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o7 INFORMACOES GERAIS 0A-01

‘@ 0A = INFORMACOES GERAIS

NUMERO DE IDENTIFICAGAO DO VEICULO (VIN)

VIN 9 B G S COB8WMRMRCG6 000 0 1
Digitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Digito 1:  Representa a regido geogréfica:
9 — América do Sul

Digito 2:  Representa o Pais:
B — Brasil

Digito 3:  Representa o Fabricante:
G — General Motors do Brasil Ltda.

Digito 4:  Representa a linha do veiculo:
S - veiculo com distancia entre eixos de 2443 mm

| , n
~Dlgito 5:  Representa a versio:
— C — Corsa WIND

Digitos 6e 7:  Representam o tipo de carrocaria
' 08 — Hatchback

~ Digito 8:  Representa o tipo de motor usado no veiculo:
| W — motor a gasolina de 1,0L de cilindrada, transversal com EF]I

Digito 9:  Representa o ano-modelo:
| R — 1994

Digito 10: Represehta o ano de fabricagao
R - 1994

Digito 11:  Representa o cédigo da planta:
C — Séao José dos Campos

Digitos 122 17:  Representam a seqiiéncia numérica de producao,
a comegar pelo numero 600.001
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0A-02 INFORMAGOES GERAIS o7 o7 INFORMACOES GERAIS 0A-03
LOCALIZACAO DO NUMERO DE
IDENTIFICACAO DO VEICULO TABELAS DE CONVERSAO
O numero VIN completo, com seus 17 digitos, encontra- m
se gravado no painel do assoalho, ao lado externo do - z
banco do acompanhante. - CONVERSAO DE UNIDADES
O numero VIN reduzido, com os Ultimos 9 digitos, se - Através de formulas
encontra nos seguintes lugares: |
= -  Para passar do sistema inglés para o sistema métrico, basta multiplicar pelo valor indicado.
— no para-brisa - = - o )
e , Por exemplo: quando temos uma torgao de 12 Ibf.pé e queremos saber o seu valor em N.m, temos de multiplicar por 1,356, ou seja:
- vidros das janelas das po
i J poias 12 X 1,356 = 16,27 N.m
- no vidro traseiro
— na fixagéo superior do amortecedor dianteiro esquerdo = .
; . BE SISTEMA INGLES MULTIPLICAR POR SISTEMA METRICO
— na coluna da porta dianteira direita
! polegada (pol) 25,400 milimetro (mm)
| COMPRIMENTO | pé (pg) 0,305 metro (m)
|
f DADOS DO VEiCULO milha (mil) 1,609 quilémetro (km)
. AREA polegada quadrada (pol 2) 6,450 centimetro quadrado (cm?)
} Comprimento total: 3729 mm
. polegada cubica (pol 9) 16,387 centimetro clibico (cm?d
Largura total: 1608 mm VOLUME
Alira: 1420 mmm polegada cbica (pol 3) 0,016 Jitro (1)
i 0,454 i
Distancia entre-eixos: 2443 mm MASSA Wianllh) a1
ibra- 4,448
Bitola dianteira: 1387 mm FORCA libra-forga (Ibf) newton (N)
Bitola traseira: 1388 mm | quilograma-forga (kgf) 9,807 newton (N)
]
| Peso Bruto Total: 1320 kgf ~ libra-forga. polegada (Ibf.pol) 0113 newton.metro (N.m)
| B
| Peso em ordem de marcha: 845 kgf TORGAO libra-forga.polegada (Ibf.pol) 11,300 newton.centimetro (N.cm)
| | libra-forga.pé (Ibf.pé) 1,356 newton.metro (N.m)
quilograma-forga.metro (kgf.m) 9,807 newton.metro (N.m)
HP 0,746 quilowatt (kw)
POTENCIA CV (cavalo vapor) 0,736 quilowatt
VACUO ouU polegada de merctrio (polHg) 3,377 quilopascal (kPa)
' PRESSAQ libra-forga/polegada quadrada (Ibf/pol 2) 6,895 quilopascal
I ENERGIA BTU 1055,000 joule (J)
VELOCIDADE rotagbes por minuto (r.p.m.) 0,105 radianos/segundo (rd/s)
ANGULAR i
Através de tabelas !
Os tipos de conversao mais usados se encentram nas tabelas seguinles e a maneira de consulla-las € a mesma. Nas colunas verticais,
laterais, estao as dezenas; na linha superior acham-se as unidades. Exemplo:
15 pés =4,572 m

* CORSA ‘
E CORSA
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0A-04 INFORMAGOES GERAIS ! =il 07 INFORMAGOES GERAIS 0A-05
LITROS EM GALOES (AMERICANOS) PES EM METROS ’
LITROS 0 1 2 l 3 | 4 | 5 l 6 | 7 | 8 9 LITROS 2 PES 0 1 2 3 I 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 PES
GALOES { ‘ ‘ METROS
0,0000 0,2642 0,5283 0,7925 1,0567 1,3209 1,5850 1,8492 2,1134 2,3775 - 0,000 0,305 0,610 0,914 1,219 1,524 1,829 2,134 2,438 2,743
10 26417 2,9059 3,1701 3,4342 3,6984 3,9626 4,2267 4,4909 4,7551 5,0192 10 | 10 3,048 3,353 3,658 3,862 4,267 4,572 4,877 5,182 5,486 5,791 10
20 5,2834 5,56476 58118 6,0759 6,3401 6,6043 6,8684 7,1326 7,3968 7,6610 20 20 6,096 6,401 6,706 7,010 7,315 7,620 7,925 8,230 8,534 8,839 20
30 7,9251 8,1893 8,4535 8,7176 8,9818 9,2460 9,5102 9,7743 10,0385 10,3027 30 30 9,144 9,449 9,754 10,058 10,363 10,668 10,973 11,278 11,582 11,887 30
40 10,5668 10,8310 11,0952 11,3594 11,6235 11,8877 12,1519 12,4160 12,6802 12,9444 40 40 12,192 12,497 12,802 13,106 13,411 13,716 14,021 14,326 14,630 14,935 40
50 13,2086 13,4727 13,7369 14,0011 14,2652 14,5294 14,7936 15,0577 15,3219 15,5861 50 50 15,240 15,545 15,850 16,154 16,459 16,764 17,069 17,374 17,678 17,983 50
60 15,8503 | 16,1144 | 16,3786 | 16,6428 16,9069 17,1711 17,4353 17,6995 17,9636 18,2278 60 60 18,288 18,593 18,898 19,202 19,507 19,812 20,117 20,422 20,726 21,031 60
70 18,4920 18,7561 19,0203 19,2845 19,5487 19,8128 20,0770 20,3412 20,6053 20,8695 70 70 21,336 21,641 21,946 22,250 22 555 22,860 23,165 23,470 23,774 24,079 70
80 21,1337 21 ,3;‘379 21,6620 21,9262 22,1904 | 22,4545 22,7187 | 22,9829 23,2470 | 23,5112 80 80 24,384 24,689 24,994 25,298 25,603 25,908 26,213 26,518 26,822 27,127 80
90 23,7754 | 24,0806 | 24,3037 | 24,5679 | 24,8321 25,0962 | 253804 | 256246 |258888 |26,1529 90 g0 27,432 27,737 28,042 28,346 28,651 28,956 29,261 29,566 29,870 30,175 90
| 100 26,4171 26,6813 26,9454 | 27,2096 27,4738 | 27,7380 | 28,0021 28,2663 28,5305 28,7946 100 100 30,480 30,785 31,090 31,394 31,699 32,004 32,309 32,614 32,918 33,223 100
LIBRAS EM QUILOGRAMAS METROS EM PES
7 o [ + T 2 T s [ 4 T s [ & [ 7 T & T LIBRAS METROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 METROS
QUILOGRAMAS PES
Lo Ll ol L ta el il BE 828 i 0,0000 | 3,2808 | 6,5617 | 9,8425 | 13,1234 | 16,4042 | 19,6850 | 22,9659 | 26,2467 | 29,5276
| = = — o e Lo c e LT BI85 S L 10 32,8084 | 36,0892 | 39,3701 | 42,6500 | 459318 | 49,2126 | 52,4934 | 557743 | 59,0551 | 62,3360 10
{ i = e Bis 979 | 10433 | 10886 | 11,840 | 11,793 | 12247 | 12,708 15154 20 20 65,6168 | 68,8976 | 72,1785 | 754593 | 78,7402 | 82,0210 | 853018 | 88,5827 | 91,8635 | 95,1444 20
i = i Ll L) i s s il e s e VLEET L % 30 98,4252 | 101,7060 | 104,9869 | 108,2677 | 111,5486 | 114,8294 | 118,1102 | 121,3911 | 124,6719 | 127,0528 30
Bk e = — —_— ol e =izl 21,772 228 20 m 40 131,2336 | 134,5144 | 137,7953 | 141,0761 | 144,3570 | 147,6378 | 150,9186 | 154,1995 | 157,4803 | 160,7612 40
' s s =l =a? i i il o i i e 26708 2 50 164,0420 | 167,3228 | 170,6037 | 173,8845 | 177,1654 | 180,4462 | 183,7270 | 187,0079 | 190,2887 | 193,5696 50
! - e = =l e = =i e i, s 51298 0 60 196,8504 | 200,1312 | 203,4121 | 206,6929 | 209,9738 | 213,2546 | 216,5354 | 219,8163 | 223,0971 | 226,3780 60
‘ = s CSC%D | SBee | 12 | 33566 | 34019 | 4473 | 34007 | 5380 o i 70 229,6588 | 232,9396 | 236,2205 | 239,5013 | 242,7822 | 246,0630 | 249,3438 | 252,6247 | 255,9055 | 259,1864 70
| E il i el AT | P | WRESR | o008 G R i 2 80 262,4672 | 265,7480 | 269,0289 | 272,3097 | 275,5006 | 278,8714 | 282,1522 | 2854331 | 288,7139 | 291,0948 80
J = DO | SLETT | 4790 | 4ates | 426o8 | 43092 | 43545 | 4308 ars | Sapm 2 90 295,2756 | 298,5564 | 301,8373 | 305,1181 | 308,3990 | 311,6798 | 314,9606 | 318,2415 | 321,5223 | 324,8032 20
e i o i bl sLitls b e Sk ki il 100 100 328,0840 | 331,3648 | 334,6457 | 337,9265 | 341,2074 | 344,4882 | 347,7690 | 351,0499 | 354,3307 | 357,6116 100

| QUILOGRAMAS EM LIBRAS

GALOES (AMERICANOS) EM LITROS

omL:sHAM o | 1+ T =2 T 3 | 4 |_|BFI1AS 5 | e [ 7 T @8 | o _QUILiSRAM —— - 1 - = J : | = ’ : - = = T
0000 | 2205 | 4409 | 6614 | 8818 | 11,028 | 13228 | 15432 | 17,687 | 10842 LIROS

10 | 22046 | 24251 | o6ass | 20600 | soses | anoes | asa7a | o770 | avess | atems " 00000 | 37854 | 7,5700 | 11,3563 | 151417 | 189271 | 22,7126 | 264980 | 30,2834 | 34,0638

2 | 44092 | 46207 | 48502 | 50708 | 52011 | ss16 | 57020 | ses2s | o170 | 6o90a = 10 | 97,8543 | 41,6307 | 454251 | 49,2105 | 52,9960 | 56,7814 | 60,5668 | 64,3523 | 68,1377 | 71,9231 | 10
‘ % | estm | csam | 0508 | 7252 | 7ass7 | 7ree | 7eme | srsmi | sar7e | esom ” 20 | 757085 | 794940 | 832704 | 87,0048 | 90,8502 | 946357 | 98,4211 | 102,2065 | 105,9920 | 109,7774 | 20
| 4 | 0185 | 0389 | 02504 | 94799 | 97003 | 99208 | 10141 | 10502 | 10502 | roece " 30 | 1135528 | 117,3482 | 121,1337 | 124,0191 | 128,7045 | 132,4899 | 136,2754 | 140,0608 | 1438462 | 1476316 | 30
1 50 | 11028 | 11244 | 11464 | 11684 | 11905 | 12125 123: P e 127,'57 = 0'07 o 40 | 1514171 | 1552025 | 158,9879 | 162,7734 | 166,5588 | 170,3442 | 174,1206 | 177,9151 | 181,7005 | 1854850 | 40

% | 13228 | 19448 | 13660 | 13889 | 14110 | 14330 | 14551 | 14771 | 14991 | 1m0 ” 50 | 189,2713 | 193,0568 | 196,8422 | 200,6276 | 204,431 | 208,1985 | 21,9839 | 2157693 | 219,5548 | 2233402 | 50
| 70 | 15482 | 15653 | 15873 | 16094 | 16314 | 16535 | 167,55 | 16076 | 171.95 | 17417 - 60 | 227,1256 | 2309110 | 234,6965 | 238,481 | 242,2673 | 246,0527 | 249,8382 | 25,6236 | 257,4000 | 261,1945 | 60
| 8 | 17637 | 17857 | 1078 | 18208 | 18510 | 18739 | ta0e0 | 19100 | 19401 | 1900 ” m 70 | 264,9799 | 268,7653 | 272,5507 | 276,3362 | 280,1216 | 283,9070 | 287,6924 | 2914779 | 205,2633 | 200,0487 | 70
) 0 | 1s0a2 | awse | 2020 | 0500 | zonz | zooas | erier | evass [ ereos | oree = - 80 | 302,8342 | 306,6196 | 310,4050 | 314,1904 | 317,9759 | 321,7613 | 325,5467 | 320,3321 | 333,1176 | 336,9030 | g0

100 | 22045 | 22267 | 224g7 | 22708 | 22028 | 23140 | 23ase | cosee | 23800 | 24000 | vec 90 | 340,6884 | 344,4738 | 348,2593 | 352,0447 | 3558301 | 359,6156 | 363,4010 | 367,1864 | 370,9718 | 374,7573 | g0
| - 100 | 378,5427 | 382,3281 | 386,1135 | 389,8990 | 393,684 | 397,4698 | 401,2553 | 405,0407 | 408,8261 | 4126115 | 100
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0A-06 INFORMAGOES GERAIS INFORMAGOES GERAIS 0A-07

LIBRA FORCA POR POLEGADA QUADRADA EM QUILO PASCAL
| LIBRA-FORCA 0 ] 1 | 2 [ 3 | 4 } 5 1 6 | 7 | 8 [ 9 LIBRA-FORGA .
! POR QUILOPASCAL (kPa) POR B NEWTON METRO (N.m) EM LIBRA-FORCA PE
POLEGADA POLEGADA " NEWTON- 0 i 2 3 4 5 6 7 8 9 NEWTON-
579 ; ,368 266 55,158 0 ;
0,0000 6,8048 | 13,7895 | 20,6843 | 27,5790 | 34,4738 | 41,3685 | 48,2663 1581 | 62,0528 HETHE LIBRA-FORCA.PE METRO
10 68,9476 | 758423 | 82,7371 | 89,6318 | 96,5266 | 103,4214 | 110,3161 | 117,2109 | 124,1056 | 131,0004 10 0,0000 0,7376 1 4751 02127 2,0502 3,6878 44054 5,1692 59005 6,6381
| 84 8
5 20 137,8951 | 144,7899 | 151,6847 | 158,5794 | 165,4742 | 172,3689 | 179,2637 | 186,15 193,0532 | 199,9480 20 5 73756 S 8.8507 0,5883 | 10,3258 | 11,0634 | 11,8010 | 12,5385 | 13.2761 | 14,0136 10
30 206,8427 | 213,7375 | 220,6322 | 227,5270 | 234,4217 | 241,3165 | 248,2113 | 255,1060 | 262,0008 | 268,8955 30
20 14,7512 | 15,4888 | 16,2264 | 16,9639 | 17,7015 | 18,4390 | 19,1766 | 19,9142 | 20,6517 | 21,3893 20
40 275,7903 | 282,6850 | 289,5798 | 296,4746 | 303,3693 | 310,2641 | 317,1588 | 324,0536 | 330,9483 | 337,8431 40
30 22,1269 | 22,8644 | 23,6020 | 24,3395 | 250771 | 258147 | 26,5522 | 27,2898 | 28,0274 | 28,7649 30
50 344,7379 | 351,6326 | 358,5274 | 365,4221 | 372,3169 | 379,2116 | 386,1064 | 393,0012 | 399,8959 | 406,7907 50
40 29,5025 | 30,2400 | 30,9776 | 31,7152 | 32,4527 | 33,1903 | 33,9279 | 34,6654 | 35,4030 | 36,1405 40
60 412,6854 | 420,5802 | 427,4749 | 434,3697 | 441,2645 | 448,1592 | 455,0540 | 461,9487 | 468,8435 | 475,7382 60
: 08 659 | 41,3035 | 42,0410 | 42,7786 | 43,5162 50
70 482,6330 | 489,5278 | 496,4225 | 503,3173 | 510,2120 | 517,1068 | 524,0015 | 530,8963 | 537,7911 | 5446858 70 = HOArE] | SEbar | 5502 | isviee 56,8283 | 40,8 1
B0 | 551,5806 | 658,475 | 565,3701 | 572,2648 | 579,1596 | 5686,0544 | 502,9491 | 599,8430 | 606,7386 | 6136334 | 80 60 | 44,2537 | 449913 | 45,7285 | 46,4664 | 47,2040 | 47,9415 | 48,6791 | 494167 | 50,1542 | 50,8918 gl
| 90 620,5281 | 627,4229 | 634,3177 | 641,2124 | 648,1072 | 655,0019 | 661,8967 | 668,7914 | 675,6862 682,5810 90 70 51,6293 | 52,3669 | 53,1045 | 53,8420 | 54,5796 | 55,3171 | 56,0547 | 56,7923 | 57,5298 | 58,2674 70
100 689,4757 | 696,3705 | 703,2653 | 710,1601 | 717,0549 | 7239497 | 730,8445 | 737,7393 | 744,6341 | 751,5289 100 80 59,0050 | 59,7425 | 60,4801 | 61,2176 | 61,9552 | 62,6928 | 63,4303 | 64,1679 | 64,0055 | 65,6430 80
" 90 66,3806 | 67,1181 | 67,8557 | 68,5933 | 69,3308 | 70,0684 | 70,8060 | 71,5435 | 72,2811 | 73,0186 90
| 100 73,7562 | 74,4938 | 75,2313 | 759689 | 76,7064 | 77,4440 | 78,1816 | 78,9191 | 79,6567 | 80,3943 100
| QUILO PASCAL (kPa) EM LIBRA FORCA POR POLEGADA QUADRADA
QUILO- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 QUILO-
PASCAL LIBRA FORCA POR POLEGADA QUADRADA PASCAL
0,0000 0,1450 0,2901 0,4351 0,5801 0,7252 0,8702 1,0153 1,1603 1,3053
i 10 1,4504 1,5954 1,7404 1,8855 2,0305 2,1556 2,3206 2,4656 2,6107 2,7557 10
‘ || 20 2,9007 3,0458 3,1908 3,3359 3,4809 3,6259 3,7710 3,9160 4,0610 4,2061 20
L 30 4,3511 4,4961 4,6412 4,7862 4,9313 5,0763 5,2213 5,3664 55114 5,6564 30 “
Hi 40 58015 5,9465 6,0916 6,2366 6,3816 6,5267 68,6717 6,8167 6,9618 7,1068 40
i 50 7,2518 7,3969 7,5419 7,6870 7,8320 7,9770 8,1221 8,2671 8,4121 8,5572 50
! ' 60 8,7022 8,8473 8,9923 9,1373 9,1824 9,4274 9,5724 9,7175 9,8625 | 10,0076 60
|
’ 70 10,1526 | 10,2976 | 10,4427 | 10,5877 | 10,7327 | 10,8778 | 11,0228 | 11,1678 | 11,3129 | 11,4579 70
| 80 11,6030 | 11,7480 | 11,8930 | 12,0381 | 12,1831 | 12,3281 | 12,4732 | 12,6182 | 12,7633 | 12,9083 80
! 90 13,0533 | 13,1984 | 13,3434 | 13,4884 | 13,6335 | 13,7785 | 13,9236 | 14,0686 | 14,2136 | 14,3587 90
! i 100 14,5037 | 14,6487 | 14,7938 | 14,9388 | 15,0838 | 152289 | 153739 | 155190 | 15,6640 | 15,8090 100
1
{H
|
LIBRA-FORCA PE EM NEWTON-METRO
LIBRA- 0 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 LIBRA-
FORGA PE NEWTON-METRO FORGA PE
“ 0,0000 1,3558 2,7116 4,0675 5,4233 6,7791 8,1349 9,4970 | 10,8465 | 12,2024
’ 10 13,5582 | 14,9140 | 16,2698 | 17,6256 | 18,9815 | 20,3373 | 21,6931 | 23,0489 | 24,4047 25,7605 10
1 . 20 27,1164 | 284722 | 29,8280 | 31,1838 | 32,5396 | 33,8954 | 352513 | 36,6071 | 37,9629 | 39,3187 20
|
1 30 40,6745 | 42,0304 | 43,3862 | 44,7420 | 46,0978 | 47,4536 | 48,8094 | 50,1653 | 51,5211 | 52,8769 30
( 40 54,2327 | 555885 | 56,9444 | 58,3002 | 59,6560 | 61,0118 | 62,3676 | 63,7234 | 65,0793 | 66,4351 40
| ' 50 67,7909 | 69,1467 | 70,5025 | 71,8584 | 732142 | 74,5700 | 759258 | 77,2816 | 78,6374 | 79,9933 50
il
i 60 81,3491 | 82,7049 | 84,0607 | 854165 | 86,7724 | 88,1282 | 89,4840 | 90,3898 | 92,1956 | 93,5514 60
| 70 94,9073 | 96,2631 | 97,6189 | 98,9747 | 100,3305 | 101,6863 | 103,0422 | 104,3980 | 105,7538 107,1096 70 ( @
.“ 80 1084654 | 109,8213 | 111,1771 | 112,5329 | 113,8887 | 115,2445 | 116,6003 | 117,9562 | 119,3120 120,6678 80
| | 90 122,0236 | 123,3794 | 124,7353 | 126,0911 | 127,4469 | 128,8027 | 130,1585 | 131,5143 | 132,8702 134,2260 90
100 1355818 | 136,9376 | 138,2934 | 139,6493 | 141,0051 | 142,3609 | 143,7167 | 145,0725 | 146,4283 147,7842 100

CORSA
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o7 LUBRIFICAGAO 0B-01

0B m LUBRIFICACAO

Lubrificagdo consiste na interposi¢do de uma pelicula
lubrificante (6leo ou graxa) entre duas superficies que se
deslocam uma em relagao a ouira, a fim de impedir o
contato direto entre elas, para reduzir o desgaste e o
aquecimento.

Para que o lubrificante seja eficaz é necessario que, além
de lubrificar, ele cumpra outras fungées que permitam o
melhor desempenho dos conjuntos mecénicos para os
quais foi desenvolvido.

A selegdo e emprego de lubrificante adequado aumen-
tam a vida Util das partes moveis do veiculo. Para cada
componente do veiculo, o lubrificante deve ser trocado
conforme recomendado pela General Motors do Brasil.

MOTOR
Fungoes do 6leo lubrificante

O funcionamento eficiente de um motor depende de o
6leo realizar as seguintes fungoes:

® Permitir facil partida

e Lubrificar e evitar desgaste

® Reduzir o atrito entre os componentes moveis
® Proteger contra oxidagao

® Manter limpas as pegas do motor

® Reduzir depdsitos na cdmara de combustéo

° Refrigerar as pegas do motor

* Impedir 0 escape de presséo de combustéo

* Nao ser espumante -

® Evitar contato dos mancais nos casquilhos

Exatamente por realizar todos estes trabalhos, o éleo
necessariamente se contamina, tendo de ser trocado
quando o nivel de contaminagdo chega ao ponto de
causar danos ao motor.

Sendo quase impossivel para o motorista constatar
quando isto ocorre, é recomendada a troca do éleo a
intervalos determinados, mas sem deixar ultrapassar os

limites de quilometragem especificados, prevalecendo o
que ocorrer primeiro.

Viscosidade vem a ser a resisténcia interna do dleo ao
escoamento. Um dleo com baixo indice de viscosidade
tem baixa resisténcia ao escoamento, ou seja, é um dleo
fino.

Um éleo com indice de viscosidade maior tem maior
resisténcia interna ao escoamento e é, portanto, um dleo
mais grosso,

Os numeros que acompanham a sigla SAE na especifi-
cagao do 6leo indicam a sua viscosidade.

Para o motor existem 6leos de multiviscosidade, os quais
combinam as caracteristicas dos dleos finos com as dos
6leos grossos, i

NOTA: Os éleos multiviscosos atendem as condigées de
um motor tanto em altas quanto em baixas temperaturas,
sendo os Unicos recomendados pela GMB. Os éleos SF
e SG, particularmente, excedem a maioria dos aspectos
quanto as exigéncias dos motores modernos com res-
peito aos servigos severos.

Nivel do 6leo

O nivel deve ser mantido entre as marcas gravadas na
extremidade da vareta. O nivel deve ser verificado com
freqliéncia, com o motor frio, antes do seu acionamento,
ou 5 minutos apds a sua paralisagao.

Consumo de 6leo

Todo o motor de combustao interna consome um pouco
de lubrificante, que é justamente devido a queima da
pelicula de dleo que fica nas paredes dos cilindros, em
cada fase de exposigao da mistura comburente no cilin-
dro.
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No caso de motor novo, devido ao fato de os anéis dos
émbolos ndo estarem ainda assentados, o consumo de
6leo @ mais elevado.

Contaminacao do 6leo do motor

A queima da mistura ar-combustivel, dentro do motor,
produz, entre outros produtos da combustéo, agua, oxi-
dos de nitrogénio, enxofre, sulfatos de chumbo, compos-
tos de cloro etc. Ha, desta maneira, formagao de acidos
corrosivos, como o acido sulfirico e outros.

A maioria destes compostos € expulsa pelo motor atra-
vés do escapamento, mas uma pequena fragao chega
ao oleo lubrificante do motor.

Nao é possivel eliminar completamente a contaminagéo do
dleo: podemos apenas diminuir e retardar sua influéncia.

Para que se tenha o 6leo do motor em boas condigées e
para que o motor tenha um bom desempenho, é neces-
sario que este funcione dentro de certa faixa de tempe-
ratura. O limite inferior desta faixa é controlado pelo
termostato, o qual faz com que o motor atinja rapidamen-
te a temperatura minima. O limite superior da faixa é

controlado pelo sistema de arrefecimento.

Para evitar a formagéao de acidos, contaminantes e borra
€ que o motor deve funcionar acima de certa temperatura
com auxilio do termostato.

O motor, trabalhando quente demais, provoca oxidagéo
do dleo e formagao de verniz que, em condigbes extre-
mas, pode obstruir os orificios de retorno de dleo dos
émbolos e travar os anéis.

O que foi aqui explicado € apenas para dar uma pequena
idéia do que pode ocorrer com o dleo do motor.

SISTEMA DE VENTILAGCAO POSITIVA
DO CARTER

Durante o ciclo de trabalho do motor, certa quantidade
de combustivel ndo queimado, gases altamente corrosi-
vos e vapores de dgua passam para o carter através dos
anéis dos émbolos.

Para evitar que estes produtos deteriorem o dleo lubrifi-
cante do motor, condigdo esta que causaria danos aos
émbolos, anéis etc., eles sdo removidos do carter através
da circulagdo de ar proveniente do filtro de ar.

Apos a sua mistura com o ar, vio para o coletor de
admissao e dai para as camaras de combustdo para
serem queimados, ja que, sendo altamente poluentes,
eles ndo podem ser liberados na atmosfera.

O entupimento da conexao, vélvula ou mangueira deste
sistema pode causar:

¢ Marcha-lenta irregular

® Marcha-lenta baixa

® Vazamento de dleo

® Presenca de dleo no filtro de ar
® Borra no carter

Uma mangueira com vazamento pode causar:

® Marcha-lenta irregular
* Falha no motor
° Marcha-lenta elevada

SISTEMA DE FREIOS

Alinha hidraulica, o cilindro-mestre, os cilindros de rodas
e as pingas do freio constituem um sistema selado, no
qual normalmente néo entram impurezas.

Porém, depois de um tempo prolongado, surgem parti-
culas finissimas provenientes de desgaste, as quais, se
forem misturadas ao liquido de freio, podem obstruir os
furos de compensagéo e danificar as gaxetas e vélvulas.

Além disto, todo liquido de freio absorve umidade do ar
com o decorrer do tempo, diminuindo, como conseqiién-
cia, a temperatura inicial de ebuli¢io. Neste caso, se o
sistema for submetido a elevadas solicitagdes térmicas,
podera surgir formagao de bolhas de vapor, ocasionando
a perda de curso do pedal do freio.

A absorgao de agua pelo liquido de freio pode alcangar
2%, aproximadamente, no decorrer de um ano, e isto
significa uma queda de 60 ° C no seu ponto de ebulicéo,
ou seja, o liquido ferve em baixas temperaturas, gerando,
dai, as reclamagbes do tipo "o veiculo esta sem freios"
ou "mesmo com o pedal no fundo, o carro néo para".

Deste modo, é obrigatdria a troca do liquido de freio uma
vez ao ano ou a cada 20000Km, o que ocorrer primeiro.

CORSA
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PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

REVISOES

1@ | 22 [ 3* | 4* [ 5* | 6 | 7 | B* | 9® [10®

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

TESTE DE RODAGEM

Executar antes e depois de cada revisdo verificando quanto a eventuais irregularidades.

MOTOR

A cada 20 000 Km

Velas de ignigéo — trocar.

e 1o [s 0= & o )& o e ls

Filtro de ar — trocar o elemento.

De acordo com a utilizagéo do veiculo (veja instrugbes
na Seg¢éo 3, do Manual do Proprietario seb “Molor”).

Oleo do motor — trocar e verificar quanto a eventuais vazamentos.

Primeira troca do filtro na primeira troca de éleo do
motor; as seguintes, a cada duas trocas de oleo.

Filtro de dleo do motor — trocar.

Correia dentada da distribuigéo — verificar o estado e o funcionamento do lensionador automatico.

Correia dentada da distribuigao - trocar,

Filtro de combustivel — trocar.

Teste de emissdo de poluentes — verificar valores de funcionamento do motor e o estado dos componentes
relacionados a emissao de poluentes.

Sistema de ventilagio forgada do carter — limpar,

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Solugéo do sistema de arrefecimento = verificar nivel.

Mangueiras, conexdes, radiador e bomba d'agua — verificar o estado e corrigir eventuais vazamentos,
g ) g

RODAS E PNEUS

Rodas — verificar o torque dos parafusos de fixacéo.

Pneus — verificar quanto ao desgaste e eventuais avarias, execular o rodizio se necessdrio, e corrigir a
presséo de enchimento.

TRANSMISSAO E EMBREAGEM

Oleo da transmiss&o manual — verificar o nivel e o conjunto a evenluais vazamentos,

Pedal da embreagem — verificar o curso livre,

FREIOS

Pastilhas e discos de freio — verificar quanto do desgaste.

® ° ® ® ® Lonas e tambores de freio — verificar quanto ao desgaste.
e | | (e |@ | ([0 |@ | |@ Tubulagdes e mangueiras do freio — verificar o estado e o corrigir eventuais vazamentos.
° e L] ® ® Fluido de freio — trocar,

SISTEMA ELETRICO

Mddulos de controle eletrénice — verificar com o equipamento TECH 1 a ocorréncia de eventuais falhas
nos sistemas interligados através dos cédigos armazenados em memédria.

Correia do alternador — verificar o estado e corrigir a tensao.

Equipamentos de iluminagéo e sinalizagio — verificar quanto ao funcionamento.

Lavadores e limpadores do para-brisa e do vidro traseiro — verificar nivel do reservatdrio e o funcicnamente
do sistema,

Palhetas dos limpadores dos vidros — verificar o estado e limpar,

Fardis — verificar o alinhamento.

SISTEMA DE DIREGAO E SUSPENSAO

Amortecedores — verificar quanto a eventuais vazamentos.

® ® ® ® ® Guarnigbes e proletores de pé — verificar o estado, posicionamento e eventuais vazamenlos.
° ° Buchas dos bragos de controle - verificar o estado.
CARROGARIA
° ° ° ® ® Dobradigas, limpadores e fechaduras das portas, tampa traseira e capuz do motor — lubrificar.
e |e | |® | |® |o (@ (e (@ Tambores das fechaduras — aplicar grafita.

Carrogarias e parte inferior do veiculo — verificar quanto a eventuais avarias e danos na pintura ou na
protecéo contra coroséo.
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Tabela de lubrificantes recomendados, verificagées e trocas

ITEM

DEFINICAO

VERIFICACAO DO NiVEL

TROCA

Motor

Oleo SAE-15 W 40, SAE-20 W 40 ou
SAE-20 W 50 (API SF ou SG)

Semanalmente

Veja instrugdes na Segéo 3, do Manual
do Proprietdrio, sob "Motor"

Transmisséo

Oleo para transmissdo SAE 80
EMS-9309.919

Em todas as revisbes

Nao necessita troca

Freios

Fluido para freio DOT4 n293202490

A cada 20 000 km ou 1 ano

Sistema de
arrefecimento

Liquido protetor para radiador
n? 09985451 -

Semanalmente

A cada 20 000 km ou 1 ano

07

———.

AQUECEDOR - VENTILADOR 1A-01

1A = AQUECEDOR - VENTILADOR

CONTROLE

Substituicao

Remova ou desconete

1. Cabo negativo da bateria
2. Defusores de ar com auxilio de 2 alavancas @

3. Coberturas do interruptor do sinal de adverténcia e
o interruptor @

. Botdo do ventilador do aquecedor ®

. Interruptor do ventilador do aquecedor @

. Botao do distribuidor de ar, com uma alvanca ®
. Cobertura ®

~N O o b

CO1A002

CO1A001

CO1A006
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1A-02 AQUECEDOR - VENTILADOR

8. Parafusos (1) e o conjunto de controle @

9. Cabos de acionamento 1, 3, 4 e 5 e conexao elétrica.
Conexéo elétrica do sinal de adverténcia (2) @

10. Parafusos (2). Destaque os controles do aquecedor
e carcaga do difusor, da cobertura do controle (1) @

Instale ou conecte

Ainstalagéo é feita em ordem inversa & da remocéo

VENTILADOR

Remocao

Remova ou desconecte

. Bragos dos limpadores do para-brisa @
. Coberturas dos mancais dos limpadores

. Parafusos (1) do guarda-vento

AW N =

. Guarda-vento, a partir do centro, removendo-o do
tanque de agua

5. Vedador da cobertura ®

6. Porcas (1), dos mancais dos limpadores

7. Defletor de dgua ®
8. Filtro de ar da ventilagdo, se houver
9. Presilhas de fixagao do motor do ventilador

10. Conexdes elétricas das resisténcias em série

CO1A007

CO1A009

COo1A010

CO1A011 COIA012

ey g

AQUECEDOR - VENTILADOR 1A-03

11. Motor do ventilador, de sua carcaga ®

’ Instalagao

Ainstalagao é feita em sentido inverso ao da remogao.

RESISTENCIAS

Substituigao

Remova ou desconecte

1. As pegas mencionadas no item “VENTILADOR —
Remogéo”, até chegar ao ventilador, sem remover
este

2. Cabo negativo da bateria

3. Conexéo do chicote, no lado esquerdo da carcaca
do ventilador @

4, Parafusos (1) de fixagao das resisténcias em série

5. Conexdes elétricas (2) das resisténcias em série ®

6. Resisténcias em série

Instalacao

A instalagéo é feita em sentido inverso ao da remocao.

RADIADOR DO AQUECEDOR

Remocao

+=| Remova ou desconecte

1. Reservatdrio de expansao do radiador @

2. Mangueiras do radiador do aquecedor e feche-as
com grampos ®

3. Parafusos de fixagéo da carcacga do distribuidor de
ar, (1) lado esquerdo e (2) lado direito ®

CO1A015

CO1A016

Eranir CO1A018
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‘4. Cobertura inferior do distribuidor de ar, lateralmente @

5. Cobertura intermedidria, virando-a para baixo e re- . 3A ]| ALINHAMENTO DAS RODAS

movendo para a esquerda, comprimindo o pedal do
freio para dar passagem @

= : : ® Puxe a roda para baixo, colocando-a com o cdmber
6. g?:ézdor do aquecedor, abaixando e girando para Importante positivo maximo; isto se consegue porque o furo na
| bragadeira da estrutura é oval;
i | ° Antes de verificar o alinhamento das rodas, verifique:
. m Importante , * Aperte as porcas com 10 N.m (7,4 |bf.pé);

- estado dos pneus;

* Proteja o carpete, para evitar que o escoamento de * Abaixe lentamente a dianteira do veiculoe. A inclinagao

i liquido cause manchas ®, = calibragem dos pneus para carga méaxima. Veja as da roda regula-se lentamente através do peso do
| pressbes especificadas na secao 3E - “RODAS E veiculo, na diregdo negativa; caso necessario, forcar
| ’ . Instalagio PNEUS", um pouco a roda;

! _ P = s 3 ‘ — estado dos aros das rodas; * Apos atingir o valor especificado do camber, apertar
. Alinstalagao é feita em sentido inverso ao da remocéo. as porcas com 90 N.m (66 Ibf.pé);

Il — folgas de juntas esféricas e barra de diregao.

ﬂ‘l , ® Movimente a dianteira para baixo, varias vezes, e
i ! * O tanque f;ie combustivel deve estar com metade de verifique o cdmber; reajuste, se necessario;

J } | sua capacidade.

J . ; e Aperte as porcas mais 45° a 60°,
- ® Coloque um peso de 70 kgf em cada assento dianteiro

”i‘" ‘ e movimente o veiculo para que a suspenséo se aco- CASTER

i mode ao peso.

1“ ‘ ' | RODAS DIANTEIRAS O caster ndo é regulavel; o seu valor para verificagio é:

| |

’ | ’ . x 0°50" a 2° 50’
| - CAMBER )

;[ L i Toleréncia da roda esquerda e roda direita de 1° no
‘ 1 1 O cAmber deve ser de: maximo.

i n

" . -1°20"a 0°10’ . CONVERGENCIA

f : ‘[ Tolerancia da roda esquerda e roda direita de 1° no

‘ u: A convergéncia deve ser de:
‘ maximo.

“f P Ajuste

’ | Para o ajuste do cAmber, proceda as seguintes opera-
coes:

-0°05’a 0° 15’ (-0,5 a 1,5 mm).

° | evante a dianteira do veiculo;

° Solte as porcas (A) de fixagao da manga de eixo @

CO1A019 CO1A020 CO1A021

CO3A001
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Ajuste

* Posicione as rodas para a frente; para conseguir a
posi¢ao exata apdie a ferramenta S9409202 entre a
ponte de fixagao esquerda da caixa de diregdo (2) e o
assento da coifa (3). Nesta condi¢do, o volante de
dire¢ao deve estar na posicéo de diregao a frente (4).

. Diferenga permissivel de valores entre lado direito e

CO3A002

CORSA
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ALINHAMENTO DAS RODAS 3A-03

° Remova as bragadeiras das coifas (1) e solte as porcas
de trava (2) das barras de diregao @.

!
| :
. ° Gire ambas as barras de diregdo, na mesma propor-
céo, até obter o valor especificado para a convergén-
cia.

* Aperte as porcas de trava das barras de diregao.

; Importante

e Verifique se as coifas estao torcidas; endireite, se
necessario.

! ® |nstale novas bragadeiras nas coifas.

ANGULO DE ESTERCAMENTO

Com a convergéncia ajustada em 0° e a roda interna
estercada a 20° aroda externa devera estar com 17° 30’
a 19°

RODAS TRASEIRAS

Para verificagao, as rodas iraseiras devem ter:
Camber: -1°a -2°

Convergéncia: -5° a 40’ (-0,5 a 4 mm)

esquerdo:
Céamber: 30’ maximo

Convergéncia: 15" maximo

CO3A003
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CAIXA-DA-DIREGAO

{ 3B2 m DIRECAO MECANICA
I
!
|

d-_t-b‘ Desmonte
Remocao =X
G 1. Coifas
T ' 2. Terminais dos tirantes da diregio ®
3. Tirantes da cremalheira @

| 1. Jungao da arvore da diregdo @
2. Liame de mudancas da transmisséo

’ Levante um pouco o motor, com auxilio do dispositivo
elevador ou ponte @

J

‘| : - 3. Suporte traseiro do motor, da transmissio @ 1
J | 4. Fixagao da caixa-da-dire¢ao ao dash l
5. Terminais da diregio, com a ferramenta J810902 @ ‘
|

Abaixe o motor, através da ponte
| ~ 6. Caixa-da-diregdo, pela caixa da roda

| |
C03B204 CO3B205 CO3B206

R |
- © CORSA
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R——— r = |

| 4. Porca de frava do tampao de regulagem, com a a
| ferramenta S9409200 @ -h‘:(- Monte I [@] Kpeite Instalagcao

10. Bucha de encosto 3. Anel retentor do rolamento a seguir, solte o tampao 30 °a 60 ° @  Parafusos 4 transmiss&o com: 70 N.m (52 Ibf.pé)

il 4. Bucha de encosto co
© com seu anel vedador * Parafusos ao coxim com: 60 N.m (44 Ibf.pé) @

Importante ' 5. Mola
8. Porca de trava do tampao de regulagem, com auxi-

| ® Gire o pinhao no curso total da cremalheira e verifique
‘. ‘ * Pararemover esta bucha, impulsione-a pela abertura do 6. Tampéo de regulagem lio da ferramenta 89409200 ®

se 0 seu movimento é suave

} I > Tampaie de:regulagem (4) 1. Cremalheira lubrificada com graxa . ° Tirantes a cremalheira com: 9 4| Instale ou conecte
h 6. Mola de regulagem da cremalheira A - 60 N.m (44 Ibf.pé
[ | 7 Al TetSHERG (O) o rol 2. Pinhéo lubrificado com graxa T ( Pe) 1. Caixa-da-diregéo, posicionando-a no veiculo, com
Bl . Anel de retengao (C) do rolamento i T auxilio do gabarito $9409203
= i ot I - r .
| TN 8. Finhac'e o rolamento @ mportante { 2. Bragadeiras de fixagao da caixa-da-diregio e suas
{ 1l 1 o . ) ~ ° A caixa-da-diregdo deve estar simplesmente apoiada porcas
= [ Importante : A cremalheira deve estar centralizada; a medida “A” na bancada; ndo usar morsa @. ) .
il deve ser de 25 mm. } 3. Suporte traseiro do motor. Para esta operacao,
| o . ; - ° Useaferramenta S9409204 ajuste a altura do motor através da ponte de eleva-
i * O pinhao e o rolamento s6 podem ser substituidos em * A arvore do pinhdo deve estar com os chanfros na cdo
‘ ‘conjunto. pomgaodcorreta para o acoplamento do flange e pas- l ﬁ Ajuste
, ; sagem do parafuso @, ’ .
”, ‘1 9. Cremalheira ( ® Aperte o tampéo de regulagem com 5 N.m (3,7 Ibf.pé); a Aperte
i
l
|

Remova a ponte de elevagao

| bz i . 4. Liame de mudangas da transmissao
| plnhao com auxilio de uma chave de fenda. A bucha fica 7. Tirantes inai ireca
‘h . ligeiramente presa por causa do anel de vedagido @, Aperte 5. Terminais da dire¢édo, com porcas novas
“'l“ iJI ¢ Porca com 60 N.m (44 Ibf.pé) @ Aperte
il ” 9. Coifas e suas bragadeiras ® Porcas com: 35 N.m (26 Ibf.pé)
‘WI I 6. Juncgéo da arvore-da-direcio
bt |
T[N
f! |
;”? | = @ ® @

C€03B209

CO3B207

8 | Coss208 C0o3B2011 c0o382012 COsa6Ta
‘ @

[ i @

- m— —— e e
= —————

-=ren

C03B2010

C03B2014
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7 ' SUSPENSAO DIANTEIRA 3C-01

3C m SUSPENSAO DIANTEIRA

ESPECIFICAGOES DE TORCAO

{

|

f

‘. TORRE E/OU MOLA DIANTEIRA
|

!

E Remova ou desconecte

) 1. Roda
T h;(;n lb;‘je 2. E’J(t))r;:zs‘; e; c;))r?;agsos de fixagdo da manga de eixo ao
Parafuso do suporte do motor a transmissao 70 50 3. Manga de eixo do tubo da torre
Parafuso do suporte ao coxim 60 44 4. Porcas de fixagao superior da suspensio dianteira @
| Porca do terminal da diregao 35 26 5. Conjunto torre e mola
Ll Pprca de trava do tampao de regulagem 60 44 Posicione o conjunto torre e mola na ferramenta

J810301-B e comprima a mola ®

| 6. Porca de fixacdo do prato da mola @

1 7. Prato da mola

i - 8. Anel amortecedor
1 9. Batente

Solte a ferramenta, aliviando a pressdo da mola.
10. Mola

Instalacao

= 4| Instale ou conecte

1. Mola no tubo da torre
2. Batente no tubo da torre
3. Anel amortecedor

4. Prato superior da mola

Importante

* Posicione o prato superior de maneira que
sua cavidade (seta) fique a 180 ° dos furos
de fixagdo da manga de eixo (seta) ®

Posicione o conjunto torre e mola na ferramenta J810301
e comprima a mola.

CO3Cc001

C03Cco02

CO3C003

\\.,
&

/\)>\>

CO3C004

CO3C005
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5. Nova porca autotravante

@ Aperte

® Porca com:

55 N.m (41 Ibf.pé)
6. Conjunto torre e mola no veiculo

7. Porcas de fixagao superior da suspensao dianteira

@I Aperte

® Porcas com;

30 N.m (22 Ibf.pé)
8. Manga de eixo ao tubo da torre

9. Parafusos com arruela na cabeca, com a cabega do
parafuso voltada para a traseira

10. Novas porcas autotravantes @

@ Aperte

° Porcas com:

50 N.m (37 Ibf.pé) e depois

90 N.m (66 Ibf.pé) + 45° a 60°
11. Roda

m Importante

Verifique o camber e ajuste, se necessario.

CUBO DE RODA E/OU ROLAMENTOS E/OU

MANGA DE EIXO

Substituicdo

Remova ou desconecte

1. Roda
2. Pino de trava da porca

3. Porea do cubo de roda, usando a ferramenta
J810300 para travar o cubo @

4. Parafusos e pinca do freio @

m Importante

Pendure a pinga através de um arame.
5. Parafuso e disco do freio

6. Porca do terminal da direcédo

J
9

J
|
|
|

COo3co07
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7. Terminal da diregdo, usando a ferramenta J-810902 @~

8. Parafuso de fixagé@o da junta esférica & manga de
. eixo @

9. Junta esférica, da manga de eixo

10. Porcas e parafusos de fixagdo da manga de eixo ao
tubo da torre da suspensdo ®

11. Conjunto manga de eixo e cubo, da semi-arvore,
com auxilio de um sacador @

12. Parafusos e espelho do freio ®

13. Cubo de roda, usando a ferramenta J810303 e a
prensa ©

14. Anéis retentores dos rolamentos, usando um alicate_
de pontas

CO3C009

coaco1o

S/

//

coascott

coacol2

COo3co13

CO3co14

CORSA
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15, Cl?’olfameznto, da manga de eixo
| e ferr '
k amentas M 830706 e T 730762 @

16. Anel interno do rolamen
ramenta J840737 e T 730762

Instalacao

Instale ou conecte

‘ . ) or eXtEHIO d() (8] m

Importante

. Llubrifique © alojamento do ro
8IXxo com graxa a base de sulf

2. Novo rolamento na man

retentor, com o conj
T730762 @ n

3. Anel retentor interno, na m
orelhas voltadas para baixo

4. Cubo de roda, ¢
adequado (2)

Importante

® O anel interno do ro
tubo adequado @ | o™ deve estar apoiado em

lamento na manga
de
eto de molibdénio.g

9a de eixo até assentar no anel
to de ferramentas M830706 e

anga de eixo, com as

om as ferramentas J810310 e tubo

5. Espelho do frejo € Seus parafusos

m Importante

' ® As roscas devem estar limpas

3 =
Passe trava quimica na rosca,

Aperte

- ® Parafusos com:

usando o conjunto

to, do cubo, usando a fer-

6. Cubo d
. € roda na semij-4
-pe -a
lubrificado co i

m dleo para transmissio

7. Arruela e porca da
mente

8. Manga de eixo ao tubo da torre

9. Parafusos com arruel

a na cab
do parafuso voltada p oL

ara a traseijra

semi-arvore e aperte parcial-

abeca

SUSPENSAO DIANTEIRA 3C-05

re, J
com o entalhado 10. Novas porcas autotravantes

@ Aperte

® Porcas com:
50 N.m (37 Ibf.p€) e depois
90 N.m (66 Ibf.pe) + 45° a 60°

11. Junta esférica do brago-de-controle & manga de
eixo, colocando o parafuso com a cabega voltada
para tras e nova porca autotravante

Aperte

* A porca com:
30 N.m (22 Ibf.pé)

12. Tirante de direcédo ao braco da manga de eixo

@ Aperte

* Porca do tirante com:
| 35 N.m (26 Ibf.pé)

® Porca do cubo de roda com 100 N.m (74 Ibf.pé);
depois solte a porca e reaperte com 20 N.m
(14,8 Ibf.pé) + 90°,
Nesta operagao, trave o cubo com a ferra-
menta J810300.

13. Disco do freio e seu parafuso de fixagéo

14. Pinga do freio

Importante

® Limpe as roscas da pinga com um macho.

15. Novos parafusos de fixagio da pinca

@ Aperie

° Parafusos com:

95 N.m (70 Ibf.pé) com trava quimica na
rosca

16 Roda

9 | Importante

* Verifique o camber e ajuste, se necessario.

AMORTECEDOR DIANTEIRO

O amortecedor dianteiro é parte integrante da torre da
suspensao dianteira. Para substituicdo do amortecedor,
veja servicos em “TORRE E/OU MOLA DIANTEIRA —
Remogéo e Instalagdo”.

BRACO-DE-CONTROLE E/OU BUCHA

Substituicao

Remova ou desconecte

1. Porca (1) e parafuso da fixagao ao assoalho -
2. Porcas (2) da fixagao a junta esférica ©

3. Bucha, da frente para tras, com a ferramenta
S$9403177 (1), um tubo adequado (2) e a prensa @

Co3co19

C03aco20
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2. Brago-de-controle no veicu|
fixagdo ao assoalho, se
cabega do parafyso vol

3. Novas porcas autotravantes de fixagdo do braco-
de-controle & junta esfé

erica
@ Aperte

* Porcas com:
100 N.m (74 Ibf.pé)

Importante

® Posicione o braco-
a aproximadament

* Aperte a porca co

0, parafuso e porca de

m dar o aperto 1z porca. A
tada para tras

de-controle, de modo que ele fique
e80°com a vertical @

m 60 N.m (44 Ibf.pé).

JUNTA ESFERICA

Substituigso

Remova oy desconecte

1. Porca e parafuso de fixacao da junta esférica 2
manga de eixo @

2. Porcas de fixa
controle @

3. Junta esférica

Instale oy conecte

1. Nova junta esférica

2. Parafuso na ma
para tras

3. Nova porca autotravante

¢ao da junta esférica ap brago-de-

Na manga de ejxo
nga de eixo, com a cabeca voltada

CO3co22

;f;i ,?

' @ Aperte
6 e Porca com:
30 N.m (22 Ibf.pé)

vas
4, Junta esférica ao brago-de-controle, com no
' porcas autotravantes

E)] Aperte

° Porcas com:
100 N.m (74 Ibf.pé)

BARRA ESTABILIZADORA

Remocao

Remova ou desconecte

1. Bragadeiras de fixagao da barra estabilizadora aos
. tirantes da suspensao @

2. Barra estabilizadora

o Instalacao

Instale ou conecte

1. Barra estabilizadora

2. Buchas de borracha

Inspecione

® O estado das buchas; se necessario, use novas.

3. Bragadeiras de fixagao da barra estabilizadora aos
tirantes da suspenséo

Importante

Posicione as bragadeiras de maneira que a medida “A
sejade 121 mm @

TIRANTE TENSOR DA SUSPENSAO
DIANTEIRA

Remocao

Remova ou desconecte

jai 0 3 RA
1. Barra estabilizadora. Veja lnstfugoes em “BAR
ESTABILIZADORA — Remogédo

2. Porca (2) e arruela (3) da fixagao do tirante (8) ao
suporte (1) ®

coacoz7

coacozs




3. Porcas de fixagao do tirante ao brago-de

O e

-controle @
4. Tirante tensor @

Instalacio

E Instaie ou conecte

, 1. Tirante tensor €om a arruela tr.
I

aseira no Suporte
l 2. Arruela dianteira e
]

a porca no tirante, sem dar o

. 3. Tirante ao brago-de-
H

controle e os
fixam também a junt

Parafusos que
a esférica

4. Novas porcas autotravantes

Aperte

® Porcas de fixa
ao brago-de-c
| (74 ibf.pé)

® Porca de fixagdo do tirante ap
90 N.m (66 Ibf.pé)

5. Barra estabilizadora,
ESTABJL IZADORA

¢&o do tirante e junta esférica
ontrole com: 100 N.m

SUporte com:

Veja instrugées em “BARRA
— Instalaggo »

SUPORTE E/OU BUCHA DO TIRANTE
TENSOR

Remocgzo

Remova ou desconecte

1. Tirante tensor. Veja instrucées em “TIRANTE TEN.
SOR — Remogs&o”

2. Parafusos de fixagédo e sy

3. Bucha do SUporte, com
$9403178 (1), um tubo

porte do tirante

auxilio da ferramenta
adequado (2) e a prensa ®

Instalagio

1. Nova bucha NO suporte, com a ferramenta
59403178 (1), um tubo adequado (2) e a prensa

m Importante

® Aborda major (3) da bucha deve ficar voltada
Para a frente,

o

SUSPENSAO DIANTEIRA 3C-09

ili da bucha, molhe-a
facilitar a montagem X
) Egrr:luma solugao de agua e sabio ©

Limpe

um macho
» As roscas da travessa, passando um

3. Suporte a travessa

4, Parafusos de fixagédo do suporte

Aperte

° Parafusos com:

50 N.m (37 Ibf.pé) + 90 °a 105 °com trava
quimica na rosca

e Porca do tirante tensor com:
90 N.m (66 Ibf.pé)

CO3co29

C03co3o

CO03c031

C0o3c032
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SUSPENSAO TRASEIRA 3D-01

3D m SUSPENSAO TRASEIRA

ESPECIFICACOES DE TORCAO

o o

~CUBO-DA-RODA E/OU ROLAMENTOS
E/OU VEDADOR

Substituicao

Remova ou desonecte

1. Roda traseira

2. Calota do cubo

7. Anel externo do rolamento interno com as ferramen-
tas S 9404180 e o martelete

8. Anel externo do rolamento externo com as ferra-
mentas S 9404180 e o martelete

Instale ou conecte

1. Anel externo do rolamento interno com a ferramenta
MB80366A e M840911A &

N.m Ibf.pé 6, Plitgs dis Yrge, oot ol oeibo: s Today sruals e 2. Anel externo do rolamento externo com a ferramen-
Porca do prato da mola EH 41 ' rolamenic axterno J ta M680357A e M840911A @
Porca fixagdo superior suspensao 30 22 4. Cubo da roda e tambor de freio B RER 10 TSP, TLRTGRe: SAM. giaRe il s
Porca fixagao manga de eixo ao tubo da torre vide texto (MpoHants 4. Novo vedador de graxa
Parafusos espelho do freio 4(") 3() 5. Conjunto cubo da roda e tambor de freio na ponta
Porca junta esférica & manga de eixo a0 20 ° Para esta operacédo desaplique o freio de de eixo
Porca do tirante da diregédo 35 26 ferztigci(%namento RiRK dteotieas Gapatas do 6. Eolan;entob%xt%m?,t _ lubrificado com graxa n? 2 a
Porca do cubo da roda vide texto 5. Vedador, com auxilio de uma alavanca @ - A?i::::g?; :asl:lo
Parafuso da pinga do freio 95(") 70(") 6. Rolamento interno '
Porca do brago-de-controle a junta esférica 100 74
Porca do brago-de-controle ao assoalho 60 44 ﬁ‘ . (-,,© & iy >
Porca do tirante ao suporte 90 66 - .
Parafuso do suporte do tirante a travessa vide texto ==

(*) com trava quimica

CORSA

CO3Do01
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CO3D003

CO3D004




3D-02 SUSPENSAO TRASEIRA Yl

Ajuste

* A porca castelo do seguinte modo:

Aperte a porca com 25 N.m (18,5 Ibf.pe),
girando simultaneamente o cubo.

Solte a porca apenas o suficiente para que a
arruela possa ser movimentada com uma
chave-de-fenda, sem usar esta como ala-
vanca. Se nenhum de seus rasgos se alinhar
com o furo da ponta-de-eixo, solte a porca
até que ocorra o proximo alinhamento.

8. Contrapino
9. Calota do cubo
10. Roda

AMORTECEDOR

Importante

Devido as caracteristicas da suspenséo traseira, os
amortecedores traseiros devem ser substituidos apenas
um de cada vez,

Remocao

Remova ou desconecte

1. Cobertura da fixagao superior do amortecedor, pelo
compartimento de carga

. Porca de fixagao da haste @
. Prato de apoio do coxim
. Coxim superior (Levante o veiculo.)

. Parafuso de fixagao inferior @

[9) T & NS U @5 T L

. Amortecedor traseiro

Instalacao

Instale ou conecte

1. Extremidade inferior do amortecedor traseiro
2. Parafuso de fixacéo

@] Aperte

Parafuso com: 70 N.m (52 Ibf.pé)

3. Prato de apoio do coxim inferior e este na haste do
amortecedor

4. Extremidade da haste do amortecedor no orificio do
assoalho do veiculo (Abaixe o veiculo.)

5. Coxim superior e seu prato de apoio
6. Porca de fixagao

@ Aperte

Porca com: 20 N.m (14,8 |bf.pé)

7. Cobertura da fixagcao superior do amortecedor

BARRA ESTABILIZADORA

Remocgao

4..;' Remova ou desconecte

1. Uma das rodas traseiras

2. Fixagao da barra

3. Amortecedor da barra

4. Barra estabilizadora, lateralmente ®

III Importante

* Se necessario, remova aroda do lado oposto e empur-
re a barra estabilizadora com auxilio de um pino.

CO3D005

CO3D006

CQOaDo07

CORSA
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Instalacao

‘ Instale ou conecte

1. Barra estabilizadora no eixo traseiro e amortecedo-
res. Lubrifique ligeiramente a barra, para facilitar a
montagem

2. Novos parafusos de fixagao

Aperte

e Parafusos com; 60 N.m (44 Ibf.pé) + 60°a75°®
3. Roda

MOLA
Substituicao

Apdie a traseira do veiculo em cavaletes.

Posicione o macaco no pontalete direito e levante um
pouco.

Remova ou desconecte

1. Amortecedor de sua fixagao inferior @

2. Mola do sistema da valvula proporcionadora sensi-
vel & carga, se houver @

Abaixe o macaco e depois coloque-o sob o pontalete
esquerdo; levante um pouco.

3. Amortecedor de sua fixagao inferior

Abaixe o macaco; se necessario, solte a fixagcao da linha
de freio.

4, Mola direita e anel amortecedor
5. Mola esquerda e anel amortecedor @

b 4| Instale ou conecte

Posicione o macaco sob o pontalete direito.

1. Mola direita e seu anel amortecedor e levante um
pouco o macaco

Importante

* A espira menor da mola deve ficar voltada
para o assoalho @.

2. Mola esquerda e seu anel amortecedor
Levante mais o macaco.
3. Amortecedor direito a sua fixacao inferior

@ Aperte

* Parafuso do amortecedor com:
70 N.m (52 Ibf.pé)

CO30008

CO3D009
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Abaixe 0 macaco e coloque-o sob o pontalete esquerdo
e levante o pontalete.

4. Amortecedor esquerdo a sua fixagao inferior
5. Linha de freio, caso tenha sido solta na remogao

6. Mola do sistema da valvula proporcionadora sensi-
vel a carga, se houver

Remova o macaco.
Remova os cavaletes, abaixando o veiculo.

PONTA-DE-EIXO

Remogao

Levante o veiculo.

Remova ou desconecte

1. Roda

2. Cubo de roda, conforme as instrugoes indicadas
sob "CUBO DA RODA, ROLAMENTOS E VEDA-
DOR — Remogéo ”

3. Parafusos de fixagao da ponta-de-eixo

4. Ponta-de-eixo

Meca

s Qvalizagao da ponta-de-eixo: 0,025 mm no maximo (1)

» Empeno lateral da ponta-de-eixo: 0,05 mm no maximo
(2@

Instalacao

Instale ou conecte

1. Ponta-de-eixo

Importante

e Unte com graxa a superficie de contato da
ponta-de-eixo e o eixo

2. Parafusos de fixagéo da ponta-de-eixo

@ Aperte

° Parafusos com: 50 N.m (37 Ibf.pé) + 30°a 45°

3. Cubo da roda, conforme instrugdes indicadas em
“CUBO DA RODA, ROLAMENTOS E VEDADOR
— Instalagdo”

4, Roda

BUCHAS DOS BRACOS-DE-CONTROLE

Substituicao
(servico mostrado para um dos lados)

Coloque a traseira do veiculo sobre cavaletes,

Remova ou desconecte

1. Mangueira de freio de seus suportes

2. Mola do sistema da valvula proporcionadora sensi-
vel & carga, se houver @

Posicione um macaco no centro do eixo traseiro.
3. Parafuso de fixagao do brago-de-controle esquerdo

Abaixe um pouco o macaco e instale um dispositivo
suspensor @

Ll
CO3D014 \L 4 CO3D015
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4. Parafuso de fixagao do brago-de-controle direito

‘, f' Importante

° Corte 2 pedagos da borda interna da bucha,

conforme pode ser visto na figura, para que
se possa apoiar a ferramenta @

5. Bucha, com auxilio da ferramenta S9404179 @

Instale ou conecte

1. Nova bucha, com auxilio da ferramenta S9404179

Importante

® Para facilitar a montagem, molhe a bucha
com uma solugao de agua e sabdo @

2. Brago-de-controle direito em seu suporte

3. Parafuso de fixagao do braco-de-controle, sem dar
o aperto

Remova o dispositivo suspensor.

4. Brago-de-controle esquerdo em seu suporte e seu
parafuso, sem dar o aperto

Remova o macaco.

1 5. Mola do sistema da valvula proporcionadora sensi-
(. vel & carga, se houver

6. Mangueira de frejo de seus suportes

Remova os cavaletes e abaixe o veiculo com 2 pessoas
de aproximadamente 70 kgf nos bancos dianteiros; des-
logue o veiculo para a frenle e para tras, a fim de
acomodar a suspenséao,

@ Aperte

° Fixagédo dos bragos-de-controle a seus su-
portes com: 65 N.m (48 Ibf.pé)

EIXO TRASEIRO

Remocgao

Remova ou desconecte

1. Molas, conforme as instrugoes indicadas sob “MO-
LAS — Remogéo”

2. Rodas

3. Cubos das rodas, conforme as instrugdes indicadas
sob “CUBO DA RODA, ROLAMENTOS E VEDA-
DOR — Remog¢ao”

. Mangueira do freio
. Cabo do freio de estacionamento

o o b

. Pontas-de-eixo
7. Pratos com o sistema de freios
(Apdie um macaco no centro do eixo traseiro.)
8. Bragos-de-controle do eixo, de seus apoios
Abaixe o macaco com o eixo.

Instalacao

Posicione o eixo traseiro em cima do macaco. Acione o
- macaco com o eixo traseiro.

Instale ou conecte

. Bragos do eixo nos seus apoios

. Pratos com o sistema de freios

. Pontas-de-eixo

. Cabo do freio de estacionamento
. Mangueira do freio

O 00 WN =

. Cubo da roda, conforme as instrugdes indicadas
sob “CUBO DA RODA, ROLAMENTOS E VEDA-
DOR — Instalagdo”

7. Rodas

8. Molas, conforme as instrugées indicadas sob “MO-
LAS — Instalagao”

@ @

=5
N>

(ke

T
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$9404179
/

CO3Do18

CO3D017

CORSA

——




3D-06 SUSPENSAO TRASEIRA o 7

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Ovalizacdo maxima da ponta-de-eiX0o . ........... ittt it i i

Empeno lateral maximo da ponta-de-eiXo . ... ..o i i e e

ESPECIFICACOES DE TORCAO

N.m
Parafuso inferior amortecedor 70
Porca haste amortecedor 20
Parafuso da barra estabilizadora 60(*)
Parafuso ponta-de-eixo 50 (**)
Parafuso brago-de-controle 65

(*) Mais 60 °a 75 °
(**) Mais 30 °a 45

.... 0,025 mm
0,05 mm

Ibf.pé

52
14,8
44(*)
a7 ()
48

CORSA

o 7 RODAS E PNEUS 3E-01

3E = RODAS E PNEUS

CONJUNTO RODA

Remocao

Remova ou desconecte

1. Calota

2. Cobertura do parafuso, se houver

Importante

* Posicione o macaco e levante um pouco o veiculo para
aliviar o peso sobre a roda. Este procedimento é
recomendado para que nado se formem rebarbas na
superficie de encosto dos parafusos e para que nao
ocorra empenamento dos parafusos, ao serem soltos.

e Afrouxe os parafusos da roda,

® | evante o veiculo.

3. Parafusos
4. Roda

(§ Instalagao

Instale ou conecte

1. Roda

2. Parafusos de fixagdo da roda; aperte-os parcial-
mente

Importante

Abaixe o veiculo apenas o necessério para que
o pneu tenha atrito com o solo.

@ Aperte

Os parafusos da roda: 110 N.m (81 Ibf.pé)
3. Cobertura dos parafusos, se houver
4, Calota

Abaixe o veiculo e remova o macaco.

PNEU, ARO OU BICO DE ENCHIMENTO

Substituicao

Remova ou desconecte

1. Roda, conforme as instrugcdes indicadas sob
“RODA — Remogao”

2. Valvula do bico de enchimento; deixe escoar o ar
3. Pesos balanceadores

4. Taldes do pneu, dos ombros do aro, usando equi-
pamento especial ®

5. Pneu do aro, usando o mesmo equipamento @

Instale ou conecte
1. Bico de enchimento, se for substituir o bico ou o aro @
Limpe

O aro, cuidadosamente, para bom assentamento e ve-
dagao com o pneu.

CORSE001

COR3E003
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3E-02 RODAS E PNEUS

== | | o RODAS E PNEEUS 3E-03

Importante ‘

* O aro é assimétrico. O pneu deve ser montado sobre
o ombro estreito do aro (A), 0 qual coincide com o lado ) | ESPEC|F|CA96ES DE TORGI\O

.externo da roda @

* Antes de colocar o pneu, Umedecga seus taldes com
uma solugdo de agua e sabao em aproximadamente
5% a fim de facilitar a montagem.

2. Pneuno aro @

Importante

» Alinhe a pinta do pneu, se houver, com o bico ' . N.m Ibf.pé
do aro.
Encha o pneu até que seus taldes encostem por igual no Parafuso da roda 110 o

aro.
Ajuste

Pressao, até alcancar a especificagao correta.

Balanceamento dos pneus

Rodas desequilibradas podem causar desgaste da ban-
da-de-rodagem, defeito nos amortecedores, jogo exces-
sivo nas juntas esféricas e desalinhamento das rodas
dianteiras, além de vibragédo no volante. O perfeito ba- y
lanceamento s6 pode ser conseguido com emprego de 6 ) [{‘(o
equipamento adequado. s
Para balancear, limpe totalmente a roda e o pneu, remo-
va todos os pesos de equilibrio e as pedrinhas encrava-
das na banda-de-rodagem.

Proceda ao balanceamento, conforme as instrucoes do
fabricante do aparelho.

‘COR3E004 P CORB3E005




o7 COLUNA DA DIREGAO 3F1-01
3F1 = COLUNA DA DIRECAO )
2
( 0
COLUNA DA D]REQI\O 7. Botdes de trava superior e inferior da carcaga do
rolamento ®
Remocao 8. Conjunto da carcaga do rolamento e suporte dos
interruptores, girando e puxando ©
Remova ou desconecte 9. Arvore da direcio
1. Acionador da buzina 9 | Importante
e
2. Volante da direcdo, com a ferramenta J830901 ©
° P ta operacdo, a direcdo deve estar
3. Parafusos e coberturas da coluna da diregao @ d:sr,?ra?fsaja. parag 2 T
4. Chicotes da coluna
5. Interruptores do indicador de diregéo e do limpador
do péra-brisa, comprimindo as travas @
|
Importante l
\
* Posicione as rodas para a posigdo de direcdo em i
frente. : |
6. Parafuso da fixagdo do flange a arvore da caixa da |
diregéo @
( ¥ @ @ @

COJF1002

CO3F1001

COJF1005 CO3F1006 I

CORSA




3F1-02 COLUNA DA DIREGAO

==

10. Parafuso de fixagao inferior da capa da coluna @

11. Parafuso especial de seguranga e porca de fixagao
da coluna da diregdo ao suporte superior @

12. Capa da coluna

Instalacao

Instale ou conecte

1. Capa da coluna

2. Porca de fixagdo da coluna ao painel e parafuso
especial de seguranca de fixagdo da coluna da
direcdo ao suporte superior, sem aperta-los

3. Parafuso de fixagao da coluna da dire¢ao ao supor-
te inferior

I@ Aperte

® Parafuso do suporte inferior com:
22 N.m (16 Ibf.pe)

e Porca de fixagao da coluna ao painel com:
22 N.m (16 Ibf.pé)

 Parafuso especial de seguranga até que sua
cabeca sofra cisalhamento

4. Arvore da diregéo

5. Conjunto da carcaga do rolamento e suporte dos
interruptores

6. Botdes de trava da carcaga do rolamento

Importante

* Puxe a arvore da diregéo para cima, a fim de que seu
ressalto encoste no rolamento.

@ Aperte

* Parafuso de fixagao do flange a arvore da caixa de
direcao com: 25 N.m (18 Ibf.pé)

7. Interruptores do indicador de diregéo e do limpador
do para-brisa

8. Chicotes da coluna ‘

9. Coberturas da coluna da diregéo e seus parafusos

10. Volante da diregéao

Importante

* Verifique se as rodas estdo na diregao para
a frente.

11. Porca do volante da direcao

@ Aperte

* Porca com: 25 N.m (18 Ibf.pé)

12. Acionador da buzina

ROLAMENTO DA COLUNA DA DIREGAO

Substituicao

Remova ou desconecte

1. Conjunto da carcaga do rolamento e suporte dos
interruptores. Veja servigos em “COLUNA DA DI- |
RECAO — Remogdao"

2. Rolamento, de sua carcaga, com auxilio de um tubo
adequado comprimindo as duas orelhas de trava ®

3. Arruela de encosto do rolamento

Instale ou conecte

1. Arruela de encosto (1) do rolamento, na carcaga

2. Rolamento na sua carcaga

CO3F1008

CO3F1009

07

COLUNA DA DIREGAO 3F1-03

Importante

® Veja a posicao da arruela e do rolamento na
figura.

@ Ao introduzir o rolamento, comprima as duas
molas (2) @

3. Conjunto da carcaca do rolamento e suporte dos
interruptores. Veja instrugbes em “COLUNA DA
DIREGAQ — Instalagdo”

CILINDRO DA CHAVE DE IGNICAO

Remocgao

Remova ou desconecte

1. Acionador da buzina
2. Volante da diregao, com a ferramenta J830901 @

3. Parafusos e cobertura inferior da coluna

Importante

® Coloque a chave de ignigao no cilindro e gire até a
posigéao |.

(. 4. Cilindro da chave de ignigao, comprimindo a linglie-
ta de trava com um arame curvo ®

Instalacao

Instale ou conecte

1. Cilir}d_[o da chave de ignigao no seu alojamento, na
posicao |, comprimindo a linglieta no momento de
sua colocagao

2. Cobertura inferior da coluna e seus parafusos

3. Volante da diregao

1' Importante

* Verifique se as rodas estao na diregéo para
a frente.

4. Porca do volante da diregao

I@ Aperte

e Porca com: 25 N.m (18 Ibf.pé)
5. Acionador da buzina

CO3F1010

CO3F1011 CO3F1012
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3F1-04 COLUNA DA DIREGAO = ‘ Yl SEMI-ARVORE 4D-01 |

4D w SEMI-ARVORE

~ - ) (,
ESPECIFICACOES DE TORCAO ( o

Remogao l
¢ _ Desmonte
Remova ou desconecte 1. Bragadeiras da coifa
2. Coifa, afastando-a
1. Roda e o
) 3. Junta homocinética da semi-arvore; para esta ope-
N.m Ibf.pé 2. Pino de trava da porca do cubo ragéo, abra o anel de trava com um alicate e bata
’ ‘P _ 3. Porca do cubo. Trave o cubo com a ferramenta ligeiramente no nucleo da junta ®
Parafuso da coluna ao suporte inferior _ 22 16 J810300 @ 4. Coifa, da semi-arvore
inel 5o 16 4. Porca e parafuso da fixagdo da junta esférica a
Porca da coluna ao paine manga de eixo @ _':‘_ Monte
Parafuso do flange & érvore da caixa de diregéo 25 18 5. Junta esférica, da manga de eixo
Porca do volante da diregéo 25 18 6. Semi-arvore, do cubo da roda, com auxilio de um 1:/Celfa na sgml-anvore

sacador, se necessario @ 2. Junta homocinética na semi-arvore; para esta ope-

: _ ragao, abra o anel de um alicate
7. Semi-arvore, removendo-a da transmissao, com B fraya gom

auxilio de uma alavanca @
Importante

Importante i -
* Verifique se o anel de frava encaixou corretamente no

e o q ; canalete da semi-arvore.
® Tape o orificio, para evitar perda de dleo. s

e Lubrifique a junta homocinética com graxa ®.

CO4D001 i ©04D003

N
CO4D005
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4D-02 SEMI-ARVORE

3. Coifa, posicionando-a na junta

4, Bragadeiras, com o alicate ©

Instalagao

Instale ou conecte

1. Semi-arvore na transmissao, batendo com auxilio
de um pino, até que o anel de retengao encaixe no
sulco da planetaria @

Importante

* Verifique se a semi-arvore esta bem encaixada, pu-
xando-a pelo copo da junta @.

2. Semi-arvore no cubo, com o entalhado lubrificado
com oleo para transmisséao

3. Arruela e porca do cubo, sem apertar
4. Junta esférica & manga de eixo

5. Parafuso e porca de fixagao da junta esférica

Aperte

® Porca com:
30 N.m (22 Ibf.pé)

° Porca do cubo de roda com 100 N.m (74 Ibf.pé)
depois solte a porca e reaperte com 20 N.m
(14,8 Ibf.pé) + 90°
Nesta operagao, trave o cubo com a ferramenta
J810300.

6. Pino de trava da porca castelada
Remova a ferramenta J810300

7. Calota do cubo

8. Roda

C0O40D007

=

CILINDRO-MESTRE 5A1-01

® 5A1 = CILINDRO MESTRE

Remocao

Esvazie o reservatorio de fluido de freio ©

Remova ou desconecte

1. Tubulagées do cilindro-mestre

2. Valvulas proporcionadoras, se houver

3. Porcas de fixagao do cilindro-mestre ao servo-freio @
-4. Cilindro-mestre

5. Reservatério @

“

COS5A1001

CO5A1002

CO5A1003
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5A1-02 CILINDRO-MESTRE e =7

*
Desmonte

1. Anel de retencéao

2. Embolos primério e secundario ®

Limpe

® Todas as pegas

Inspecione

® Carcaga e émbolos quanto a desgaste. Se houver
danos na superficie das paredes do cilindro, substitua
o cilindro-mestre.

Monte
Lubrifique as pegas com fluido para freio.

1. Embolos
2. Anel de retengéo

Importante

» Verifique o correto movimento dos émbolos, compri- 0\
mindo e soltando, com auxilio de um pino.

5«

1.
2.

Instale ou conecte

Reservatdrio no cilindro-mestre

Cilindro-mestre ao servo-freio e porcas de fixagao

I@ Aperte

e Porcas com:
22 N.m (16,2 Ibf.pé)

3. Tubulagdes ao cilindro-mestre

9

Importante

¢ Abastega o reservatorio com fluido para freio DOT4.

® Efetue a sangria, conforme instrugdes nesta segéo,
sob "SANGRIA".

0

COB5A1004

0

T

CILINDRO-MESTRE 5A1-03 ‘

SANGRIA

'ffo Limpe

©

» Externamente o cilindro-mestre e a regiao dos parafu-
sos sangradores das pingas

Faca a sangria, conforme procedimento abaixo, inician-
do pelo ponto mais distante do cilindro-mestre

1. Posicione o veiculo em lugar plano

2. Abastega o reservatorio de fluido, se necessario,
ate sua marca "MAX"

3. Remova o protetor de borracha da valvula de san-
gria

4. Instale um tubo plastico na valvula de sangria

5. Insira a outra extremidade do tubo num recipiente
transparente e despeje nele suficiente quantidade

de fluido de freio para que a ponta do tubo fique
submersa

‘6. Abra a valvula de sangria cerca de 1/3 de volta

7. Pressione devagar, mas continuamente, o pedal de
freio

8. Aperte a valvula de sangria, assim que o fluido da
mangueira estiver saindo completamente sem bo-
Ihas de ar

w0

. Repita o procedimento para as outras rodas

Importante

Durante todo o trabalho de sangria, certifique-se de que
o reservatdrio de fluido do cilindro-mestre esteja sempre
cheio. Complete o nivel sempre que for necessdério.




5A1-04 CILINDRO-MESTRE o o (== FREIO DIANTEIRO 582-01

5B2 m FREIO DIANTEIRO
ESPECIFICACOES TECNICAS @ | @ ppsriuns

Substituicao

Importante

|
¢ Substitua a pastilha sempre que: l

A espessura do material de atrito atingir 1,5 mm.
Didmetro:do:cilindrosmestre . . . ¢ vewconm v a s v v s wmmam e e T TR T S ST e 20,64 mm Remova ou desconecte . . . . .
O material de atrito estiver sujo de dleo ou apresentar
Curso do @mbolo (NOmMINAL) . .. oottt e e e e 28,7 mm 1. Roda tihea.
2. Mola da carcaga, com uma chave de fenda © ® Sealgumairregularidade afetar uma ou mais

pastilhas, substitua o jogo completo de pas-

3. Protetor de po, da guia do parafuso @ tilhas por novas.

4, Parafusos @ 6. Pastilhas
5. Pinga
@l Mega
® A espessura do disco
i Importante A espessura minima admissivel é de 21 mm (0,83") ®. |

° Pendure a pinga com auxilio de um arame. @

ESPECIFICACOES DE TORCAO

N.m Ibf.pé
Porcas do cilindro-mestre ao servo 22 16,2

CO5B2001 CO5B2002 CO5B2003
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5B2-02 FREIO DIANTEIRO o7

Oscilagao lateral, como segue:

* Posicione um relégio-comparador com base magnéti-
ca de modo que a haste mével do aparelho possa ser
movida desde a borda até o centro do disco.

* Dé um giro completo no disco para cada posigio da
haste do medidor.

® Substitua o disco caso a oscilagdo exceda 0,1 mm.

Importante

* Recue o émbolo da pinga; nesta operagio, o fluido de
freio volta para o reservatério do cilindro-mestre, se
necessario, remova um pouco de fluido do reservaté-
rio, para nao transbordar.

Inspecione

* Aposigéao correta do émbolo. As saliéncias devem ficar
paralelas com a linha que passa pelos furos, conforme
a figura, @

Se necessario, ajuste a posigao do &mbolo com alicate
para émbolos, @

Instale ou conecte

1. Pastilhas na pinga, inserindo as presilhas no émbolo @

2. Pinga no suporte

3. Pinos-guia

@ Aperte

® Pinos-guia com: 30 N.m (22 Ibf.pé) com trava
quimica na rosca

N

. Protetores de po

9]

. Mola da carcaga @
6. Rodas

Ny

2| Ajuste

® O freio, pisando e soltando o pedal do freio, no seu
curso completo, varias vezes, até sentir firmeza no
pedal.

Importante

* Verifique o nivel de fluido de freio no reservatério e
adicione, se necessario.

e

o]

CO582006
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= = FREIO DIANTEIRO 5B82-03

PINCA DO FREIO

0 Desmontagem

Remova a mangueira do freio e a pinga, conforme visto
em "PASTILHAS — Substituicdo"

Desmonte

1. Embolo, deslocando-o parcialmente

Importante

* Para esta operacéo, coloque o calgo de ma-
deira, com aproximadamente 40-50 mm na
pinga, conforme a figura e aplique ar compri-
mido. @

2. Capa protetora, da pinga e do émbolo @

3. Embolo, removendo-o por completo

Importante

* Nesta operagdo, use um calgo de madeira
de aproximadamente 15-20 mm e aplique ar
comprimido. ®

4. Anel vedador, usando uma espétula de plastico @

Limpe

® O émbolo e cilindro da pinga com alcool ou fluido de
freio

Inspecione

* O émbolo e o cilindro da pinga quanto a desgaste. Se
estiverem rustidos, substitua o conjunto da pinca.

Importante

® Unte o cilindro da ping¢a, o émbolo e o anel vedador
com pasta para cilindro de freio.

A
X Monte

1. Anel vedador no cilindro

2. Capa protetora no émbolo, até sobressair a cabeca
do émbolo (parte 1 da figura)

3. Embolo no cilindro

CO5B2010

CO582011 COo5B2012

CO5B2013




i
5B2-04 FREIO DIANTEIRO La =7 ‘ Y il FREIO DIANTEIRO 5B2-05
Importante Limpe i
* A borda da capa protetora (seta da parte 1 ® Rosca do cubo ‘ ¢ .
?a Ilggra) detvezsde afl_cmjar r;o Sl AR arm ® Superficies de encosto do disco e do cubo - - i
seta da parte 2 da figura).
Na parte 3 da figura, o émbolo e sua capa . ESPEC'FICAGOES TECNICAS |
protetora estéo parcialmente montados no Instalagao
cilindro da pinga. @ |
* Complete a instalacdo do émbolo no cilindro Instale ou conette |
até que a outra borda da capa protetora se DISCO
aloje no sulco do émbolo, tomando o cuidado 1. Disco do freio ao cubo
parsgya 0 Smimlamanngles. 2. Parafuso de fixacio do disco Didmetro extemo: 236 mm
Instale a pinga conforme descrito em "PASTILHAS — . Espessura do disco novo: 12,7 mm
Substituigdo" e a mangueira do freio @ A )
PETLE Espessura apés retrabalho: 20,7 mm
partanie ° Parafuso com: 4 N.m (3 Ibf.pé) com trava quimi- Espessura minima admissivel: 9,7 mm
canarosca P ; .
* Efetue a sangria do freio. Veja instrugées em "SAN- . - . ) Oscilagao lateral, com o disco montado: 0,1 mm
GRIA DO FREIQO", na segéo 5A1. 3. Conjunto da pinga & manga de eixo Profundidade admissivel dos riscos: 0,4 mm
4. Parafusos de fixagédo do conjunto da pinga
DISCO DO FREIO @] Aperte PINCA
|
Remocgao ° Parafusos com: 95 N.m (70 Ibf.pé), com trava | Diametro do cilindro: 48 mm i
quimica na rosca ‘
Remova ou desconecte 5. Roda
‘ {
1. Roda dianteira n Importante . .

2. Parafusos de fixagéo e conjunto da pinga @ * Pise o pedal do freio diversas vezes para ajustar o

freio.
Importante

° Pendure o conjunto da pinga em um gancho
de arame.

cubo com uma alavanca, conforme visto na figura @

|

|l

3. Parafuso de fixagao do disco ao cubo, travando o |
!

|

4, Disco de freio

e
®
&

CO5B82014 ; CO5B2015 COs5B2016




5B2-06 FREIO DIANTEIRO 7

ESPECIFICACOES DE TORCAO

Nm
Pino guia da pinga (*) 30
Parafuso do disco ao cubo (*) 4
Parafusos da pinga & manga de eixo 95

(*) Com trava quimica na rosca

Ibf.pé
22

70

CORSA

=

FREIOS TRASEIROS 5C2-01

5C2 = FREIOS TRASEIROS

GUARNICOES 3. Cubo-de-roda
a : a 4. Mola de retorno das sapatas ©
Remocao e instalacao
5. Mola e alavanca do ajustador automatico @
Remova ou desconecte 6. Ajustador automatico @
£ B 7. Prato, mola e pino de retencéo da sapata @
. Roda
8. Alavanca do freio de estacionamento de seu cabo
2. Tambor do freio
9. Sapatas
Inspecione Substitua as guarnicoes.

e Guarnigoes; substitua-as sempre que:
— sua espessura atingir 0,5 mm acima do rebite;
— estiverem impregnadas de dleo;
— apresentarem trincas até a sapata.
e Tambores; substitua-os sempre que:
— apresentarem trincas;

— apresentarem desgaste ou irregularidades, cujo
retrabalho leve o diametro além de 201 mm.

CO05C2002

CO5C2003

CO5C2004
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5C2-02 FREIOS TRASEIROS

-)H Instale ou conecte

. Sapatas

. Alavanca do freio de estacionamento ao seu cabo
. Pinos de retencéo das sapatas, molas e pratos

. Ajustador automatico

. Alavanca e mola do ajustador automatico

. Mola de retorno das sapatas

. Cubo de roda

. Tambor do freio

. Roda

E Importante

* Regule o freio acionando o pedal varias vezes.

© 0 ~N O bk W N =

CILINDRO DA RODA

Substituicao do reparo

E-b Remova ou desconecte

1. Roda
2. Tambor de freio
3. Pratos, molas e pinos de retengao das sapatas

4. Coifas (1), émbolos (2) com gaxetas (3) e a mola
(4)®

Limpeza e inspecao

Limpe

O cilindro (5), internamente, com alcool e examine-o.

* Se a parede do cilindro estiver arranhada ou corroida,

use lixa d'agua para remover as imperfeicoes e limpe-as
novamente.

* Se as imperfeigoes forem acentuadas, solte o cano de

freio do cilindro, substitua este e reinstale o cano de
freio.

Instale ou conecte

1. Mola, émbolos com gaxetas e as coifas

Importante

Lubrifique as pegas com fluido para freio.

2. Pinos, molas e pratos de retengao das sapatas
3. Tambor de freio
4. Roda

Importante

Proceda & sangria do freio.

VALVULAS PROPORCIONADORAS

As valvulas proporcionadoras estio instaladas em série
com as tubulacdes do freio, junto ao eixo traseiro.

Remova ou desconecte

1. Conexoes da valvula
2. Valvula @

Instale ou conecte

1. Valvulas as suas conexoes

@ @

CO5C2005

CO5C2006
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FREIOS TRASEIROS 5C2-03

ALAVANCA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO

Remocao

Desaplique o freio de estacionamento

Remova ou desconecte

1. Conexéao do cabo do freio de estacionamento
2. Capa do tirante da alavanca

3. Banco do motorista

4. Parafuso de fixacéo da alavanca

5. Alavanca do freio de estacionamento ®

Instalacao

Instale ou conecte

1. Alavanca do freio de estacionamento
2. Parafusos de fixagdo da alavanca

@ Aperte

® Parafusos com:
18 — 22 N.m (13,3 — 16,2 Ibf.pé)
3. Banco do motorista
4. Capa do tirante da alavanca
5. Conexao do cabo do freio de estacionamento

Ajuste

* Ofreio de estacionamento, veja instrugdes em “FREIO

DE ESTACIONAMENTO — Ajustagem”.

CABOS DO FREIO DE ESTACIONAMENTO
Substituicao

Remova ou desconecte

1. Chapa protetora do conversor catalitico

5.

. Conexao do cabo do freio de estacionamento

. Molas de retorno das alavancas, junto as rodas
. Extremidades dos cabos junto as rodas

. Cabos

0~ WOWN

Instale ou conecte

. Novos cabos, posicionando-os
. Extremidades dos cabos a alavancas, junto as rodas
. Molas de retorno das alavancas, junto as rodas

. Conexao do cabo ao tirante da alavanca do freio de
estacionamento

N T R

Chapa protetora do conversor catalitico
Ajuste

Freio de estacionamento. Veja instrugées em “FREIO
DE ESTACIONAMENTO — Ajustagem”.,

FREIO DE ESTACIONAMENTO
Ajustagem

Ajuste

Levante a traseira do veliculo. Desaplique completamente
o freio de estacionamento e depois puxe a alavanca 3
dentes. Regule o cabo de modo que a forga requerida para
girar as rodas traseiras no sentido para a frente seja de 40
a 120 N, medida no didmetro externo do pneu.

Abaixe o veiculo,

)

CO5C2007




5C2-04 FREIOS TRASEIROS

PEDAL DO FREIO
Substituicao

Remova ou desconecte

. Interruptor da luz de freio
. Retentor (1) da haste do servo-freio

. Porca do eixo do pedal

. Pedal e mola

Hmhmmdn

Instale ou conecte

1. Pedal e mola

A%l

dénio
. Porca do eixo
. Haste do servo ao pedal
. Retentor da haste

o 01 & oW

. Interruptor da luz de freio

. Eixo do pedal (2), removendo-o para a esquerda @

. Eixo, lubrificado com graxa de bissulfeto de molib-

COs5C2008

CORSA

o 7 FREIOS TRASEIROS 5C2-05

ESPECIFICACOES TECNICAS

TAMBOR
’ Didmetro do tambor novo: 200 mm
Didmetro do tambor apés retrabalho: 201 mm
Largura do tambor: 28 mm
Excentricidade maxima admissivel: 0,1
GUARNIGOES
Desgaste maximo admissivel até 0,5 mm acima da cabeca do rebite
ESPECIFICACOES DE TORCAO
N.m Ibf.pé
Parafusos da alavanca do freio de estacionamento 20 15
Porca do eixo do pedal 12 9
.
CORSA
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SERVO DO FREIO 5D2-01

5D2 = SERVO DO FREIO

. ¢ Remocao
Remova ou desconecte

1.

O © 0 ~NO ;b w N

—

Cilindro-mestre, do servo, forgando-o um pouco
para a frente

. Tubo de vacuo, do servo @

. Cobertura do compartimento para os pés

. Interruptor da luz do freio, girando-o

. Mola do pedal

. Retentor (1) da haste do servo @

. Porcas de fixagdo do suporte do servo ao dash
. Servo-freio com seu suporte @

. Suporte e guarnigéo, do servo

. Trava da haste e haste, do servo @

Instalacao

Instale ou conecte

.

Haste no servo

© o N o

Ajuste

® A posi¢ao da haste, de maneira que a medida
(A), da face do servo até o centro do furo da
haste seja de 141,5 mm, coloque a trava ®

. Guarnicao
. Suporte ao servo e porcas

@ Aperte

® Porcas com:
20 N.m (14,8 Ibf.pé)

. Servo com seu suporte ao dash
. Porcas de fixagao do suporte ao dash

@ Aperte

° Porcas com:
22 N.m (16,3 Ibf.pé)

. Haste do servo ao pedal e o retentor
. Mola do pedal

. Interruptor da luz de freio

. Cobertura do compartimento dos pés

CO5D2003

CO5D2002

CO5D2005
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~ 10. Cilindro-mestre ao servo e as porcas de fixagdo

@ Aperte

* Porcas com:
22 N.m (16,3 Ibf.pé)
11. Tubo de vacuo ao servo

V == 4 SERVO DO FREIO 502-03

((‘ | ESPECIFICACOES TECNICAS
Comprimento da haste do $eIVo . ...........oouvuiiin 141,5 mm
(0 ESPECIFICAGOES DE TORCAO
N.m Ibf.pé
Porcas do suporte ao servo 20 14,8
Porcas do suporte ao dash 22 16,3

Porcas do cilindro-mestre ao servo 22 16,3
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(
@ A secao 6A1 referente ao motor B10NZ foi desenvolvida

com base no motor C14NZ, no que diz respeito a servi-
cos.

COLETOR DE ADMISSAO

Remocao

Remova ou desconecte

1. Relé da bomba de alimentagéo, que se localiza
atras do painel inferior do pilar

Importante

® Acione o motor por 5 segundos, para reduzir a pressé@o
do sistema e recolha o combustivel.

2. Cabo negativo da bateria

. Cobertura da unidade de injegao (TBI)
. Mangueira de ar @

. Correia do alternador

. Mangueiras e cabos elétricos

N o o b~ oW

. Mangueiras de entrada e de retorno da unidade de
injegao (TBI) @

8. Cabo Bowden de aceleragao ®
9. Porcas de fixagao do coletor ao cabecgote

10. Coletor com a unidade de injecao

Limpe

* As superficies de contato do coletor e do cabegote

Instalacao

< 4| Instale ou conecte

=

. Coletor com nova junta

2. Novas porcas

Q Aperte

® Porcas com:
22 N.m (16,2 Ibf.pé)
3. Cabo Bowden de aceleragao

4. Mangueiras de entrada e de retorno a unidade de
injecao

. Mangueiras e cabos elétricos ao coletor

. Correia do alternador

. Mangueira de ar

o N o »

. Cobertura da unidade de injegdo
9. Cabo negativo da bateria

10. Relé da bomba de alimentagéao

Importante

® Complete e sangre o sistema de arrefecimento.

Wb
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COLETOR DE ESCAPAMENTO E/OU JUNTA

Remocao

+=| Remova ou desconecte

1. Conexao do sensor de oxigénio, se houver

2. Mangueira do sistema de pré-aquecimento

3. Céamara de pré-aquecimento do ar @

4. Tubo de escapamento, do coletor de escapamento @

5. Porcas de fixagao e o coletor de escapamento @

@ Limpe

' As superficies de contato do coletor e do cabegote

nstalacao

E Instale ou conecte
1. Coletor de escapamento com nova junta e o cabe-
cote
2. Porcas de fixagéo com:
22 N.m (16,2 Ibf.pé)
3. Tubo de escapamento ao coletor de escapamento
4. Cémara de pré-aquecimento do ar
5. Mangueira do sistema de pré-aquecimento

6. Conexéo do sensor de oxigénio, se houver

POLIA DA ARVORE-DE-MANIVELAS

Remocao

Remova ou desconecte

1. Correia do alternador, conforme as instrugdes indi-
cadas sob “CORREIA DO ALTERNADOR — Re-
mogéo”

2. Parafusos de fixagdo da polia em “V*

3. Polia em “Vv”

Instalagao

Instale ou conecte

1. Polia em “V" na polia dentada

2. Parafusos de fixacdo

Aperte

® Parafusos com 95 N.m (70 Ibf.pé) + 30° + 15°

3. Correia do alternador conforme as instrugées indi-

cadas sob "CORREIA DO ALTERNADOR — Insta-
lagdo”

COBA1004

COBA1005 COBA1006

i
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TAMPA DA CARCACA DA ARVORE-DE-

COMANDO

Remocao

Remova ou desconecte

1. Mangueira de ventilagao

2. Parafusos de fixagéo da tampa, na seqiiéncia indi-

cada @

3. Tampa da carcaga da arvore-de-comando

Instalacao

Instale ou conecte

1. Tampa com nova junta

2. Parafusos de fixagéo da tampa

Aperte

® Parafusos na seqliéncia indicada com:

8 N.m (6 Ibf.pé) @

3. Mangueira de Ventilagéo

CORREIA DO ALTERNADOR

Remocao

9 | Importante

* Marque a diregéo de deslocamento da correia @.

+<| Remova ou desconecte

1. Filtro de ar e suas mangueiras @

Importante

® Gire o rolete tensor, com auxilio de uma ferramenta,
até que os furos da parte mével do suporte do rolete e
da base se alinhem ®.

* Coloque um pino de retengéo nos furos ©.

2. Correia do alternador

Co6A1007
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Instalacéo

Instale ou conecte

1. Correia do alternador, obedecendo a marca feitana
desmontagem

m Importante

* Com uma ferramenta aplicada no rolete alivie atenséo
da mola e remova o pino de retencgéo e depois solte o
rolete.

2. Filtro de ar e suas mangueiras

ROLETE TENSOR DA CORREIA DO
ALTERNADOR

Substituicio

Remova ou desconecte

1. Correia do alternador. Veja instrugbes em “COR-
REIA DO ALTERNADOR — Remogéo”

2. Parafusos de fixagdo do conjunto do rolete ao bloco
do motor @

3. Conjunto do rolete tensor

Importante

* N&o tente desmontar o conjunto do rolete tensor, pois,
ha risco de acidente,

E Instale ou conecte

1. Conjunto do rolete tensor e seus parafusos de
fixacao

Aperte

® Parafusos com:
20 N.m (14,8 Ibf.pé)

2. Correia do alternador. Veja instrugbes em “COR-
REIA DO ALTERNADOR — Instalagdo”

CORREIA DENTADA

Remocao

Remova ou desconecte

1. Cabo negativo da bateria

2. Correia do alternador. Veja instrugées em “COR-
REIA DO ALTERNADOR — Remogao”

3. Cobertura do volante do motor

4. Parafuso da polia da arvore-de-manivelas; para
esta operagdo, trave o volante com ferramenta
59407182 @

5. Polia da arvore-de-manivelas

Cobertura dianteira da correia dentada

6.
Importante

® Gire a arvore-de-manivelas até alinhar a marca da sua
polia dentada com a marca na aba da carcaga da
bomba de éleo, no tempo de exploséo do cilindro n® 1.

CO6A1013

COBA1014
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® Force o rolete tensor (1) para cima, até que o furo do
suporte do rolete tensor (3) se alinhe com o furo da
base (2) e coloque um pino adequado nos furos @,

7. Correia dentada

Instalacao

Inspecione

¢ O alinhamento da marca da polia dentada da arvore-
de-manivelas com a marca na aba da carcaga da
bomba de dleo, no tempo de exploséo do cilindro n2 1.

® O alinhamento da marca da polia dentada da arvore-
de-comando com a marca da cobertura posterior da
correia dentada @,

Instale ou conecte

1. Correia dentada, tendo o cuidado de deixar estica-
do o lado oposto ao da bomba d'agua (ver seta na
figura) @

Importante

* Force o rolete tensor para cima e remova o pino de
retengao e solte o rolete tensor; com isto a correia
dentada fica automaticamente tensionada.

¢ Gire a arvore-de-manivelas aproximadamente 2 voltas
e examine se a tensdo da correia esta correta, ou seja,
0 ponteiro do suporte do rolete tensor deve estar no
centro da referéncia “V" da base, se necessario, ajuste,

E Ajuste

Tensao da correia dentada do seguinte modo:

Afrouxe os parafusos de fixacdo da bomba d’agua. Com
a ferramenta 59406184 gire a bomba d’agua até que o
suporte do rolete tensor (1) chegue no “stop” @,

Nestas condigGes, gire a arvore-de-manivelas aproxima-
damente 2 voltas.

COBA1015

COBA1016 CO6A1017

CO6A1018
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Com a ferramenta S9406184 gire a bomba d'aqua no F =
outro sentido, até que o ponteiro do suporte dog rolete Importante 5. V:adador da arvore-de-comat_'ndo. _Para esta opera- Instalagcao
tensor fique no centro da referéncia “V” da base @, ¢ao, faga um furo na face dianteira do:)C Vedado[ e
s ; ® Alingleta (1) da b d : . . coloque um parafuso auto atarraxante. Com auxilio
E':;tt;“‘: dt:,gndlgoes, aperte os parafusos de fixagdo da i oﬁfi;g ((2)) d:caizigao dr;"s;‘intggsd‘” ?'IeVe @Se alojar de um alicate, puxe o vedador @ l:_: Instale ou conecte |
gua. e dleo @, | I
2. Cobertura dianteira da correia dentada | Instale ou conecte 1. ?a?Ltl):chtsura posterior da correia dentada e seus pa-
i ] -de-mani 2. Par ixaca -
3. Polia da drvore-de-manivelas alse da fixngao 1. Novo vedador na carcaga da arvore-de-comando,
4. Parafuso da polia da arvore-de-manivelas @ Apierta com auxilio da ferramenta J810619 @ @ Aperte I
|
i A -de- Il |
@ Aperte e | 2. Polia dentada da arvore-de-comando e seu parafuso o Barafusos coim: ’
arafuso com:
56 K 3 9] Aperte 12 N.m (8,9 Ibf.pé)
e Paraf : .m (14,8 Ibf.pé : '
e . . ( . Pe) 2. Conjunto do rolete tensor da correia dentada |
95 N.m (70 Ibf.pé) + 30° + 15° 3. Correia dentada, veja instrugées em “CORREIA * Parariae cony 3. Polia dentada da arvore-de-manivelas '

DENTADA — Instalagdo”
5. Cobertura d I : 45 N.m (33 Ibf.pé
0 Voldnta a0 méjpn ( ) 4., Polia dentada da arvore-de-comando. Veja instru-

6. Correia do alternador. Veja instrucées em “COR- 3. Tampa da carcaga da arvore-de-comando. Veja cbes em “POLIA DENTADA DA ARVORE-DE-CO-
REIA DO ALTERNADOR — Instalagdo” POLIA DENTADA DA ARVORE-DE- nE e L MEA IR CplI0ATA DRRAYE: MANDQ — Instalagio”
7. Cabo negativo da bateria COMANDO E/OU VEDADOR # 5. Correia dentada. Veja instrugdes em “CORREIA H
4 4. Correia dentada. Veja instrugoes em “CORREIA DENTADA — Instalagcéo”
Remova ou desconecte DENTADA — Instalagéo”
ROLETE TENSOR DA CORREIA DENTAD . ,
ADA 1. Correia dentada. Veji\ instrugées em “CORREIA | VEDADOR ANTERIOR DA ARVORE-DE-

Substituicio DENTADA — Remogéo” . gg&%l\?ggFlA POSTERIOR DA CORREIA MANIVELAS

2. Tampa da carcaga da arvore-de-comando, Veja Substituicao

instrugée % 1
g Remova ou desconecte RE-DE—C%?/.'”;N?(QJ _Pfl HgfnocggjnggA LA sRVO: Remogéo
1. Correia dentada, veja instrugdes em “CORREIA 3. Parafuso de fixagéo da polia dentada da arvore-de- . ‘ 4| Remova ou desconecte
DENTADA — Remogédo” comando @ | Remova ou desconecte
: . 4. Polia dentada da arvore-de- 1. Correia dentada. Veja servicos em “CORREIA
> dP:;f;‘éSaOchg‘;gggzsgorn‘?f:? T deheel b 1. Correia dentada. Veja instrugdes em “CORREIA DENTADA — Remogéo” |
: DENTADA — Remogéo” ‘
3 2. Polia dentada da arvore-de-manivelas 4
E Instale ou conecte | 2. Polia dentada da arvore-de-comando. Veja em ‘
| “POLIA DENTADA DA ARVORE-DE-COMANDO
— Remogé&o”

1. Conjunto do rolete tensor na carcaga da bomba de |
Oleo 3. Polia dentada da arvore-de-manivelas :

4. Conjunto do rolete tensor da correia dentada

5. Parafusos de fixagédo e cobertura posterior da cor- n
reia dentada ® [ |

|

|

© |
@ ® ® ® |

COBA1020
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3. Vedador da arvore-de-manivelas. Para esta opera-
¢éo, faga um furo na face dianteira do vedador e
coloque um parafuso auto atarraxante. Com auxilio
de um alicate, puxe o vedador @

Instale ou conecte

1. Novo vedador na arvore-de-manivelas

Importante

® Coloque aluva protetora S9406185 na extremidade da
arvore-de-manivelas, com a superficie externa da luva
lubrificada @.

* Vedador, com auxilio do colocador 89406185 (1), a
arruela (3) e o parafuso (2) @.

® Remova as ferramentas e a luva protetora.
2. Polia dentada na arvore-de-manivelas

3. Correia dentada. Veja instrugbes em “CORREIA
DENTADA — Instalagédo”

ARVORE-DE-COMANDO E/OU
AJUSTADORES HIDRAULICOS

Remocao

Remova ou desconecte

1. Cabo negativo da bateria

. Carcaga do filtro de ar e mangueira

. Tampa da carcaca da arvore-de-comando
. Correia do alternador

. Cobertura do volante do motor

D 0 AN W N

. Polia em "V da arvore-de-manivelas. Para esta
operagao, trave o volante do motor

7. Cobertura anterior da correja dentada

Ajuste

® Posicione todos os émbolos no meio de seu curso.
Para tanto, posicione a marca da polia dentada da
arvore-de-manivelas a 90° em relagdo a marca da aba
da carcaga da bomba de dleo @,

CO6A1025

COBA1026 COsA1027

COBA1028

o
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* Force o rolete tensor da correia dentada para cima até
alinhar o furo do suporte do rolete tensor com o furo
da base e coloque um pino retentor @.

8. Correia dentada

9. Parafuso e polia da arvore-de-comando, travando
esta com uma ferramenta &

10. Distribuidor de ignigéo

Importante

* Fixe os dispositivos & carcaga da arvore-de-comando,
comprimindo os balancins para baixo uniformemente @.

11. Parafusos e placa de retengédo da arvore-de-co-
mando, pelo lado do distribuidor @

12. Arvore-de-comando, de sua carcaga

13. Dispositivos de compresséo dos balancins

COBA1030

COB6A1031

COBA1032
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14, Balancins e rotulas ©
15. Ajustadores hidraulicos

Instalagéao

Instale ou conecte

1. Ajustadores hidraulicos
2. Balancins e rotulas

Importante

* Lubrifique os balancins e rétulas com pasta de bissul-

feto de molibdénio.

3. Dispositivos de compresséo dos balancins
4, Arvore-de-comando

5. Parafusos da placa de retengéo da arvore-de-co-

mando

Aperte

e Parafusos com:
8 N.m (6 Ibf.pé)

Remova os dispositivos de compressao dos balancins

6. Novo vedador da arvore-de-comando e sua polia.
Veja instrugdes em “POLIA DENTADA DA ARVORE-

DE-COMANDO E/OU VEDADOR — Instalagéo”

7. Distribuidor de igni¢éo

8. Correia dentada. Veja instrugbes em “CORREIA
DENTADA — Instalagdo”

BALANCIM E/OU-AJUSTADOR
HIDRAULICO (individual)

Remocgao

Remova ou desconecte

1. Tampa da carcaga da arvore-de-comando

Fixe a ferramenta J830601 na carcaga da arvore-de-co-
mando, apoiando-a no prato da mola, correspondente ao
balancim que serda removido. Aseguir, acione aferramen- h
ta, comprimindo a mola da valvula @.

2. Balancim, rétula e ajustador hidraulico @

Instalacao

Instale ou conecte

1. Ajustador hidraulico, balancim e rotula
Remova a ferramenta J830601

2. Tampa da carcaga da arvore-de-comando
CABECOTE

Remocao

Remova ou desconecte

1. Relé da bomba de alimentagdo, que se localiza
atras do painel inferior do pilar

Importante

® Acione o motor por 5 segundos, para reduzir a presséo
do sistema e recolha o combustivel. .

2. Cabo negativo da bateria
3. Carcacga do filtro de ar e mangueira de ar

4, Tampa do reservatério do liquido de arrefecimento

COBA1033

CO6A1034 COBA1035

o
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. Mangueira inferior do radiador e recolha a solugéo

de arrefecimento

. Todas as mangueiras, tubos e cabos ligados ao

cabecgote, coletor de admisséo e unidade de injegao
(TBl) @

7. Chicote e cabos de alta tensdo do distribuidor

8. Mangueira de combustivel da unidade de injecdo e

12.

13.

14.

15:

tampe-a

. Tubo de escapamento do coletor de escapamento
10.
1.

Chicote do sensor de oxigénio @

Correia dentada. Veja instrugbes em “CORREIA
DENTADA — Remogéo”

Polia dentada da arvore-de-comando. Veja instru-
¢oes em “POLIA DENTADA DA ARVORE-DE-CO-
MANDO — Remogéo”

Parafusos superiores de fixagéo da cobertura tra-
seira da correia dentada @

Parafusos de fixagao do cabegote na seqliéncia
indicada, afrouxando 1/4 de volta, 1/2 volta e de-
pois, removendo @

Carcaga da arvore-de-comando

16. Balancins, rétulas e ajustadores hidraulicos, sem
mistura-las, para que depois, na montagem, poder
monta-los na mesma posigao

17. Cabegote

E Limpe

® Todo o cabegote, removendo restos de junta e incrus-
tacoes

® Superficie do bloco e cabega dos émbolos

Instalacao

Instale ou conecte
1. Novajunta, com a marca do lado superior para cima
e do lado dianteiro do motor
2. Cabecote

3. Ajustadores hidraulicos, rétulas e balancins, lubrifi-
cados com pasta de bissulfeto de molibdénio

COBA1036

CO6A1037 COBA1038
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,II Importante

® Passe composto selador na superficie onde vaij assen-
tar a carcaga da arvore-de-comando @.

4. Carcaga da arvore-de-comando

5. Novos parafusos de fixagdo do cabegote

Aperte

® Parafusos na seqliéncia indicada, com:
25 N.m (18,4 Ibf.pé) + 60° + 60° + 60° @

6. Parafusos da fixagao superior da cobertura traseira
da correia dentada

@ Aperte

® Parafusos com:
12 N.m (8,9 Ibf.pé)

7. Polia dentada da arvore-de-comando e seu parafuso

Aperte

® Parafusos com:
45 N.m (33 Ibf.pé)

8. Correia dentada. Veja instrugbes em “CORREIA
DENTADA — Instalagdo”

9. Chicote do sensor de oxigénio
10. Tubo de escapamento ao coletor de escapamento
11. Mangueira de combustivel & unidade de inje¢ao
12. Chicote e cabos de alta tensao ao distribuidor

13. Mangueiras, tubos e cabos ligados ao cabegote,
coletor de admissao e unidade de injecdo

14. Mangueira inferior do radiador

Importante

* Complete o sistema de arrefecimento com solugéo de .

arrefecimento.

15.

Carcaca do filtro de ar e mangueira de ar

16. Cabo negativo da bateria

17. Relé da bomba de alimentagéo

VALVULA, MOLA OU VEDADOR

Remocao

Remova ou desconecte

1.

(2 Y T N )

Cabecgote conforme as instrugdes indicadas sob
“CABECOTE — Remogédo”

. Travas da valvula com auxilio da ferramenta M-720601

e do adaptador T-730656 ou com a ferramenta
V-8606027 @

. Prato da mola

Mola

. Vedador

. Valvula .

CO6A1040

COBA1041
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E Limpe

As camaras de combustdo com uma escova especial
adaptada a uma furadeira @

Inspecione

® O cabegote quanto a rachaduras nas passagens de
escapamento e camaras de combustao.

* Valvulas quanto a queima das cabegas, rachaduras
das faces e danos nas hastes.

* Folga da haste na guia, do seguinte modo:

— Mega o didmetro da haste nas partes superior, cen-
tral e inferior.

— Com o medidor telescépico na guia da valvula, mega
na parte superior, no centro e na parte inferior. A
diferenga das medidas da guia e da haste representa
a folga.

Importante

Se a folga estiver fora da medida especificada, que é
0,018 — 0,052 mm (admissao) e 0,038 — 0,072 mm
(escapamento), alargue a guia para a instalagio de
valvula com sobremedida @.

® Assento das valvulas quanto a:

= Concentricidade entre as leituras maxima e minima,
que deve ser 0,05 mm (0,002").

— Largura que deve ser 1,3 — 1,4 mm (admisséo: A)
e 1,7 —1,8 mm (escapamento B) ®.

! Importante

Se necessario, use a fresa de 45° + 30’ @,

e Valvulas quanto a corrosdo. As vélvulas corroidas,
desde que néo apresentem desgaste excessivo, po-
dem ser refaceadas com equipamento especial, do
seguinte modo: :

— Retifique-as até obter o dngulo de 92° + 15’ ®,

Pode também ser considerado o angulo da face em
relagdo a cabecga da valvula e que deve ser de 44°®.

1,4 1,8
1,3 1,7
I
|
P 7 NN ‘*_
\ Q0° +
120°+ 1°
COB6A1043 COBA1044 COBA1045
®

COBA1046

COBA1047 COBA1048
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— Verifique a altura da haste utilizando a ferramenta
KM 419 @.

Instalacao

Instale ou conecte

. Vélvula
. Vedador
Mola

. Prato da mola

[ I S AT VR

. Travas da valvula com auxilio da ferramenta M-
720601 e do adaptador T-730656 ou com a ferra-
menta V-8606027

6. Cabegote conforme as instrugdes indicadas sob
“CABECOTE — Instalagdo”

EMBOLO

Remocao

4+=| Remova ou desconecte

1. Cabegote conforme as instrugdes indicadas sob
“CABECOTE — Remogéo”

II Importante

Com um rebarbador, remova as rebarbas efou depdsitos
Ja parte superior dos cilindros.

2. Bujao do carter; escoe o dleo
3. Carter

4, Junta

5. Placa abafadora

6. Capa e os casquilhos da biela

7. Conjunto émbolo-biela, com auxilio da ferramenta
59406189 @

8. Pino do émbolo, colocando o émbolo no suporte
J-8606014 e usando o sacador S9406188 ®

9. Biela do émbolo

Mega

Folga entre o émbolo e cilindro, que deve ser de
0,010 — 0,030 mm.

Importante

® Os émbolos existem na medida-padrio e na sobreme-
dida 0,50 mm (0,020").

Instalacao

Instale ou conecte

1. Biela no émbolo

2. Pino do émbolo; para tanto, proceda da seguinte
maneira:

® Aqueca a biela de 280°C a 320°C, na regido do furo do
pino do émbolo. O aquecimento devera ser feito de
preferéncia em banho de éleo.

e Esfrie o pino em gelo seco.

° Prenda a biela aquecida na morsa.

@

@

y

A
— X A _—
O
~)

@ J8606014
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® Mantendo o émbolo encostado na face da biela, do
lado em que vai ser montado o pino (C), insira este em
seu alojamento com auxilio da ferramenta J-8606016.
Atente para as saliéncias da biela e face estreita e
plana ficarem do mesmo lado @.

3. Conjunto émbolo-biela no bloco, com auxilio da
ferramenta S9406187, posicionando a seta do ém-
bolo voltada para a frente do motor @

m Importante

® Lubrifique anéis e cilindros.

® Simultaneamente, guie o mancal da biela com a ferra-
menta S9406189 @,

* Coloque o casquilho superior da biela, lubrificado ape-
nas na face voltada para o moente, e puxe a biela até
que encoste no moente.

4. Capa da biela, com casquilho inferior lubrificado
apenas na face voltada para o moente

5. Novos parafusos das capas das bielas, sem aper-
ta-los completamente

Importante

Gire a arvore-de-manivelas algumas voltas, a fim de que
as bielas se alinhem perfeitamente,

Aperte

® Parafusos das capas das bielas:

Parafuso com 15 mm de rosca
28 N.m (21 Ibf.pé)

Parafuso com 40 mm de rosca
25 N.m (18,5 Ibf.pé) + 30°

6. Carter

Q Aperte

* Parafusos: 8 N.m (6 Ibf.pé)

7. Bujao do carter

8. Cabegote conforme as instrugdes indicadas sob
“CABECOTE — Instalagao”

Importante

Abastega o motor com éleo lubrificante para motor, de
viscosidade SAE 15W40 ou SAE 20W40 ou SAE 20W50
para servigos de classificagdo API-SF ou SG.

ANEIS

Substituicao

'1--} Remova ou desconecte

1. Conjunto @mbolo-biela conforme as instrugées indi-
cadas sob “EMBOLO — Remogéo”

2. Anéis dos émbolos

Limpe

O verniz dos émbolos: limpe os canaletes com um ras-
pador apropriado; desobstrua os sulcos e furos de dleo

Inspecione

* Os émbolos quanto a quebras nas paredes, canaletes,
sajas ou suportes.

® Ondulagbes no encaixe dos anéis.

* Deformacées, danos ou areas corroidas na cabeca do
émbolo.

CO6A1053
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Meca

Afolga entre pontas do anel escolhido de acordo com as
medidas do émbolo; para tanto, coloque o anel no cilindro
e empurre-o com um émbolo para que fique em esquadro
com a parede do cilindro. A folga deve ser de:

— Anel de compresséo: 0,30 — 0,50 mm (0,012 —0,020".
= Anel raspador: 0,40 — 1,40 mm (0,016 — 0,055") @,

Instalacao

Instale ou conecte

1. Anéis no émbolo, obedecendo a seqliéncia da co-
locagédo das aberturas, distanciadas a 180° de um
anel em relagdo ao seguinte. Os anéis de controle
de dleo devem estar de 25 a 50 mm a direita e a
esquerda da abertura do espacgador

@ Meca

Afolga entre os anéis e os canaletes, que deve ser:

— Anel de compressao superior: 0,060—0,092 mm.
~ Anel de compressao inferior: 0,030—0,062 mm @,

2. Conjunto émbolo-biela no bloco conforme as instru-
¢bes indicadas sob “EMBOLO — Instalagdo”

BOMBA DE OLEO
Remocao

Remova ou desconecte

1. Polia dentada da arvore-de-comando conforme as
instrugdes indicadas sob “POLIA DENTADA DA
ARVORE-DE-COMANDO — Remog&o”

. Polia dentada da arvore-de-manivelas

. Parafusos de fixagdo da cobertura posterior
. Cobertura posterior

. Bujao do carter; deve escoar o dleo

. Interruptor da pressao de éleo

Tubo de escapamento

. Carter

. Tubo de sucgéo ®

—r
C© ®NO TN WD

. Parafusos de fixagdo e bomba de éleo @

5| Desmonte

1. Cobertura da bomba &
2. Valvula de alivio

@

P
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Inspecione

* As pegas da bomba e da valvula quanto a desgaste.

Meca

* Afolga ente as engrenagens e a tampa, que deve ser
de 0,03 a 0,10 mm @.

Monte

1. Cobertura da bomba, passando um pouco de com-
posto vedador nas areas de contato

2. Valvula de alivio

Instalacao

Instale ou conecte

1. Bomba de dleo e seus parafusos

@ Aperte

® Parafusos com:
6 N.m (4,5 Ibf.pé)

. Tubo de sucgéo
. Carter
. Tubo de escapamento
. Interruptor da pressao de dleo
. Bujao do carter
. Cobertura posterior da correia dentada

. Polia dentada da arvore-de-manivelas

© 0O N O g b~ N

. Polia dentada da arvore-de-comando conforme as
instrugées indicadas sob “POLIA DENTADA DA
ARVORE-DE-COMANDO — Instalag&o”

Importante

* Abastega o motor com dleo para motor de viscosidade
SAE 15W40 ou SAE 20W40 ou SAE 20WS50 para
servigos de classificagdo AP| - SF ou SG.

VOLANTE DO MOTOR E/OU
VEDADOR TRASEIRO DO MOTOR

+-| Remova ou desconecte

1. Conjunto da transmissao, veja servigos em “CON-
JUNTO DA TRANSMISSAO — Remogédo”, na se-
cao 7B

2. Platé e disco da embreagem

3. Parafusos e volante do motor

4. Vedador traseiro do motor, com auxilio de uma
alavanca

< 4| Instale ou conecte

1. Novo vedador traseiro, usando a luva de protecio
do labio do vedador e o instalador, que constituem
a ferramenta S9406186

Importante

® Lubrifique o labio do vedador com dleo para
motor

COBA1060
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2. Volante do motor

3. Novos parafusos do volante

@ Aperte

® Parafusos com:
35 N.m (26 Ibf.pé) + 30° + 15°
4. Disco e platé da embreagem

5. Conjunto da transmisséo, veja servigos em “CON-
JUNTO DA TRANSMISSAO — instalagédo”, na se-
¢ao 7B

CONJUNTO MOTOR E TRANSMISSAO

Remocao

Remova ou desconecte

1. Cabo negativo da bateria
2. Carcaga do filiro de ar e mangueira de entrada @

3. Tampa do reservatdrio de liquido de arrefecimento

—

4. Mangueiras do radiador e re;:olha o liquido ®
5. Conexao elétrica do ventilador

6. Parafusos e ventilador @

7. Cabo Bowden de aceleragio @

8. Mangueira de vacuo da unidade de injegdo (TBI)

- @
o—ﬁﬂﬁﬁﬂ! ]IIII L TITTTII]
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9. Mangueira de vécuo do servo do freio @
10. Mangueira do reservatdrio de agua do radiador ®
11. Mangueiras do aquecedor e feche-as com grampos ®
12. Cabo da embreagem
13. Conexao do interruptor da luz de ré @

14. Mangueiras de alimentacéo e de retorno de com-
bustivel

15. Cabo do velocimetro ®
16. Conexodes elétricas do motor
17. Rodas dianteiras

18. Liame de mudangas da transmissdo ®

COB6A1069

COBA1070
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19.
20.
2ilis
22

23.

24,
25,
26.

Conexoes elétricas do alternador @
Conexoes elétricas do motor de partida @
Tubo de escapamento, do coletor de escapamento &

Tubo de escapamento, de seus suspensores de
borracha

Junta esférica, da manga-de-eixo e brago-de-con-
trole de seu suporte @

Fixacao da barra de tenséo a estrutura ®
Brago-de-controle e barra de tenséo

Semi-arvores com auxilio de alavanca ®

MOTOR B10NZ 6A1-21

Importante

Q Q ® Tampe os orificios da transmisséo, para evitar a saida
de dleo.

Apdie um macaco no conjunto motor e transmissédo e
levante um pouco @.

27. Coxins do motor

28. Conjunto motor e transmisséo, pelo lado inferior do
veiculo, abaixando o macaco @

' Limpe

® Asroscas, removendo os restos de trava quimica, com
auxilio de um macho da mesma medida

' Instalacao

i Instale ou conecte

1. Conjunto motor e transmisséao, com auxilio do macaco

2. Coxins do motor

I@ Aperte

® Parafusos com:
65 N.m (48 Ibf.pé)

® e ¢

COBA1075

COBA1076

Remova o macaco

3. Semi-arvores na transmissao

* Se as semi-arvores estdo bem encaixadas, puxando a
junta com a méo ®,

4. Brago-de-controle e barra de tensao

5. Junta esférica 8 manga-de-eixo

23.
Inspecione
i

7.

8.

8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

@] Aperte

* Junta esférica @ manga-de-eixo com: 30 N.m
(22 Ibf.pé)

® Brago-de-controle ao suporte com: 60 N.m
(44 Ibf.pé)

¢ Barra de tensao ao assoalho com: 50 N.m
(37 Ibf.pé) + 90° + 15°

. Tubo de escapamento aos suspensores de borra-

cha e ao coletor de escapamento

Conexées elétricas do motor-de-partida
Conexoes elétricas do alternador

Liame de mudancgas da transmissao

Rodas dianteiras

Conexodes elétricas do motor

Cabo do velocimetro

Mangueiras de alimentacéo e retorno de combustivel
Conexao do interruptor da luz de ré

Cabo da embreagem

Mangueiras do aquecedor

Mangueira do reservatério de agua do radiador
Mangueira de vacuo do servo do freio
Mangueira de vacuo da unidade de injegao
Cabo de aceleragéo

Ventilador

Conexao elétrica do ventilador

Mangueiras do radiador

Importante

* Complete o sistema de arrefecimento com liquido pro-
tetor para radiador.

24,
25,

Carcaca do filtro de ar e mangueira de ar

Cabo negativo da bateria -

CO6A1078
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ARVORE-DE-MANIVELAS

Remocao

Remova ou desconecte

1. Coniunto motor e transmisséo. Veja instrugées em
" CONJUNTO MOTOR E TRANSMISSAO — Re-

mogao”
2. Transmissao do motor

Coloque o motor N® suporte

Desmonte

1. Bujdo do carter e escoe o dleo

2. Cérter do motor

3. Bomba de ¢leo. Veja instrugbes em “BOMBA DE
OLEQ — Remogéo”

4. Platd e disco da embreagem

5. Volante do motor

Importante

* Marque as capas dos mancais principais e das bielas @,
6. Parafusos € capas das bielas
7. Parafusos € capas dos mancais principais
8. Arvore-de-manivelas @

9. Casquilhos superiores dos mancais principais

Limpe

As pecas e seque-as com ar comprimido

E Inspecione

Os colos da arvore-de-manivelas quanto a riscos, aspe- O

rezas ou outras irregularidades.

Mega

Empenamento da &rvore-de-manivelas do seguinte
modo;

® Apdie a arvore-de-manivelas pelos mancais 1 e 5 do
préprio bloco do motor, deixando os casquilhos ape-
nas nestes 2 mancais.

® No mancal 3, apéie o apalpador de um relégio compa-
rador. A leitura total indicada em giro de 360° pode ser,
no maximo, de 0,03 mm ®.

® Observe a conicidade maxima dos munhdes e moen-
tes que pode ser de 0,005 mm.

COB6A1084

COBA1085 COBA1086
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® Observe a ovalizagdo méxima, que pode ser de 0,004 mm @,

® Observe o diametro dos munhées e moentes e verifi-
que nas tabelas de casquilhos quais os que deverio
ser usados. Se os didmetros nao estiverem compreen-
didos entre os indicados nas tabelas, a arvore-de-ma-
nivelas tera de ser retificada ou substituida.

Importante

® Se for necessario determinar a folga entre o colo e o
casquilho, faga uso de Plastigage @.

® Se nao dispuser de Plastigage, remova a arvore-de-
manivelas, coloque a capa do mancal com os casqui-
lhos e os parafusos e dé o aperto especificado. Meca
o didmetro interno dos casquilhos e o didmetro do colo
correspondente ao mancal, na arvore-de-manivelas. A
diferenca entre as duas medidas é a folga entre o colo
e o casquilho ®.

Monte

1. Casquilhos superiores no bloco; lubrifique a super-
ficie voltada para o colo com éleo lubrificante para
motor

2. Arvore-de-manivelas

3. Capas dos mancais principais com os casquilhos
lubrificados na superficie voltada para o colo

Importante

* As capas dos mancais devem ser colocadas de acordo
com as marcas feitas na desmontagem.

® Encha os canais laterais da capa do mancal posterior
com massa vedadora.,

4. Parafusos de fixagdo dos mancais principais, sem
dar o aperto final.

Importante

Com um martelo plastico, bata de leve na arvore-de-ma-
nivelas, nos dois sentidos, a fim de assentar, principal-
mente, a face posterior do mancal de escora @.

@ Aperte

® Parafusos:

50 N.m (37 Ibf.pé) + 45° + 15°

CQB6A1088

COBA1089
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Meca

® A folga axial da &rvore-de-manivelas do seguinte
modo:

® Instale um relégio microcomparador de maneira que o
apalpador encoste na extremidade da arvore-de-ma-
nivelas @.

® Com auxilio de uma chave-de-fenda, desloque a arvo-
re-de-manivelas para frente e para tras e faga a leitura
indicada pelo relégio microcomparador.

® A folga especificada é de 0,1 — 0,2 mm (0,004 —
0,008").

5. Biela ao colo

Importante

® Guie a biela com a ferramenta S9406189.

* Coloque o casquilho superior da biela, lubrificado ape-
nas na face voltada para o moente, e puxe a biela até
que ela encoste no moente @,

6. Capa da biela, com o casquilho inferior lubrificado
apenas na face voltada para o moente

7. Parafusos das capas de bielas, sem aperta-las
completamente

Importante

Gire a arvore-de-manivelas algumas voltas, a fim de que
as bielas se alinhem perfeitamente.

@ Aperte

Parafusos das capas das bielas:

Parafusos com 15 mm de rosca: 28 N.m
(21 Ibf.pé).

Parafusos com 40 mm de rosca: 25 N.m
(18,5 Ibf.pé) + 30°.

8. Volante do motor e seus parafusos

Aperte

® Parafusos com:
35 N.m (26 Ibf.pé) + 30° + 15°
9. Platd e disco da embreagem

10. Bomba de dleo. Veja instrucées em “BOMBA DE
OLEO — Instalagado”

11. Cérter do motor
12. Bujao do carter

Instalagao

’-}4- Instale ou conecte

1. Transmisséo ao motor

2. Conjunto motor e transmissao no veiculo. Vejains-
trugcoes em "CONJUNTO MOTOR E TRANSMIS-
SAO — Instalagédo”

BLOCO DO MOTOR

Remocgéao do motor
¢

E-}' Remova ou desconecte

1. Conjunto do motor conforme as instrugdes indica-
das sob “CONJUNTO DO MOTOR E TRANSMIS-
SAO — Remocgéo”

CO6A1091

COBA1092

e m—— e —

=

MOTOR B10NZ 6A1-25

Importante

6 Fixe o conjunto do motor no suporte M-680651, usando

o adaptador J8606012.

2. Conjuntos de émbolos e bielas, conforme as instru-
¢bes indicadas sob "EMBOLO — Remogéo”

3. Arvore-de-manivelas

4. Bujoes das galerias de dgua e éleo

Limpe

Bloco do motor, completamente.

Inspecione

Bloco do motor quanto a rachaduras e desgaste.
Recondicionamento dos cilindros

Se a inspegdo do bloco do motor revelar que sé os
cilindros estéo ovalizados e que o bloco do motor podera
ser usado novamente, os cilindros poderao ser recondi-
cionados por brunimento ou por retificagéo e brunimento.

Se o desgaste ou conicidade for superior a 0,127 mm
(0,005") os cilindros deverdo ser retificados a brunidos
até que seja possivel a instalagéo do émbolo com sobre-

'o medidas, apds completar-se o recondicionamento.

Brunimento dos cilindros

Nota: Alguns dos servigos que apresentaremos a seguir

ndo sdo necessariamente executados durante o recon-

dicionamento de um motor. A execugdo dependera das

inspegbes a que serdo submetidos os motores antes do
" recondicionamento.

O acabamento apds a retificagio deve ser feito com um
brunidor. O brunimento inicial deve ser feito com pedras
grossas e o acabamento com pedras mais finas. Nao
deve ficar espelhado, mas com leves tragos, para auxiliar
a lubrificagao @.

Instale o brunidor no cilindro e encoste suas pedras o
maximo possivel, sem que o brunidor fique impedido de
ser girado manualmente.

Ligue uma furadeira elétrica de 19 mm (3/4" ao brunidor,
faga-a girar e, a0 mesmo tempo, acione vagarosamente
o brunidor para cima e para baixo, em todo o comprimen-
to do cilindro, até que gire sem dificuldade).

Durante o brunimento, introduza no cilindro uma boa
quantidade de querosene, a fim de manter as pedras e
os cilindros limpos e lubrificados.

Expanda as pedras do brunidor e repita o brunimento até
obter o didmetro desejado.

Nota: Interrompa de vez em quando o brunimento e
introduza o respectivo émbolo no cilindro, a fim de veri-
ficar a folga. Antes de introduzir o émbolo, limpe total-
mente o cilindro.

ApGs os servigos no bloco, limpe-o completamente.

Instale ou conecte

1. Bujoes nas galerias de dgua e de dleo

2. Arvore-de-mgnivalas conforme as instrugées indi-
cadas sob “ARVORE-DE-MANIVELAS — Instala-
cdo”

3. Conjuntos dos émbolos-bielas conforme as instru-
¢bes indicadas sob “EMBOLO — Instalagdo”

4. Conjunto do motor no veiculo conforme as instrugées
indicadas sob “CONJUNTO DO MOTOR E TRANS-
MISSAO — Instalagéo”

CO6A1093
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ESPECIFICACOES TECNICAS

CONJUNTO DO MOTOR

ITEM MOTOR 1.0

Tipo 4 cilindros em linha
Cilindrada 0,999 litro

Razéo de compressao 9,2:1

Poténcia maxima (gasolina) 49 CV (36 KW) a 5800 rpm

- Momento maximo (gasolina) 76 N.m a 3200 rpm

Ordem de ignigéo 1-3-4-2

Numero de mancais principais 5

Rotagao de marcha-lenta 830 — 990 rpm
ARVORE-DE-MANIVELAS
ConicidademaxiMmaidos ColoS marn e« s ¢ 5 tommg e s v rmmamna s s e n s s samieisn s 48 e & w0 s lnbbskmEpa iy 0,005 mm
Ovalizagao MAXIMA dOS COlOS . ... v vt e st st i et i e 0,004 mm
Empenamento maximo da arvore-de-manivelas . ... .oo i 0,03 mm
D AMOG COS TNEMNDEE & oo aricvrse s 4% s 5% £5acaids 5 7 & % Saimmism s o o5 n 5 5 s smmeis s Senag dlafero. 54,930 — 54,997 mm
D T E OIS RIS, & bt b o mn s g b e cbois 4 G & % wrmessani s 4 5 ¢ & & 5 srasone o o be oo 5 e SRS 42,971 — 42,987 mm
Folga maxima entre os munhdes e o éasquilho --------------------------------------- 0,013 — 0,043 mm
Folga entre os moentes e o casquilhodabiela .. ... ..o vvevi i 0,019 — 0,071 mm
Folga axial dabielanomoente ... ... i i e 0,11 — 0,24 mm
NUMero de retificacoes POSSIVEIS . « v\ v virswiinrrsiornrseess s bbmieiinm s s o eiuieomiaesninm s s oe e 2
Enlga axialing arvore-de-maniVelBs . ... .......:s6eveesmns s ss e von s WG o caaen s s o . 0,1 —0,2mm

Casquilhos: Veja as definigdes de cores mais adiante sob “Tabelas de casquilhos de reposigao”

CILINDROS E EMBOLOS

Folga entre o émbolo e o cilindro (parte inferiordasala) .......... ... ... il 0,010 a 0,030 mm
Ovalizagdo maxima dos cilindros (excentricidade) .. ..o« vov o 0,013 mm
Conicidade TRITNO 005 CIIMOEDE 25 & 5 ¢ & & 5 SorGin G § © SeFm—m 5 = R o @ = & e W om0 6 e el o 5 0,013 mm
BT e ol 2 rp] oo o T e T T e 72 mm
D A S O a0 B el e e e SR T e PO s s S e T T e 86 mm
Distancia entre a cabega do &mbolo no PMS e a superficie dobloco .............. ... . ... .. . Zero
Angulo entre/as aberturas dos ansis o COMPIESSEO + <« s« et s s st s o suwiaia e s o o8 wigcaiitosen s 3 gttt s & 90°
Folga entre as pontas dos anéis de COMPressSa0 ... cv v v vr ettt 0,3a0,5mm
Folga ente os anéis de compresséo e as calhas

= CalNAISURBTION. i 5 5 ssimssinism e o 5o o si@is oo Soiasiminin s o o 8% b vniamn aHaEa b o sovisiinsmni o 0,060 — 0,092 mm
B T e s et B e S T o T L A e vt e SR ek St e | 0,030 — 0,062 mm
Folga entre as pontas dos anéis raspadoresde 6leo ..« v vt i 0,40 — 1,40 mm
CORSA
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CABECOTE
Angulo da sede das valvulas (Iodas) . . .. .. oot e 90°+ 1°

VALVULAS DE ADMISSAO E ESCAPAMENTO

f\ngulo e aSSENAMIENIO & ..ottt e e e e e e 92°% 15"
Folga das hastesnasguias .. ............... 0,018 a 0,052 mm (admissao) e 0,038 a 0,072 mm (escapamento)
Toleréncia da excentricidade das sedes das valvulas (entre a leitura maxima e a minima) .. ........... 0,050 mm
Largura dos assentos das valvulas

- T 1,8—1,4 mm
= Escapamento . . s v v o lomimnine 555 5 85 m a8 5 555 8 E A R R 5 E S B e 4 e e e e 1,7—1,8 mm

ARVORE-DE-COMANDO DAS VALVULAS

Folgaadial comas i vt oroseeabnis 9552 b BiesE VT e 588 ERETIRNS 5 555 47 ENURAS 355335 E RS 0,04 — 0,16 mm
Empenamento maximo da arvore-de-comando das valvulas .. ........... ... ... i, 0,04 mm

BOMBA DE OLEO

Folgas entre

— Engrenagens @ tampa ... ... e e 0,083 2 0,10 mm
Pressac a 1400 [BRE S: o <o -wwio i i s a4 d ey s s 85 ¥ ai e oie s aai e 282 — 324 kPa (41 — 47 lbf/polz)
Pressac. oS00 I e oo oo 5555w s 855,58 5§ TG 5 55 6 6 i 365 — 407 kPa (53 — 59 Ibf/pol2)

ESPECIFICACOES DE TORCAO

CONJUNTO DO MOTOR

N.m Ibf.pé
Parafuso da polia da arvore-de-comando das valvulas 45 33
Parafusos da tampa da carcaga da arvore-de-comando das valvulas 8 6
Parafusos do cabegote e carcaga da arvore-de-comando das valvulas (ver instrugées no texto)
Porcas dos coletores (admissao ou escapamento) 22 16,2
Parafusos da carcaga do termostrato ao cabecgote 10 8
Alternador ao brago de regulagem 18 13,3
Polia em “V" e polia dentada a arvore-de-manivelas (ver instrugées no texto)
Parafuso do rolete tensor 20 14,8
Parafuso placa retentora arvore-de-comando 8 6
Coxins do motor 65 48
Parafusos de fixagao da bomba d'agua 8 6
Parafusos da bomba de éleo ao bloco 6 4,5 _
Parafusos do carter 8 6 e
Parafusos da cobertura posterior da correia dentada 12 8,9
Parafusos e porca da cobertura anterior da correia dentada 4 3

Parafusos do volante a arvore-de-manivelas (ver instrugcoes no texto)

Parafusos das capas dos mancais principais (ver instrugdes no texto)

Parafusos das capas das bielas (ver instrugées no texto)

CORSA




6A1-28 MOTOR B10NZ

BLOCO

ARVORE DE
MANIVELAS

CASQUILHO
SUPERIOR

CASQUILHO
INFERIOR

FOLGA

BLOCO

ARVORE DE
MANIVELAS

CASQUILHO
SUPERIOR

CASQUILHO
INFERIOR

FOLGA

TABELA DE SELEGAO DE CASQUILHOS
MANCAIS PRINCIPAIS — TAMANHO PADRAO (*)

59,0000 g 59,0065
0
59,0065 59,0130
54,9885 54,9800 54,9885 54.,9800
MARROM VERDE MARROM VERDE
54,9970 54,0885 54,9970 54,0885
1,989 1,089 1,995 1,995
MARROM MARROM VERDE VERDE
1,995 1,995 2,001 2,001
1,989 1,005 1,989 1,995
MARROM VERDE ! MARROM VERDE
1,995 2 001 1,995 2,001
0,013 — 0,040 0,0155 — 0,0425 0,0135 — 0,0405 0,016 — 0,043
MANCAIS PRINCIPAIS — INFRAMEDIDA DE 0.25 (*)
62,0000 ; 62,0065
0
62,0065 62,0130
MARROM/ | 54,7385 VERDE/ | 54,7300 MARROM/ | 54,7385 VERDE/ | 54,7300
AZUL | 547470 AZUL | 547385 AZUL | 547470 AZUL 54,7385
MARROM/| 2,114 MARROM/| 2,114 VERDE/ 2,120 VERDE/ 2,120
AZUL 2,120 AZUL 2,120 AZUL 2,126 AZUL 2,126
MARROM/ | 2,114 VERDE/ | 2,120 MARROM/| 2,114 VERDE/ | 2,120
AZUL 2,120 AZUL 2126 AZUL 2,120 AZUL 2,126
0,013 — 0,040 0,0155 — 0,0425 0,0135 — 0,0405 0,016 — 0,043

(*) TODAS AS MEDIDAS SAO MILIMETRICAS

MOTOR B10NZ 6A1-29

BIELA

ARVORE DE
MANIVELAS

CASQUILHO
SUPERIOR

CASQUILHO
INFERIOR

FOLGA

BIELA

ARVORE DE
MANIVELAS

CASQUILHO
SUPERIOR

CASQUILHO
INFERIOR

FOLGA

Nota: Ao selecionar casquilhos, faga-a pela cor.

MANCAIS DAS BIELAS — TAMANHO PADRAO

46,000
INCOLOR
46,020
42,971
INCOLOR
42,987
1,489
INCOLOR
1,497
1,489
INCOLOR
1,497
0,019 — 0,071

MANCAIS DAS BIELAS — INFRAMEDIDA DE 0,25

46,000
INCOLOR
46,020
42,721
AZUL
42,737
1,614
AZUL
1,622
1,614
AZUL
1,622
0,019 — 0,071
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MOTOR - SISTEMA DE ARREFECIMENTO 6B-01

6B m MOTOR - SISTEMA DE ARREFECIMENTO

RADIADOR

Remocao

Remova ou desconecte

1. Tampa do tanque de compensagéo, aliviando a
presséo do sistema

2. Conexoes elétricas do motor do ventilador e do
bulbo do termostato @

3. Mangueiras direita e esquerda do radiador e do
tanque de compensacgao @

4. Retentores direito e esquerdo, superiores, do radia-
dor @

5. Radiador, junto com o ventilador

6. Defletor de ar e ventilador, do radiador

Limpe

® Radiador, lavando-o com detergente e enxaguando-o
com agua quente

e Inspecione

® O estado da colmeia e dos tanques. Encha-os com
agua limpa e examine-os quanto a vazamento.

Instalacao

Instale ou conecte

1. Defletor de ar e ventilador ao radiador
2. Conjunto radiador e ventilador no veiculo

3. Retentores do radiador

4. Mangueiras do radiador
5. Mangueira do tanque de compensacéao

6. Conexoes eléiricas do motor do ventilador e do
bulbo do termostato

Importante

® Abastega o sistema com agua potével e 3,3 litros de
liquido protetor para radiador, pega n2 09985451

* Remova o bulbo de temperatura da agua existente na
parte superior da caixa da valvula termostatica, a fim
de permitir a saida do ar existente no bloco do motor.

° Ligue o motor e deixe-o a aproximadamente 1000 rpm.

® Apos a saida do ar, recoloque o bulbo e continue com
o abastecimento da solugéo refrigerante.

VALVULA TERMOSTATICA

Remoc¢ao

+-| Remova ou conecte

1. Correia dentada. Veja instrugbes em “CORREIA
DENTADA — Remogado”, na segao 6A2

2. Polia dentada da arvore-de-comando. Veja instru-
¢des em “POLIA DENTADA DA ARVORE-DE-CO-
MANDO - Remogéo”, na secao BA2

C =
- n '.(ff(rﬁ ¥
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6B-02 MOTOR - SISTEMA DE ARREFECIMENTO £ T

3. Parafusos e cobertura traseira da correia dentada @

4. Mangueira inferior do radiador e recolha a solugéo
de arrefecimento

5. Mangueira da carcaga do termostato
6. Parafusos e carcaga do termostato @

7. Termostato

Instalacao

Instale ou conecte

1. Termostato e carcaga com nova junta e parafusos

Importante

* Posicione corretamente a junta, observe as reentran-

cias ®
@I Aperte

* Parafusos com:
10 N.m (7,4 Ibf.pé)
. Mangueira a carcaga do termostato
. Mangueira inferior do radiador

. Cobertura traseira da correia dentada

g A W N

- Polia dentada da arvore-de-comando. Veja instru-
¢oes em “POLIA DENTADA DA ARVORE-DE-
COMANDO — Instalagdo”, na se¢ao A2

6. Correia dentada. Veja instrugbes em “CORREIA
DENTADA — Instalagio”, na segao 6A2

Importante

* Abasteca o sistema com dgua potavel e 3,3 litros de
liquido protetor para radiador, pega n2 09985451,

* Remova o bulbo de temperatura da dgua existente na
parte superior da caixa da vélvula termostatica, a fim
de permitir a saida do ar existente no bloco do motor.

* Ligue o motor e deixe-o a aproximadamente 1000 rpm.

* Apos a saida do ar, recoloque o bulbo e continue com
0 abastecimento da solugéo refrigerante.

VENTILADOR
Remocao

Remova ou desconecte

1. Conexéo do chicote do motor do ventilador

COBB004

CO6B005 CO6B008

=

MOTOR - SISTEMA DE ARREFECIMENTO 6B-03

2. Parafusos de fixagao do conjunto defletor - ventilador ®
3. Conjunto defletor - ventilador

4. Hélice, do ventilador, removendo a presilha @

5. Motor do ventilador, do defletor de ar @

Instalagao

Instale ou conecte

1. Motor do ventilador ao defletor de ar
2. Hélice do ventilador

3. Conjunto defletor - ventilador no veiculo e seus
parafusos

4. Conexao do chicote do motor do ventilador

BOMBA D’AGUA

Remocao

Remova ou desconecte

1. Correia dentada. Veja instrugdes em “CORREIA
DENTADA — Remogéo”, na secéo 6A2

o O~ W

. Polia dentada da arvore-de-comando. Veja instru-

¢oes em “POLIA DENTADA DA ARVORE-DE-
COMANDO - Remogéo”, na segéao 6A2

. Polia dentada, da arvore-de-manivelas
. Rolete tensor da correia dentada @
. Cobertura traseira da correia dentada ®

. Mangueira inferior do radiador e recolha o liquido

de arrefecimento

. Parafusos e bomba d’agua ©®

@

COo6B007

CO6B008

CO6B009

COoeBo10
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6B-04 MOTOR - SISTEMA DE ARREFECIMENTO o7

Instalacéo

Instale ou conecte

1. Novo anel vedador, untado com graxa silicone, na
bomba d'agua @

2. Bomba d'agua no bloco do motor, apertando os
parafusos manualmente

. Mangueira inferior do radiador
. Cobertura traseira da correia dentada

. Polia dentada na arvore-de-manivelas

~N O bW

. Polia dentada na arvore-de-comando. Veja instru-
¢bes em “POLIA DENTADA DA ARVORE-DE-
COMANDO - Instalagdo”, na segéo 6A2

8. Correia dentada. Veja instrugbes em “CORREIA
DENTADA - Instalagdo”, na segao 6A2

Importante

® Abastega o sistema com agua potavel e 3,3 litros de
liquido protetor para radiador, pega n2 09985451,

* Remova o bulbo de temperatura da agua existente na
parte superior da caixa da valvula termostatica, a fim
de permitir a saida do ar existente no bloco do motor.

® Ligue o motor e deixe-o a aproximadamente 1000 rpm.

* Apds a saida do ar, recoloque o bulbo e continue com
o abastecimento da solugéo refrigerante.

INTERRUPTOR DO VENTILADOR

Substituicao

Remova ou desconecte

1. Conexéo elétrica do interruptor

2. Interruptor do ventilador, do radiador e recolha o
liquido de arrefecimento @

-+H Instale ou conecte

1. Interruptor do ventilador no radiador

2. Conexéo elétrica ao interruptor

Importante

* Abasteca o sistema com agua potavel e 3,3 litros de
liquido protetor para radiador, pega n® 09985451 .

* Remova o bulbo de temperatura da dgua existente na
parte superior da caixa da valvula termostatica, a fim
de permitir a saida do ar existente no bloco do motor.

® Ligue o motor e deixe-o a aproximadamente 1000 rpm.

° Apds a saida do ar, recoloque o bulbo e continue com
o abastecimento da solugéo refrigerante.

W

C06B013
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CO6B014
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MOTOR - SISTEMA DE ARREFECIMENTO 6B-05

ESPECIFICACOES DE TORGCAO

Parafuso de fixagédo da carcaga da valvula termostatica

Ibf.pé
7.4

CORSA
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MOTOR - SISTEMA DE ALIMENTAGAO 6C-01

6C m MOTOR - SISTEMA DE ALIMENTACAO

BOMBA DE COMBUSTIVEL

Substituicao

Remova ou desconecte

. Assento do banco traseiro direito, levantando-o
. Linglieta do carpete, dobrando-a para tras

. Conexao elétrica

. Mangueira de combustivel

. Cabo elétrico

. Bomba @

D 0 b~ W N =

Instale ou conecte

Ainstalagao é feita em sentido inverso ao da remocgao,

GARGALO DE ENCHIMENTO DO TANQUE
DE COMBUSTIVEL

Importante

® Esvazie o tanque de combustivel, usando uma bomba
a prova de exploséo,

Remova ou desconecte

1. Parafuso de fixagao do gargalo de enchimento
2. Bragadeiras e tubos

3. Gargalo de enchimento

Inspecione

® O gargalo de enchimento, quanto ao funcionamento
da valvula “anti-derramamento”, da seguinte maneira:
Com o gargalo na posicao mostrada na figura, encha
o bocal “A" com combustivel.
Pelo bocal “B" nao deve escorrer combustivel @,

Instale ou conecte

1. Gargalo de enchimento no veiculo
2. Tubos e bragadeiras ®

3. Parafuso de fixagao do gargalo

COBCo01
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6C-02 MOTOR - SISTEMA DE ALIMENTAGAO 447

FILTRO DE COMBUSTIVEL

Substituicao

Remova ou desconecte

1. Mangueiras de combustivel do filtro

Imporiante

® Feche as mangueiras para ndo escorrer
combustivel.

2. Parafuso e bragadeira de fixagado do filiro ©

Instale ou conecte

Alinstalagéo é feita em ordem inversa a da remogéo.

TANQUE DE COMBUSTIVEL

Remocao

Importante

® Esvazie o tanque de combustivel, usando uma bomba
a prova de explosao.

Remova ou desconecte

1. Sistema de escapamento
2. Cabo do freio de estacionamento, de seu suporte

3. Conexéo elétrica da bomba de combustivel, veja
acesso a bomba, conforme descrito em “BOMBA
DE COMBUSTIVEL — Remog&o”

4. Mangueira de combustivel do filtro

5. Conexéo elétrica do medidor de combustivel, no
tanque

6. Mangueira de enchimento do tanque e de retorno ‘

Importante

* Apdie o tanque de combustivel em um ma-
caco.

7. Porcas, arruelas e cintas de fixagdo do tanque @
Abaixe um pouco o tanque, através do macaco.
8. Mangueira de respiro

9. Tanque de combustivel

Instalacao

Instale ou conecte

Alnstalagéo é feita em ordem inversa & da desmontagem.

CO6C004

CO6C005

®
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BATERIA “DELCO FREEDOM" 6D1-01

6D1 = BATERIA “DELCO FREEDOM”

A bateria "Delco Freedom” & uma bateria selada e que
nunca requer adigdo de agua destilada.

Para se saber as condig¢bes de carga, ela vem equipada
com um visor na face superior. Antes de examinar a
carga, bata levemente no visor com o dedo.

Olhando-se para dentro do visor, na dire¢éo vertical,
pode-se ter um dos 3 casos:

A) Visao de cor verde, indica que a bateria esta em
boas condigoes, com uma carga acima de 65%.

B) Visdo escura, indica que a bateria necessita de
carga e esta com carga abaixo de 65%.

C) Viséo clara, amarelada, indica que a bateria esta
com eletrélito baixo, quando o veiculo apresentar
dificuldades na partida, substitua a bateria.

Inspecione

® Se nao ha vazamento do eletrdlito da bateria, devido
a algum dano na caixa da bateria ou soltura dos pdlos.

III Importante

° Caso haja vazamento da bateria, evite o contato com
a solugao da bateria, pois, a mesma contém &acido
sulfurico.

® Caso tenha havido contato com a solugéo da bateria,
lave com agua corrente e chame um médico.

® A presenca de cigarro, chama ou faisca pode causar
a explosao da bateria que estd com vazamento @.

CO6D1001

CORSA
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6D2 = MOTOR — SISTEMA DE PARTIDA

MOTOR-DE-PARTIDA

Remogéo

Remova ou desconecte

. Cabo negativo da bateria
. Do solendide, os cabos e terminais
. Parafusos de fixagéo anterior do suporte ao bloco

. Apoio do coletor

[ o

. Parafusos de fixagao posterior do motor-de-partida
ao bloco

6. Motor-de-partida e seu suporte

7. Suporte do motor-de-partida

Instalacao

Instale ou conecte

. Suporte ao motor-de-partida

. Motor-de-partida e seu suporte no motor

. Parafusos de fixagao posterior do motor-de-partida

. Parafusos de fixacao anteriores do suporte ao bloco

1
2
3
4. Apoio do coletor
5
6. Cabos e terminais ao solendide
7

. Cabo negativo da bateria
Desmontagem

Remova o motor-de-partida conforme as instrugdes in-
dicadas sob "MOTOR-DE-PARTIDA — Remogéo”.

Desmonte

1. Conexao do solendide

. Solendide

Importante

Nesta operagao, desengate a haste do solendi-
de da alavanca acionadora do dispositivo de
engrenamento.

3. Capa da bucha anterior, trava e calcos @.

4. Parafusos longos que fixam a tampa anterior a

tampa posterior.

5. Tampa anterior

6. Escovas positivas de seu suporte, usando um gan-

cho de arame para puxar a mola @.

Nota:

! As escovas positivas sdo aquelas que se ligam as

bobinas de campo.

. Suporte das escovas juntamente com as escovas

negativas.

8. Carcaga com as bobinas-de-campo

9. Eixo roscado da alavanca do dispositivo de engre-

10.

11.

namento.

Arruelas (metalica e de borracha) de retengdo da
alavanca acionadora @.

Conjunto do rotor, dispositivo de engrenamento e
alavanca

C0O6D2003

COBD2002

——




6D2-02 MOTOR — SISTEMA DE PARTIDA £4t7

12. Buchas anterior e posterior, se necessario, usando
a ferramenta T-730669 @

13. Retentor (2) deslocando-o com um tubo adequado
(1) @.

14. Anel de trava, seu retentor e o dispositivo de engre-
namento.

TESTES DO ROTOR E
BOBINAS-DE-CAMPO

Para detectar curtos-circuitos no rotor, coloque-o num
aparelho de teste “cigarra”. Segure uma |amina de serra
sobre o rotor. Se a lamina vibrar, o rotor esta em curto ®.

Reexamine-o depois de limpar os vaos entre as barras,
Se a lamina continuar vibrando, substitua o rotor.

Ligue os pinos de ohmimetro entre o eixo ou nticleo do
rotor e o coletor. Se o aparelho indicar baixa resisténcia,
o rotor esta em massa e deve ser substituido @.

Coloque um pino do ohmimetro em cada extremidade
das bobinas-de-campo. Se ele indicar alta resisténcia,
existe circuito-aberto nas bobinas, as quais deverao ser
substituidas ®.

Encoste um pino do ohmimetro sobre a escova isolada
e outro na carcaga. Se ela indicar baixa resisténcia, as

bobinas estdo em massa e deveréo ser substituidas ®.

CO6D2004

CO6D2005

CO6D2007

C06D2009

CORSA
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RETIFICACAO DO COLETOR

“A retificagdo deve ser feita num torno até que toda a

aspereza seja eliminada.

Recorte 0,5 mm do isolador entre as barras do coletor.

Faga recorte plano e ao longo de todo coletor,

Limpe as ranhuras. Lixe o coletor com lixa de papel n®

400 para remover as rebarbas do recorte.

Reexamine o induzido na “cigarra” para ver se ha curtos-

circuitos.

Montagem

Monte

1. Dispositivo de engrenamento no eixo do rotor.

Importante

Lubrifique a bucha do dispositivo de engrena-

mento com graxa a base de sabao de litio.
. Retentor (3), com o lado aberto para fora
. Anel (1) até encaixar no canalete (2) ®

. Retentor (1) sobre anel de trava (2) @

o b~ W N

movidas, usando a ferramenta T-730669 @,

6. Conjunto rotor, dispositivo de engrenanento e ala-

vanca

7. Arruelas de retencgéo da alavanca acionadora

8. Eixo roscado da alavanca acionadora do dispositivo

de engrenamento.

9. Carcaga com as bobinas-de-campo

10. Suporte das escovas juntamente com as escovas

negativas

11. Escovas negativas em seu suporte

. Buchas anterior e posterior, caso tenham sido re-

12. Tampa anterior

13. Parafusos longos, fixando a tampa anterior a tampa
posterior

14. Calgos, trava e capa da bucha anterior
15. Solendide

I:!] Importante

Nesta operacao engate a haste do solendide
na alavanca acionadora do dispositivo de en-
grenamento.

16. Conexao do solendide

Instale o motor-de-partida conforme as instrugées indi-
cadas sob “MOTOR-DE-PARTIDA — Instalag&do”.

Co6D2010

Cos6D2012
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6D2-04 MOTOR — SISTEMA DE PARTIDA T

Teste de rotacao livre do motor-de-partida

Usando uma bateria totalmente carregada, faga as liga-
¢oes indicadas. Faga a leitura do amperimetro (1), do
voltimetro (2) e do tacémetro (3), que devem dar os
seguintes resultados.

Amperimetro; 49-76 A

Voltimetro: 10,4 V

Tacometro: 6 200 - 9 400 r.p.m @.

Teste de rotor bloqueado do motor-de-
partida

Usando os elementos mostrados na figura, faga as liga-
¢oes indicadas. Empregue resisténcia variavel de alta
capacidade (1). O motor-de-partida deve estar firmemen-
te montado e seu pinhéo travado por uma alavanca (2)
@.

Ao ser aplicada a voltagem especificada, a corrente deve
cair entre os valores minimo e médio especifico; como
indicado:

Voltimetro:

= Minima: 9,5 V

- Média: 9,5V

Amperimetro:

— Minima: 210 A

— Maximo: 250 A

Teste de torgao do motor-de-partida

Use os mesmos elementos e ligagdes empregados no
teste anterior. Prenda um dinanémetro (1) (balanga) no
brago da alavanca de trava (2), a 30,5 cm do eixo do
motor. Aforga a ser indicada pelo dinamémetro deve ser
de 14,7 N (3,3 Ibf) ®.

|

C0o6D2013

CO6D2014
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MOTOR — SISTEMA DE CARGA 6D3-01

6D3 = MOTOR - SISTEMA DE CARGA

ALTERNADOR
Teste de funcionamento no veiculo

Desligue o cabo do terminal positivo (+) do alternador e
ligue em série um amperimetro (1). Ligue também um
voltimetro (2) entre os terminais positivo (+) e negativo
(-) do alternador @.

Aumente vagarosamente a velocidade do alternador e
observe a voltagem. Se a voltagem for descontrolada
em relagéo a velocidade do rotor e subir acima de 15,5
volts, examine o alternador quanto & massa do cabo da
escova. Se néo estiver em massa, substitua o regulador
e teste a bobina-de-campo.

Se a voltagem for inferior a 15,5 volts, ligue o reostato,

Acione o alternador a velocidade moderada e ajuste o
reostato, conforme a necessidade, para obter a maxima
saida de corrente.

Se o rendimento estiver dentro de 10% do especificado
natampa do alternador, este se encontra em bom estado.
Caso contrario, mantenha a bateria sob carga com o
reostato e ligue em massa o alternador.

Acione o alternador a velocidade moderada e ajuste o
reostato, conforme a necessidade, para obter o maximo
rendimento. Se este se achar dentro da tolerancia de
10% em relagéo & especificagéo, substitua o regulador e
teste a bobina-de-campo.

Importante

Se néo puder ser obtida a tolerincia de 10%
proceda ao teste da bobina-de-campo, do trio
de diodos, da ponte retificadora e do estator.

Teste de capacidade do alternador

As vezes, quando o veiculo funciona com todos os
acessorios ligados, consome tanta energia que o alter-
nador tem de produzir o maximo para simplesmente
manter o equilibrio. Em tais casos, é necessario tanta
energia quanta se possa obter. Execute o teste de capa-
cidade, do seguinte modo:

Ligue aos terminais da bateria um reostato (1) a fim de
simular a condigao representada por todos os acessérios
ligados. A seguir, ligue um voltimetro (2) aos terminais de
saida e massa do alternador e um amperimetro (3) em
série, na saida do alternador @.

Nestas condigoes, eleve a rotagdo do motor. A ampera-
gem deve chegar, no maximo, a amperagem especifica-
da na tampa. O voltimetro deve indicar 15,5 V.

LAMPADA INDICADORA DE CARGA

Exame da lampada em relacdo a chave
e ao motor
Para saber se a lampada indicadora de carga esta fun-

cionando corretamente, verifique o funcionamento da
chave de ignigao e do motor em relagao a ela.

CHAVE MOTOR LAMPADA
DESLIGADA PARADO APAGADA
LIGADA PARADO ~ ACESA
LIGADA FUNCIONANDO APAGADA

Exame da condicao "Chave ligada -
lampada acesa - motor funcionando"

As causas mais provaveis desta irregularidade sao: cor-
reia do alternador solta, resisténcia aberta ou defeito no
regulador transistorizado. Faga as verificacées e corrija
o que for necessario.

CO6D3001
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Exame da condicao "Chave ligada -
lampada apagada - motor parado"

Esta irregularidade tem como causas mais viaveis: |am-
pada queimada, mau contato do soquete, defeito no
regulador transistorizado, interrupcdo na corrente entre

a bateria e a chave e inversao dos cabos "LAMP" e
"BAT".

Proceda as verificagbes e faga as corregdes cabiveis.
Pode ser feito ainda o seguinte teste:

Ligue momentaneamente & massa o cabo "LAMP", Se a
lampada nédo se acender, examine a ldmpada, a chave
de ignigdo e as conexdes entre a chave e a bateria. Se
a lampada se acender, religue o cabo "LAMP" e o "BAT"
ao alternador: insira uma chave-de-fenda no orificio de
teste, a fim de ligar & massa a bobina-de-campo. O
resultado podera indicar a providéncia a ser tomada.

Se a lampada nao se acender, teste a conexdo entre o
chicote e o terminal “LAMP” do alternador e examine
quanto a circuito-aberto as escovas, os anéis deslizantes
e bobina-de-campo.

Se agora a ldampada se acender, substitua o regulador e
teste as bobinas-de-campo.

CONJUNTO DO ALTERNADOR

Desmontagem, inspecéao, testes e
montagem

Remova ou desconecte

. Cabo negativo da bateria
. Fio do terminal "BAT"

. Conector "LAMP" e "BAT"
. Cabo-massa

. Correia do ventilador

O O~ W N =

. Alternador

Desmonte

1. Tampa posterior ©®

Importante

O estator permanece na tampa posterior,

2. Porcas dos terminais do estator
3. Estator @

4. Molas das escovas

5. Trio de diodos @

COBD3003
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6. Porta-escovas @
7. Regulador de voltagem @

8. Ponte retificadora ®

Importante

Caso seja. necessario, remova o rolamento da tampa
posterior, apoiando esta num tubo adequado (B) e pren-
sando o rolamento por meio de um tarugo adequado (A)
@.

9. Polia

10. Ventilador

11. Colar externo (estreito)

12. Rotor

18. Colar interno

14. Retentor

15. Junta

16. Rolamento da tampa anterior
17. Defletor

Teste do rotor

Para verificar se o rotor esla em curto-circuito, ligue um
pino de prova do ohmimetro no eixo do rotor e o outro,
indistintamente, em qualquer dos anéis deslizantes. Se
o aparelho apresentar leitura inferior a 6 ohms, é sinal de
curto-circuito no enrolamento ®.

Para verificar se no rotor ha algum circuito-aberto ligue
as pontas de prova do ohmimetro em cada um dos anéis
deslizantes. Se o ohmimetro registrar uma leitura alta, os
enrolamenios estao com circuito-aberio ©@.
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Teste do estator

Para verificar se o estator estd em massa, ligue uma
ponta de prova do ohmimetro em qualquer terminal e a
outra, na carcaga. Se o aparelho registrar leitura baixa,
os enrolamentos estao em massa @.

Circuitos-abertos poderao ser detectados ligando-se as
pontas de prova do chmimetro entre cada par de termi-
nais do estator. Se o aparelho apresenitar leitura alta em
qualquer das trés verificagées, € indicio de circuito-aber-
to nos enrolamentos @,

Quanto a curtos-circuitos nos enrolamentos do estator,
nao é facil localiza-los sem equipamento especial, devido
a baixa resisténcia dos enrolamentos. Contudo, se todos
os outros exames demonstrarem estado normal e, ainda
assim, o alternador ndo produzir a razéo de carga espe-
cificada, ha evidéncia de curto-circuito nos enrolamentos
do estator,

Teste da ponte retificadora

Ajuste o ohmimetro em sua escala mais baixa. Encoste
uma ponta de prova do ohmimetro no lado positivo (+)
da ponte retificadora e a outra sucessivamente nos trés
terminais. A seguir, inverta a posigéo das pontas de prova
e repita as trés verificagbes @.

Se em ambas as verificagdes o ohmimetro nao acusar
resisténcia alguma, a ponte retificadora devera ser subs-
tituida. (Diodos em bom estado oferecem resisténcia
apenas num sentido.) Repita a verificagao, na integra,
com relagéo ao lado negativo (-) da ponte retificadora.

Teste do trio de diodos

Ligue uma ponta de teste do ohmimetro no terminal longo
e a outra, sucessivamente, em cada um dos trés termi-
nais curtos. Depois, inverta as pontas de prova e repita
o procedimento. Se nao se registrar resisténcia em ne-
nhum sentido, o trio de diodos deve ser substituido. (Um
trio em bom estado s6 oferece resisténcia num sentido.)
Se a bancada for metdlica, forre-a com uma folha de
papel ou qualquer isolante @.

Teste do regulador de voltagem

Este conjunto ndo necessita de teste especifico. Se
todos os demais testes indicarem que os respectivos
componentes estdo em ordem e, ainda assim, o alterna-
dor produzir voltagens fora da especificagéo, o regulador
de voltagem esta defeituoso.

CO6D3012
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Monte

a 1. Rolamento da tampa posterior, usando um tubo

adequado como base, um tarugo e a prensa
. Defletor
. Rolamento da tampa anterior
. Junta
. Retentor
. Colar interno
Rotor
. Colar externo (estreito)
. Ventilador

. Polia

= O ©® ©® N O O A BN

. Ponte retificadora

Importante

No terminal "BAT", entre a ponte retificadora e

a tampa, coloque a arruela isolante.

12. Regulador de voltagem (fixe-o com um parafuso ndo

isolado e arruela, sem aperta-lo completamente)

13. Porta-escovas contendo as escovas presas com
. um pedago de arame: fixe o porta-escovas a tampa
com o parafuso que também passa pelo regulador,

sem aperta-lo completamente @,
14. Trio de diodos

Importante

Ap6s ainstalagéo do trio de diodos, dé o aperto
final nos parafusos do regulador de voltagem e

do porta-escovas.

15. Tampa posterior a tampa anterior; fixe-as com os

parafusos

Importante

Remova o arame retentor das escovas, para que estas
se assentem nos anéis deslizantes.

Instale ou conecte

. Alternador no seu suporte
. Correia do ventilador

. Cabo-massa

. Conector "LAMP" e "BAT"
. Fio do terminal "BAT"

. Cabo negativo da bateria

o oA W N =
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6D4 m MOTOR — SISTEMA DE IGNICAO

‘ ' I VELAS DISTRIBUIDOR
|
Inspecao - Remocao
’E' Inspecione Remova ou desconecte
Visualmente as velas, quanto a trincas e coloragao dos 1. Cabo negativo da bateria
eletrodos. Se o exame visual demonstrar que elas estao
em boas condigées, efetue sua limpeza. 9 | Importante
Lo
Limpe N
® Marque a posigao do distribuidor @
As velas colocando-as no aparelho e submetendo-as ao 2. Conexao elétrica
jato de areia. A seguir, aplique-lhes ar comprimido para i
remover todas as impurezas. 3. Tampa do distribuidor
4. Distribuidor
V”. Ajuste
Folga entre os eletrodos através do eletrodo lateral. ne
Instalacao |
MOTOR VELA FOLGA (mm)
1,0G PPR 6YE 0,7-0,8 Instale ou conecte
CABOS DAS VELAS 1. Distribuidor, alinhando as marcas @
Teste de resisténcia 2. Conexao elétrica
.' . Mega a resisténcia dos cabos das velas e compare-a 3. Tampa do distribuidor
com os valores da “Tabela de resisténcia dos cabos das 4. Cabo negativo da bateria
velas”,
L) -
TABELA DE RESISTENCIA DOS Ajuste
CABOS DAS VELAS 2 .2
COMPRIMENTO RESISTENCIA * Ponto de ignigdo
‘ (mm) (K Q) Ajuste o ponto de ignigao, alinhando a marca da polia
COBD3017 em “V" da arvore-de-manivelas com a marca da cober-
100 — 200 1 =4 tura da correia dentada, com auxilio de uma lampada
CONJUNTO DO ALTERNADOR ' 200 — 400 2—10 estroboscdpica. Este ajuste corresponde a um avango
1. POLIA 400 — 640 4= 15 de 10° APMS a 700 — 1000 rpm ®. |
2 VENTILADOR 17. CONJUNTO DO REGULADOR 640 — 900 6 — 20 I
3. COLAR 18 ARRUELALICA Mais de 900 8 — 25
4. TAMPA ANTERIOR 19. JUNTA ISOLANTE ESPECIAL
5. DEFLETOR 20. SUPORTE DAS ESCOVAS E JOGO DE ESCOVAS
6. ROLAMENTO ANTERIOR 21. TAMPAO DO ROLAMENTO POSTERIOR @ @ ) .
7. PARAFUSOS 22. ROLAMENTO POSTERIOR i
8. JUNTA 23. VEDADOR DO ROLAMENTO POSTERIOR /-
9. RETENTOR 24. PONTE RETIFICADORA _
10. ESTATOR 25. TERMINAL NEGATIVO == _‘,., X
11. PORCA E ARRUELA DO TERMINAL DO ESTATOR if; li;iEES%%DSHSRUELAS . :
- . 1
12 Eﬁ;ﬁig:g IE:SRSR:NETL?DE FIXAGAODOREGULADOR SUPORTE DAS ESCOVAS E REGULADOR , ) ! i} . s
14' TAMPA POSTERIOR o hanon "' '
15. ISOLANTE, ARRUELAS E PORGAS DO TERMINAL i ¢ t@ i M
ey POSITIVO' 30. TERMINAL POSITIVO E ARRUELA / \
16. ARRUELAS E PORCAS DE FIXAGAO DA PONTE 31. ARRUELA E TRAVA v/, s"
RETIFICADORA E TERMINAL NEGATIVO 32. PORCA \
| CO6D4001 2 COoBD4002 CO6D4003
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BOBINA DE IGNICAO

Remocao

Remova ou desconecte

1. Conexao elétrica do primario e da alta tenséo

2. Bobina de ignigéo, juntamente com o dissipador de
calor @

3. Bobina de ignigao, do dissipador de calor @

Instalacao

Instale ou conecte

1. Bobina de ignigao no dissipador de calor
2. Conjunto bobina e dissipador de calor

3. Conexao elétrica do primério e de alta tenséao

BOBINA DE IGNICAO

Teste

Remova ou desconecte

1. Cabo de alta tenséo (A) e conexéo elétrica (B) @

Meca

° A bobina quanto a curto circuito, conforme
vista na figura, com o ohmimetro na posigao 1

°* Com o ohmimetro na posigdo 2, meca a
resisténcia do enrolamento primario, que
deve ser de 0,40 2 0,50 Q

® Com o ohmimetro na posigdo 3, meca a
resisténcia do enrolamento secundario, que
deveserde5a7 KQ @

Instale ou conecte

1. Cabo de alta tensao e conexao elétrica

COBD4005
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MODULO DE IGNICAO

Remocéao

Isr,-} Remova ou desconecte

1. Conjunto da bobina de ignigéo e dissipador de calor,
veja instrugdes em “BOBINA DE IGNICAO — Re-
mogéo”

2. Bobina de ignigao, do dissipador de calor

3. Maodulo de ignigao, do dissipador de calor @

Instalagéao

Instale ou conecte

1. Mddulo de igni¢do no dissipador de calor
2. Bobina de ignigéo no dissipador de calor

3. Conjunto da bobina de ignigao e dissipador de calor
no veiculo, veja instrugdes em “BOBINA DE IGNI-
CAQ — Instalagé&o”

UNIDADE DE CONTROLE

Remocao

Remova ou desconecte

1. Cabo negativo da bateria

2. Cobertura do controle, na parte inferior do pilar da
porta direita @

3. As 2 conexoes elétricas da unidade de controle
4, Unidade de controle @

Instalacao

Instale ou conecte

1. Unidade de controle no seu suporte
2. As 2 conexoes elétricas
3. Coberiura do controle

4. Cabo negativo na bateria

COBD4008
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6E m MOTOR — CONTROLE DE EMISSAO DE GASES

o CONSIDERAGCOES GERAIS

A poluig¢ao do ar e a correta manutengao do
veiculo

Aconcepgao avangada dos veiculos GMB, principalmen-
te nos sistemas de alimentagéo e ignicdo, reduz, nos
gases de escapamento, a quantidade de substancias
nocivas as pessoas e ao meio ambiente, tais como o
mondxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), 6xi-
dos de nitrogénio (NOX) e aldeidos.

A correta manutengéo, por sua vez, é que garante a
minimizagéo destes elementos poluentes na composi-
¢ao dos gases de escapamento. lrregularidades na ali-
mentagdo e ajustagens incorretas da rotagdo de
marcha-lenta e da mistura ar/combustivel fazem aumen-
tar a emissao de mondxido de carbono e hidrocarbone-
tos. Regulagens inadequadas do sistema de ignicdo
levam aformagéo excessiva os hidrocarbonetos e éxidos
de nitrogénio. O uso do elemento do filtro de ar obstruido
enriquece a mistura ar/combustivel, resultando no au-
mento da emissao de poluentes.

Estes exemplos mostram como a manutencéo indevida
do veiculo pode afetar a qualidade do ar.

Contribua também para a diminuigao da poluigao do ar,
seguindo rigorosamente as instrugées do "Plano de Ma-
nutengdo Preventiva" de cada um dos veiculos GMB.

DESCRICAO DOS COMPONENTES
SISTEMA DE IGNICAO

O correto funcionamento de todos os componentes do
sistema de ignicéo é benéfico tanto para que o desem-
penho do motor seja satisfatério nas mais variadas con-
dicoes de uso, como para que a emissao de poluentes
seja a menor possivel. Por exemplo, um motor "adianta-
do" (avanco inicial acima do valor especificado), bem
como o uso de velas néo especificadas muito "quentes"
para o motor, aumentam a taxa de hidrocarbonetos (HC)
e oxidos de nitrogénio (NOx); um motor "atrasado" reduz

a emissao de NOx, porém faz com que a quantidade de
HC seja excessiva.

SISTEMA DE VENTILAGAO FORGADA DO
CARTER

Durante o ciclo de trabalho do motor, certa quantidade
de combustivel nao queimado, gases altamente corrosi-
vos e vapores d'agua passam para o cérter através dos
anéis dos émbolos. Para evitar que estes produtos dete-
riorem o dleo lubrificante do motor, condigio esta que
causaria danos aos émbolos, anéis etc., eles sdo remo-
vidos do carter através da circulagao de ar proveniente
do filtro de ar.

Apds a sua mistura com o ar, vao para o coletor de
admissao e dai para as camaras de combustio para
serem queimados, ja que, sendo altamente poluentes,
eles ndo podem ser liberados na atmosfera.

CONVERSOR CATALITICO

O conversor catalitico € um componente adicional ao
sistema de escapamento e que controla as emissdes
nocivas dos gases de escape.

Os veiculos equipados com conversor catalitico exigem
o uso de combustivel que ndo contenha chumbo em sua
composigao.

VALVULA EGR

O sistema que usa a valvula EGR (Recirculagio de
Gases de Escape) é um sistema que reduz o teor de
oxidos de nitrogénio (NOx) dos gases de escape, forma-
dos em temperaturas de combustao elevadas.

Avalvula EGR reduz a temperatura de combustéo, des-
viando pequena quantidade de gases de escape para o
coletor de admissao.

CORSA
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RESERVATORIO DE VAPOR "CANISTER"

@) si§tema que controla os gases evaporados do com-
bustivel possui um reservatério que contém carvao ve-
getal e que é conhecido pelo nome de "CANISTER".

Este sistema faz circular os vapores existentes no tanque
de combustivel através do canister, onde ficam retidos
enquanto o motor estiver desligado.

Quando o motor & posto para funcionar, estes vapores
de combustivel sao sugados dos elementos de carvio
pelo fluxo do coletor de admissao e consumidos normal-
mente pelo processo de combustio do motor.

A saida dos vapores que estdo no canister & controlada

pelo vécuo quando o motor esta funcionando acima da
marcha-lenta,

Y ol | MOTOR-CONTROLE DE EMISSAO DE GASES 6E-03

DIAGNOSTICO

POSSIVEIS CAUSAS DE ALTAS TAXAS DE EMISSOES
DE GASES DE ESCAPAMENTO

Monoxido de carbono (CO) em excesso

(E formado por mistura ar/combustivel rica)

Possiveis causas

® Veiculo dirigido com o motor fora da faixa de
temperatura normal de funcionamento.

® Marcha-lenta desregulada.
® Elemento do filiro de ar obstruido.

® Sistema de ventilagao forgada do carter com a
mangueira ou furo calibrado no coletor de admisséo
obstruido.

Hidrocarbonetos (HC) em excesso

(Séo formados por altas temperaturas nas camaras de
combustio)

Possiveis causas

® Veiculo dirigido com o motor fora da faixa de
lemperatura normal de funcionamento.

® Mangueiras de vacuo rompidas, obstruidas ou
posicionadas incorretamente.

® Marcha-lenta desregulada.,

® Velas de ignigéo, cabo das velas ou tampa do
distribuidor com irreguladores.

e Avango inicial incorreto.

Oxidos de nitrogénio (NOx) em excesso

(Séo formados por altas temperaturas na camaras de
combustao)

Possiveis causas

® Mangueiras de vacuo rompidas, obstruidas ou
posicionadas incorretamente

® Avanco inicial incorreto

arfcombustivel ricas. Uma mistura rica acelera a forma
forma hidrocarbonetos em excesso.

NOTA: A formagdo excessiva, lanto do monédxido de carbono quanto de hidrocarbonetos, estd relacionada com misturas de
¢do de CO. Uma mistura extremamente ricando queima completamente e

CORSA
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6E2 m MOTOR - UNIDADE DE INJECAO (TBI)

UNIDADE DE INJECAO Instalagio
Remagao Instale ou conecte
Importante 1. Unidade de inje¢do com nova junta
I
° O sistema de alimentacdo é pressurizado. Antes de 2. Porcas de fixagéo da unidade de injegéo |
iniciar a remogéo da unidade de injecao, alivie a pres- |
séo do sistema, da seguinte forma: Remova o relé da @ Aperte |
bomba de alimentagéo, que se localiza junto ao pilar N
direito da porta, na parte inferior @. ® Porcas com: 22 N.m (16 Ibf.pé) com trava |
Acione o motor de partida, por pelo menos 5 segundos. quimica na rosca |
3. Liame atuador na vélvula de aceleragéo |'
Remova ou desconecte .
4. Linhas de combustivel
1. Cobertura e mangueira do filtro de ar @ 5. Conexdes elétricas
r 2. Conexoes elétricas 6. Mangueira do filtro de ar e cobertura :
3. Linhas de combustivel |
4. Liame atuador da vélvula de aceleragio @
5. Porcas de fixagéo e unidade de injecdo ®

®
‘\,
7
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POTENCIOMETRO DO ACELERADOR

Remova ou desconecte

1. Conexao elétrica
2. Parafusos de fixagdo e o potenciémetro @

Instale ou conecte

1. Potenciémetro e parafusos
2. Conexao elétrica

MOTOR DO RALENTI

Remova ou desconecte

1. Conexao elétrica do ralenti
2. Parafusos de fixagdo e motor do ralenti @

Importante

® Paraevitar danos & carcaca e ao motor do ralent,
a disténcia entre a ponta e a base de assento do
ralenti ndo pode ser maior do que 28 mm,

® Caso a distancia for maior, force cuidadosa-
mente a haste para dentro @,

DIAFRAGMA DO REGULADOR DE PRESSAO
Substituicao

Remova ou desconecte

1. Alivie a pressao do sistema e remova a cobertura e
mangueira do filtro de ar, veja instrugées em “UN-
DADE DE INJECAO — Remogé&o”

2. Parafusos e cobertura do regulador de pressio @
3. Mola e diafragma

Importante

®* Em todas as desmontagens, instalar um
novo diafragma

Instale ou conecte

1. Novo diafragma e a mola
2. Cobertura e os parafusos

@ Aperte

* Parafusos com: 3 N.m (2 Ibf.pé) com trava
quimica na rosca

3. Cobertura e mangueira do filtro de ar

= i

COBE2005

[ ]

COBE2006 COBE2007

CO6E2008

CORSA

S
=

MOTOR - UNIDADE DE INJEGAO (TBI) 6E2-03

FLANGE DE VACUO

0 Remova ou desconecte

1. Mangueiras de vacuo
2. Parafusos de fixagéo e flange de vacuo @

Instale ou conecte

1. Flange de vacuo com uma nova junta

2. Parfusos de fixacao

@ Aperte

® Parafusos com: 3 N.m (2 Ibf.pé) com trava
quimica na rosca

3. Mangueiras de vdcuo

INJETOR

Remova ou desconecte

1. Alivie a pressao do sistema e remova a cobert“ura e
mangueira do filtro de ar, veja iqstrugoes em “UNI-
,-. DADE DE INJECAO — Remog&o”

2. Conexao elétrica do injetor
3. Parafuso e presilha de fixagao do injetor

4. Injetor e arruelas @

Instale ou conecte

1. Injetor com novas arruelas da vedacéo

2. Presilha e parafuso

@ Aperte

¢ Parfuso com: 3 N.m (2 Ibf.pé) com trava
quimica na rosca

3. Conexao elétrica do injetor
4. Cobertura e mangueira de ar do filtro

FILTRO FINO DE COMBUSTIVEL (Microfiltro)

Este filtro € parte integrante do injetor, se estiver danifi-
cado, substitua o injetor @.

COBE2009

COBE2011

COBE2010

CORSA
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ESPECIFICACOES DE TORCAO

N.m
Porcas de fixagdo da unidade de injecéo 22
Parafusos da cobertura do diafragma
Parafusos do flange de vacuo
Parafusos da presilha do injetor 3

Nota: Em todos os casos, usar trava quimica na rosca

Ibf.pé

16

CORSA

o
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MOTOR - SISTEMA DE ESCAPAMENTO 6F-01

6F = MOTOR — SISTEMA DE ESCAPAMENTO

CONJUNTO DO CONVERSOR CATALITICO
E SILENCIOSO CENTRAL

Remocgao

Remova ou desconecte

1. Parafusos e molas da fixagdo ao coletor de esca-
pamento

2. Bragadeira da fixagdo ao silencioso traseiro

3. Molas retentoras dos coxins centrais

4. Conjunto do conversor catalitico e silencioso central,
desencaixando suas hastes dos coxins centrais @

Instalacao

Instale ou conecte

1. Conjunto do conversor catalitico e silencioso cen-
tral, encaixando suas hastes nos coxins centrais

2. Extremidade dianteira ao coletor de escapamento,
molas e parafusos

Importante

° Se necessario, substitua o anel de vedacéo
3. Molas retentoras dos coxins centrais

4. Extremidade traseira ao silencioso traseiro e fixo
com a bragadeira

SILENCIOSO TRASEIRO

Remocéo
Remova ou desconecte

1. Molas retentoras dos coxins traseiros
2. Bragadeiras da fixagéo ao silencioso central

3. Silencioso traseiro, desencaixando suas hastes
dos coxins traseiros @

Instalacao

Instale ou conecte

1. Silencioso traseiro, encaixando suas hastes nos
coxins traseiros

2. Bragadeira da fixagéo ao silencioso central

3. Molas retentoras dos coxins traseiros

COGBF001

-
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COBF002
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7B B TRANSMISSAO MANUAL

~ O Corsa esta equipado com a transmissdo modelo
F13/5 WR.

A designagdo F13/5 WR significa:

F — Tracéo dianteira
13 — Torque maximo de entrada (130 N.m) |
5 —Numero de marchas a frente
WR - Relagio longa

Este nimero encontra-se estampado na carcacga,
na parte superior @,

CO7B001

CORSA
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TRANSMISSAO MANUAL 7B — 03

CAIXA-DE-MUDANGAS Remogéo | 7] importante |
Entende-se por caixa-de-m udangas todos os com- . ¢+ Remova ou desconecte .

ponentes intern0§ do conjunto que incorpora os 4 @ g?ai?%u;:(;n qrueé: Igé%gf SPEqlacs pang eos |
dispositivos mecénicos que permitem a mudanga 1. Liame de mudancas, pela parte inferior do '

de marchas e que, no caso dos veiculos com tragao veiculo ® , .

dianteira, estdo montados na mesma carcaca em 6. Anel trava da drvore primaria |
que se acha o conjunto do diferencial. O conjunto

completo constituido pela caixa-de-mudancas e di- 2. Tampa com o controle de mudangas @

: . : 7. Parafuso limitador da arvore primaria
ferencial denomina-se conjunto da transmissio @

m Importante

Com o controle de mudangas removido, J-820728 até o seu encosto ®
engate a 22 velocidade, movendo o garfo
traseiro na direcao indicada @. 9. Parafusos de fixagéo da placa a carcaca da

|
8. Arvore primaria, puxando-a com a ferramenta ‘ ’
|
|
|

transmissao
3. Roda dianteira esquerda

4. Parafusos de fixagéo da tampa da transmis- |
sdo a placa @

5. Tampa da transmisséo e junta

CO7B005 |

CO7B002

CO7B007

CORSA

CORSA
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10. Tampa com a caixa-de-mudangas @

11. Junta da tampa
m Importante

Fixe a tampa com a caixa-de-mudangas
aos suportes J-820725 e instale este no
Suporte V-8607010, preso 4 bancada .

12. Parafusos de fixacdo do suporte do garfo da
5% velocidade ®

m Importante

Os parafusos de fixagdo do suporte do
garfo s&o do tipo microencapsulados, 0
que poders dificultar a remogéo. Se isto
ocorrer, aqueca a drea numa temperatura
aproximada de 80°C, com o auxilio do so-
prador térmico.

13. Suporte com o garfo

14. Anel trava do cubo sincronizador da 52
velocidade

15. Conjunto sincronizador da 52 velocidade com
a ferramenta J-810704 @

m Importante

Para esta operagéo, engate simultanea-
mente a 32 velocidade e a marcha-a-ré.

16. Engrenagem movida da 52 velocidade
17. Rolamentos de agulhas
18. Anel trava dos semi-anéis

19. Semi-anéis

20. Anel trava da engrenagem motora da 52
velocidade

21. Engrenagem motora da 52 velocidade, com
auxilio da ferramenta J-820726A ®

J-820725

CO7B009

H

CO7B012

CO7B010

Co7Bo11

CO7B013

{
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22. Parafusos de fixag&o do suporte da garra
23. Garra com seu suporte

24. Tampéo usando as ferramentas KM-630-1 e
KM-328-B @

25. Molas e esferas dos sistemas de posiciona-
mento dos garfos

26. Ponte do bloqueador @
IIJ Importante

Para esta operagé@o engrene a 22 ¢ g 52
velocidades.

27. Pino elastico dos garfos de 32,42 e da marcha-
a-ré

m Importante

Apdie os eixos dos garfos com um bloco
de madeira, na parte superior, para evitar
que os eixos se danifiquem @.

28. Garfo com seu eixo

29. Anel elastico com orelhas que fixam o
rolamento posterior da drvore secundéria

Importante

Para esta operagéo, feche o anel com um
alicate de pontas e coloque a ferramenta
J-820729 para manter o anel comprimido
@,

30. Conjunto da arvore secundaria, trem-de-en-
grenagens e eixos com os garfos da 12 e da
2% velocidades e a engrenagem intermediaria
de marcha-a-ré ®

IE Importante

° Para esta operacao, abra o anel elas-
tico que fixa o rolamento posterior do
trem-de-engrenagens, com um alicate
de pontas .

* Se necessdrio, aqueca o alojamento
dos rolamentos com o soprador térmi-
CO e remova o conjunto das arvores na
prensa.

KM-328-B

CO7B014

CO7B016

J-82({729

CO7B017

CORSA
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31. Bloqueadores

TRANSMISSAO MANUAL 7B — 07

II] Importante II’ Importante

4. Garfo da marcha-a-ré com seu eixo

Instalacdo 5. Pino elastico novo no garfo da marcha-a-ré @

\ Q * Na posigéo (1) é instalado um tampéo A parte longa do cubo da engrenagem
@ instale ou conecte II' Importante ; longo. devera ficar voltada para o rolamento.
1. Bloqueadores na placa Ao instalar o pino elastico, apoie o eixo ° Nfls posicdes (2) sdo utilizados tam- 11. Anel trava da engrenagem motora da 52
num bloco de madeira para evitar que este poes curtos @. velocidade
2. Conjunto da &rvore secundaria, trem-de-en- B pEmaue; — - ~ = —— » déri
grenagens e eixos com os garfos da 12 e 22 . Aposalnst_alagao, ostampodesdeverao 12. Semi-anéis na arvore secundaria
velocidades e a engrenagem intermediaria de 6. Ponte do blogueador @ ficar bem firmes.
marcha-a-ré ® m Importante L, — 13. Anel trava dos semi-anéis
[E (T . 14. Rolamento
- . Ro
. t . Ut}llze n)ovos parafusos (ndo microencap- [l Importante
o ara esta operagéo, abra o anel trava sulados) e aplique Loctite ou equivalente. i a i
que fixa o rolamento posterior do trem- Os entalhes existentes no eixo dos garfos 15. Engrenagem movida da 5° velocidade
de-engrenagens. Aperte da 32 e 42 velocidades deveréo estar alin-
L hados com a garra @.
® Aranhura existente no garfo da engre- Parafusos de fixagéo da ponte:
Sagen’) ;_ntermelzdigr ia da marcha-a-ré, 7 N.m (5 Ibf.pé) 9. Parafusos de fixagé@o do suporte da garra
evera ficar voltada para cima.
7. Esferas % molas dos sistemas de posicio- @ Imprirtante
3. Anel elastico com orelhas, removendo a fer- hamento dos garfos e tampGes, com o auxilio =
ramenta J-820729 e fixand | i de um martelo e um tarugo Os parﬂafusos do suporte deveréo ser no-
i 5 5RO JTRlamentopos vos (ndo use do tipo microencapsulados)
\erior da drvore secundaria @ | Aplique Loctitepou equivalente nos
parafusos.

@ ' Aperte
«

Parafusos do suporte : 7 N.m (5 Ibf.pé)

S)F.
Ay /

J l__Y—J Importante

Posicione o conjunto na ferramenta
% S5-9407199.
) AR

W=

)7 T
\ ﬁ‘s,.l_,:d“"" E@)'r
—

10. Engrenagem motora da 52 velocidade, com
auxilio de tubo adequado e da prensa @

CO7B020 co7B021

bz

[
] l--;__njmnurn:_ _
—pllalE
!ﬂlﬁzm_u@}.

ﬂl\‘\_\“\\ [7/// s\

(z77777)
-
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S-9407199 1
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16. Conjunto sincronizador da 52 velocidade com
auxilio de um tubo adequado e da prensa,
com a caixa-de-mudangas apoiada na fer-
ramenta J-9407199 @

B:l Importante

Aquega o cubo sincronizador da 52 velo-
cidade a uma temperatura aproximada de
100°C, com o auxilio de um soprador tér-
mico e instale.

17. Anel trava do cubo sincronizador da 52 ve-
locidade

18. Suporte com o garfo da 52 velocidade

19. Parafusos de fixagéo do suporte do garfo da
5% velocidade @

m Importante

Utilize novos parafusos e aplique Loctite
em suas roscas.

Aperte

Parafusos do suporte do garfo:
22 N.m (16 Ibf.pé)

m Importante

Remova a placa com a caixa-de-mudan-
¢as do suporte J-820725.

20. Nova junta da placa

21. Placa com a caixa-de-mudancas na carcaga
do conjunto da transmissdo @

22. Parafusos de fixagdo da placa

Aperte

Parafusos: 22 N.m (16 Ibf.pé)

A |
N i,

o ——

o7
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23. Liame de mudangas, conforme as instrucoes
indicadas sob “ALAVANCA DE MUDANCAS—

Ajustagem”
Abasteca a transmissdo com o ¢leo lubrificante

SAE-80 RTL para engrenagens helicoidais, de cor
vermelha, através do bocal de enchimento existente

no controle de mudancgas, até que o nivel atinja a
base do orificio de controle de nivel ®

ARVORE SECUNDARIA
Remocao
Remova ou desconectie

1. Caixa-de-mudancgas, conforme as instrugoes
indicadas sob “CAIXA-DE-MUDANCAS-Re-
moc¢ao”

2. Arvore secundaria da caixa-de-mudancas

Desmontagem
E Desmonte

1. Aneltrava da extremidade posterior da arvore
secundaria

2. Rolamento posterior da arvore secundaria,
anel espacador, e engrenagem da 1°2
velocidade com auxilio da prensa e da fer-
ramenta KM-307-B @

3. Rolamento de agulha
4. Anel trava

5. Conjunto sincronizador da 1% e 2° velocidades
e engrenagem da 22 velocidade com auxilio
da prensa e da ferramenta KM-307-B

6. Anel trava, na parte dianteira da arvore

7. Engrenagem da 32 velocidade com o auxilio
da prensa e da ferramenta KM-30 7-B

8. Espacador e engrenagem da 42 velocidade
com o auxilio da prensa e da ferramenta
M-740479-A ®

CO7B029 .

CO7B030

|
M-740479-A

CO7B031

CORSA
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m Importante

Para esta operagdo coloque a ferramenta
M-740479-A na ranhura da engrenagem
de 42 velocidade ®.

9. Anel trava do cubo sincronizador de 32 e 42
velocidades

10. Conjunto sincronizador da 32 e 42 vefocidades
@

Limpe

Os componentes removidos.

Inspecione

Todas as pegas quanto a desgaste e deformacao.
Substitua os componentes que estiverem danifica-
dos. Antes de iniciar a montagem, lubrifique todas
as pecas com dleo de transmissio.

Montagem

Eil Monte
‘E Importante

Todos os cubos, deslizadores, anéis sincroniza-
dores e espagadores sdo intercambiaveis.

1. Engrenagens da 12 e 22 velocidades

M-740479-A

CO7B032

CO7B033

CORSA
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2. Conjunto do sincronizador de 32 e 42 velo-
cidades @

“ 3. Molas sincronizadoras
m Importante

®

4. Engrenagem da 32 velocidade

5. Anel sincronizador no cone da engrenagem
da 32 velocidade

Coloque as molas sincronizadoras no
mesmo deslizador, de forma que as
suas extremidades figuem em direcéo
oposta e que a extremidade livre da
mola fique saliente do corpo do sin-
cronizador.

Coloque cada um dos deslizadores em
seu respectivo dente da luva seletora
@.

m Importante

* Aquega o conjunto do sincronizador
das engrenagens de 32 e de 42 veloci-
dades a uma temperatura aproximada
de 100°C e instale-o com o auxilio da
prensa e de um tubo adequado ®.

6. Anel trava novo

7. Anel sincronizador da 42 velocidade

8. Espacador

m Importante

Aqueca o espacgador a uma temperatura
aproximada de 100°C e instale-o com o
auxilio da prensa e de um tubo adequado,
observando que as ranhuras do espagador
deverdo ficar voltadas para o lado da en-

grenagem @,

9. Anel trava

@ @ @
> <)
- @ Uyl
N Umneons
' |

CO78034

%-——-’
.

CO7B035 J CO7B036

CO7B037
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10. Engrenagem da 22 velocidade * As ranhuras do espacador deverio fi- J Desmonte 4. Rolamento anterior do trem de engrenagens
car voltadas para o lado da engrena- ¥ EE com a ferramenta S-9407191 e M-840911A
11. Anel sincronizador no cone da engrenagem gem. ¢ | . 1. Rolamento, com auxilio da prensa e da fer-
da 22 velocidade ramenta KM-307-B @
(E Importante 17. Anel trava novo no rolamento Eg
" Monte

Aqueca o conjunto do cubo do sincroni- Instalagao

zado da engrenagem da 22 velocidade a 1. Rolamento, usando um tubo adequado e a

uma temperatura aproximada de 100°C e E Instale ou conecte prensa @

instale-o com o auxilio da prensa e de um ) .

tubo adequado. Observe que a ranhura do 1. Arvore secundéria na caixa-de-mudangas 2. Anel trava novo do rolamento

garfo devers ficar voltada para o lado do

assento do rolamento @. 2. Caixa-de-mudangas na carcaca da transmis-

» : e e Instalacao
N . _ sao, conforme as Instrugdes indicadas sob
12. Anéis travas novos nos sincronizadores “CONJUNTO DA CAIXA-DE-MUDANCAS— E Instale ou conecte
m Importante Instalaggo” ;
1. Trem-de-engrenagens na caixa-de-mudan-
Na sincronizaczo do tricone, os ganchos TREM-DE-ENGRENAGENS cas
dos anéis sincronizadores internos deve- 5 ;
rao assentar-se na cavidade dos anéis sin- Remocao 2. Caixa-de-mudangas na carcaga da transmis-
cronizadores externos. sdo, conforme as instruces indicadas sob
Remova ou desconecte ‘CAIXA-DE-MUDANCAS—Instalagéo”
13. Anel sincronizador e engrenagem da 12 velo-
cidade 1. Caixa de mudancas, conforme as instrucGes ' OLAMENTO ANTERIOR DO TREM-DE-
indicadas sob ‘CAIXA-DE-MUDANCAS~Re- ENGRENAGENS
14. Rolamento de encosto, observando que ele mogao” |
deveréficar na parte dianteira da engrenagem _ ituicdo
da 12 velocidade @ 2. Trem-de-engrenagens . ) .Subst ¢
Remova ou desconecte
15. Novo anel trava com orelhas |
1. Caixa de mudangas, conforme as ins-trucoes
16. Espagador e rolamento indicadas sob “CAIXA DE MUDANCAS-
[_Y—J Importante Remogao
* Aquecga o espacgador e instale-o junta- 2. Cobertura do volante
mente com o rolamento utilizando a
prensa e um tubo adequado @2 3. Rolamento de encosto da embreagem e seu
guia
!
| |
| |
@ @ ©) ‘ @ f
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1.

Instale ou conecte

Novo rolamento anterior do trem de engre-

nagens com a ferramenta S-9407191 e M-
840911-A @

Rolamento de encosto da embreagem e seu
guia

. Cobertura do volante

- Caixa de mudangas, conforme as instru-cées

indicadas sob “CAIXA DE MUDANCAS-
Instalagao”

ROLAMENTO ANTERIOR DA ARVORE
SECUNDARIA

Substituicao

4'% Remova ou desconecte

1.

Rolamento anterior da &rvore secundaria,
conforme as instrugdes indicadas sob “4R-
VORE SECUNDARIA-Desmontagem”

2. Capa do rolamento, que se localiza na car-

caca da transmiss&o, usando a ferramenta
5-9407191 @ ‘

E Instale ou conecte

1. Capa do rolamento anterior da &rvore secun-
daria, usando a ferramenta S-9407191 e M-
840911-A ®

2. Rolamento anterior da arvore secundaria,

conforme as instrugdes indicadas sob “4R-
VORE SECUNDARIA-Montagem”

CONTROLE DE MUDANCAS
Remocao
Remova ou desconecte

1. Liame de mudangas @

2. Tampa com o controle de mudancas ®

@

@G%’@V/ A\

S-9407191

CO7B043

CORSA
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5.

. Anel trava, bucha, mola e alavanca interme-

diaria do eixo e a mola do pino guia @

. Pino elastico (1), dedo de mudancas (2) e

alavanca (3) @

Vedador da tampa ®

Instalacao

I-E'] Instale ou conecte

s

2,

Novo vedador na tampa @
Pino elastico, dedo de mudangas e alavanca

Alavanca intermediaria, mola, bucha, mola e
anel trava

. Tampa com o controle de mudancgas

. Liame de mudancas, conforme as instrugées

indicadas sob “ALAVANCA DE MUDANCAS—
Ajustagem”

ALAVANCA DE MUDANCAS

Remocao
m Importante

Coloque a alavanca em Neutro (ponto-morto).

Remova ou desconecte

) 8

2.

3.

4.

Console
Protetor de pé, dobrando-o para cima

Anel trava (1) e o pino (2) da alavanca de
mudancgas ®

Alavanca de mudancas

Instalacao

E Instale ou conecte

s

Alavanca de mudancas

CO7B048

CO7B049

CO7B051

CO7B052

CORSA
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2. Anel trava e pino
3. Protetor de p6
4. Console

Substitui¢édo do protetor de po

Remova ou desconecte

1. Alavanca de mudancas, conforme as instru-
¢oes indicadas sob “ALAVANCA DE MU-
DANCAS—-Remocgé&o”

2. Botédo da alavanca

m Importante

Para esta operacao, agueca o botao em
agua a 80°C, para facilitar a sua remogao.

3. Mola

4. Parafuso de fixac&o da vareta interna de acio-
namento da marcha-a-ré ao anel.de acio-
namento @

5. Anel de acionamento e retentor @
6. Protetor de po
E Instale ou conecte

1. Novo protetor de pé

m Importante

Passe um pouco de sabido na alavanca
para facilitar a montagem.

2. Anel de acionamento e retentor

3. Parafuso de fixacdo da vareta interna ao anel
de acionamento

4. Mola

5. Botao da alavanca

m Importante

Aquega o botdo em dgua a 80°C.

6. Alavanca de mudancas, conforme as
instrucbes indicadas sob “ALAVANCA DE
MUDANCAS—Instalagéo”

Ajustagem

Ajuste
Alavanca de mudancas do seguinte modo:

* Deixe a alavanca em neutro (ponto-morto).

* Remova o tampao do orificio de ajustagem do
controle de mudancas.

* Solte o parafuso da bragadeira do liame seletor
de mudangas, force o eixo seletor no sentido
anti-horario, visto por tras, até poder inserir a
ferramenta J-810711 no orificio de ajustagem,
para travar o eixo seletor @.

* Remova o console e levante o protetor de pé da
alavanca de mudangas.

* Forceaalavancade mudangas para a esquerda
até que sua nervura fique alinhada com a ner-
vura central do suporte da alavanca.

* Aperte o parafuso da bragadeira do liame do
eixo seletor.

@

o7
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* Verifique se a nervura da alavanca de mudan-
¢as ainda esta alinhada com a nervura central
do seu suporte.

* Abaixe o protetor de p6 e instale o console.

m Importante

Remova a ferramenta J-810711 do orificio de ajus-
tagem e coloque o tampéo

CORSA
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LIAME DE MUDANCAS

4. Alavanca de mudangas

. Trava da extremidade do cabo da embrea-

gem, o cabo e o chicote da luz de marcha-a-ré

. Porcas dos cubos das rodas, destacando-as

com a ferramenta J-810303

Remocéo EYJ Importante ( (@, setas)
S o5, STEA g ; 11. Terminais de dire¢éo usando a ferramenta
PR, a a ajuslagem da alavanca de mu- . Chicote do sensor de freqtiéncia do odémetro J-810902
(9] Remawa poidEsearnss datr:g?ASI'_ E?/I,Hi%?f %?nﬁtatggﬁs iz\giczdas (1), se instalado e o cabqo do velocimetro (2)
S e - s o .
1. Bracadeira do liame ao garfo do seletor de t:gem”. ¢ e % 12. égnggspgﬁ?{:ga:gg?marjgaé de eixo, soltan-
mudancgas @ rafuso ixacao
¢ = . Parafuso da bragadeira do liame de mudan-
2. Console CONJUNTO DA TRANSMISSAO ¢as @ 13. Semi-arvores com auxilio de uma alavanca ®

3. Trava e pino da alavanca de mudancgas
4. Alavanca de mudancgas
5. Parafuso do suporte
6. Liame de mudancas do suporte
7. Bucha guia @
Instalacao
E Instale ou conecte

1. Bucha nova (A) no suporte (B) @
]_T._l Importante

Lubrifique a bucha com graxa a base de
sabdo de litio.

2. Liame de mudangas no suporte

3. Suporte

Aperte

Parafuso: 6 N.m (41bf.pé)

Remocao
m Remova ou desconecte

1. Cabo da bateria

CO7B056
]

CO7B057 CO7B058

CORSA

[E Importante

Apoie o motor com equipamento adequa-
do @.

. Rodas dianteiras

. Coxim de borracha do tubo de escapamento
. Coxim dianteiro esquerdo do motor

. Coxim traseiro esquerdo da transmissao

. Cabo massa

m Importante

Tape os orificios da carcaga para evitar a
saida do dleo.

l__ﬂ Importante

Abaixe o motor cerca de 5 cm.

CO7B059

CO7B061

CO7B062

CO7B064

CORSA
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7B — 20 TRANSMISSAO MANUAL o7 . | o7 TRANSMISSAO MANUAL 7B — 21
14. Tampa do volante (A) e parafusos de fixagéo 8. Semi-arvores, com novos anéis trava CONJUNTO DO DIFERENCIAL
da transmissao ao motor (B) ® I
m mportante ( ‘ Entende-se por conjunto do diferencial todos os
16. Transmiss&o do veiculo, utilizando um apoio - . . Q componentes internos do eixo de tragao (satélites,
adequado * Posicione e pressione a semi-arvore planetérias, etc.) e que, no caso de veiculos com
ate que o anel trava se aloje correta- tracdo dianteira, estao montados na mesma car-
Instalacdo mente na ranhura da planetaria. caca da caixa-de-mudangas. O conjunto completo,
d constituido pelo diferencial e pela caixa-de-mudan- i
Instal i * Verifique se o anel trava encaixou cor- cas, denomina-se conjunto da transmissédo @ . |
E natdle o conecle retamente puxando-o pela junta homo- |
. cinética. |
1. Transmissao no motor
T ot e . 9. Porca do cubo da roda |
. Parafusos de fixagao da transmissao ao mo- |
e ¢ Aperte |
Aperte Porca: 100 N.m (74 Ibf.pé)
Parafusos: 75 N.m (55 Ibf.pé) m Importante
3. Tampa do volante Solte a porca até que a arruela possa ser
movimentada com uma chave de fenda, |
Aperte reaperte-a com 20 N.m(15 Ibf.pé) e colo- [
que o contra-pino. |
Parafusos: 7 N.m (5 Ibf.pé) |
10. Terminais de direcédo
4. Coxins do motor e da transmisséo @
m I Aperte
mportante
Porca do terminal de diregéo: (26 Ibf.pé) .
Remova a ferramenta de apoio do motor. .
11. Junta esférica & manga de eixo
5. Chicote do interruptor da luz da marcha-a-ré
Aperte |
&, Caboovsleclnelm Parafuso: 30 N.m (22 Ibf.pé) |
: |
7. Liame de mudancas 12. Cabo da embreagem a alavanca i
0 . ‘i
Ajuste 13. Cabo-massa |
Alavanca de mudangas, conforme as instrugdes c . |
indicadas sob “ALAVANCA DE MUDANGAS-Ajus- L cvaiall s |
tagem”. |
|
0 @ |

CO7B067

CORSA
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Remocao
Remova ou desconecte

1. Rodas dianteiras

2. Terminais de diregdo, usando a ferramenta
J-810902

3. Junta esférica da manga de eixo @

[Y_—J Importante

Com o auxilio de uma puncéo, faca uma
marca na luva de regulagem e na carcaga
da transmissao (seta) @.

9. Luva de regulagem dos rolamentos, desen-
roscando-a com a ferramenta S-9407198 ®

10. Caixa de satélites do diferencial, pela abertura

4. Semi-arvores com auxilio de uma alavanca @ inlsriar &
5. Parafusos de fixacdo da tampa do diferencial
®
6. Tampa do diferencial
(Deixe escoar o 6leo)
8. Trava da luva de regulagem dos rolamentos
@ @ ©)

CO7B069 CO7B070

CO7B071

=\
S

[

CO7B072

¢

i TRANSMISSAO MANUAL 7B — 23

Desmontagem

o<

Desmonte

. Engrenagem motora do velocimetro rompen-

do-a com auxilio de uma talhadeira @

. Rolamentos da caixa de satélites, usando a

ferramenta J-810704 @

. Coroa da caixa de satélites ®

Parafusos trava do eixo das satélites

Eixo das satélites

Satélites

Arruelas das satélites

. Planetarias @

. Arruelas das planetarias

10. Anel de vedacéo da luva de regulagem

11. Vedador da luva de regulagem usando um
tubo adequado e a prensa ®

12. Capa do rolamento, da luva de regulagem,
usando a ferramenta J-810720, o apoio
J-810721 e a prensa ®

CO7B0O74

J-810704

co7B077

J-810720

AN

J-810721

Cp7B078

CORSA
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ﬁf—f—_—j‘

07

Montagem

Monte

1. Capa do rolamento na luva de regulagem
usando a ferramenta S-9407192 e a prensa

@

2. Novo vedador na luva de regulagem usando
a ferramenta S-9407191, o apoio J-810721 e

aprensa @

3 Novo anel de vedagéo na luva de regulagem

4. Planetarias e suas arruelas na caixa de sa-

télites

5. Satélites e suas arruelas na caixa de satélites

6. Eixo_ das satélites

7. Parafuso trava do eixo das satélites

8. Nova engrenagem motora do velocimetro
com a ferramenta S-9407194 @

9. Coroa na caixa de satélites

10. Parafusos de fixagdo da coroa novos

Aperte

Parafusos: 70 N.m (52 Ibf.pé) + 30 a 45°

11. Rolamentos na caixa de satélites, usando a
ferramenta S-9407195 @

Instalagido
E Instale ou conecte
1. Caixa de satélites na carcaca

2. Luva de regulagem com auxilio da ferramenta
S-9407198

CO7B083

— 1t

i
:

==

TRANSMISSAO MANUAL 7B — 25

Ajuste

ﬂ A pré-carga dos rolamentos da caixa de satélites,
© " do seguinte modo:

Se o rolamento for usado e os demais com-
ponentes novos, aperte a luva de regulagem
com a ferramenta S-9407198, até obter uma
torcao de 60 a 100 N.m(5 a 9 Ibf.pé) para manter
0 conjunto em movimento.

Se o rolamento for novo, aperte a luva até obter
uma tor¢@o de 150 a 210 N.m (13 a 22 Ibf.pé)

Para medir esta torg¢ao, coloque o torquimetro
na ferramenta S-9407197 ®@.

Nota: A medicao da pré-carga devera ser feita giran-
do-se o0 conjunto huma rotacdo aproximada de 1
volta por segundo.

m Importante

No caso de substituigdo de pecas como satélites,

planetarias ou coroa, as quais nao influirdo na prée-

carga dos rolamentos, alinhe as marcas feitas na

luva de regulagem e na carcaca, nao sendo neces-
esério realizar o ajuste de pré-carga.

4. Chapa trava da luva

5. Parafuso de fixagdo da chapa trava
Aperte

Parafuso: 7-10 N.m (5-7 Ibf.pé)

6. Tampa e parafusos do diferencial

Aperte

Parafusos: 30 N.m (22 Ibf.pé)

7. Semi-arvores

m Importante

Abasteca a transmissdo com dleo lubri-
ficante SAE 80 RTL para engrenagens he-
licoidais, de corvermelha, através do bocal
de enchimento existente no controle de
mudangas, até que o nivel atinja a base do
orificio de controle de nivel.

CORSA
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ESPECIFICACOES TECNICAS

WEPSISBAOMOREID - - v e s s a e s e e a e e F13/5 WR
WIS FOATGBS AMEIIE - .« « s 4 200 s ey 0 e e et e e e s 5
Tipo de dentes das el R B R Helicoidais
Localizacdo da alavanca de s no assoalho
Capacidadede ubrificante . . ........ ... . oo 1,6 litros
Tpodedleo lubrificante . .. ... ... SAE 80 RTL, cor vermelha
Relacéo de redugao:

L R T TR e e 3,55:1
e e e 1,96:1
e e s e e e e e T 1,30:1
B P 0,89:1
B I 0,71:1
TR R et SR s o s 5 S n s r 8 s D e s s o 3,31:1
RUGIER (e 0k e i B e 4,63:1

Pré-carga dos rolamentos da caixa de satélites:

B 150a 210 N.cm

—RIMUENOBNEEEDE 5 ¢ tonmv o s A e g 5 e e s e kg 60 a 100 N.cm

7 TRANSMISSAO MANUAL 7B — 27

ESPECIFICACOES DE TORCAO

N.m Ibf.pé
Parafusos daplacadatransmissdao . ... ... . ..... ... . .. . . 22 16
Parafusos datampa datransmissdo . .. ........... .. . ... . 30 22
Parafusos da carcaga da transmissdoaomotor . . . . . .. ... .. ... . 60 44
Parafusos de fixagdodacoroa . . . . ...... ... .. .. .. . . . .. . 85 63
Parafuso datravadaluvaderegulagem . . . .. ... ... . .. .. ... . . 7-10 5-7
Parafusos da tampa do diferencial . . . . . ... ... .. .. ... .. .. . 5-7 4-5

Porca do cubo da roda

................................ Veja instrugdes no texto




=7 EMBREAGEM 7C — 01

7C @ EMBREAGEM

As operagGes desctitas nas paginas seguintes sao realizadas com a transmissé&o instalada no veiculo.

}
i CO7C001

CORSA




7C — 02 EMBREAGEM

DISCO DA EMBREAGEM E/QOU PLATO
Remocao
Remova ou desconecte

1. Cobertura do volante

Q Efetue

Instalagédo dos grampos de retenc¢do da
mola do platé, da seguinte forma:

— Comprima e mantenha comprimido o
pedal da embreagem.

— Coloque trés grampos J-810705 de
maneira que encaixem no pino de
fixagdo da mola a placa de pressdo,
mantendo-a afastada do disco da
embreagem @.

— Solte o pedal da embreagem.

2. Roda esquerda

. Tampa da transmiss&o e junta

(Deixe escoar o 6leo)

. Anel trava da arvore priméria @

. Arvore primaria, puxando-a com a ferramenta

J-820728 até o seu encosto @

- Parafusos de fixagdo do platd ao volante,

soltando-os gradativa e alternadamente
III Importante

Observe que ha marcas de alinhamento
entre o volante e o platé. Se nao houver,
faga marcas de alinhamento.

. Platd e disco @

CO?COOﬂ

: EMBREAGEM 7C - 03

Instalacao

ﬂ E Instale ou conecte

A
1. Platé e disco

m Importante

* Lubrifique as estrias do disco com gra-
xa.

* Levante ligeiramente e alinhe as es-
trias do disco com os dentes da arvore
primaria @.

*  Alinhe as marcas do volante com a do
platé @.

2. Parafusos de fixacao do platd

@ Aperte

Parafusos: 15N.m (11 Ibf.pé)
3. Parafuso na arvore primaria

4, Anel trava

. 5. Cabo da embreagem em sua alavanca

G Efetue

A remocgéao dos grampos de retengéo da
mola do platd, da seguinte forma:

— Comprima o pedal da embreagem.
— Remova os trés grampos J-810705.

— Solte o pedal da embreagem.

6. Cobertura do volante e seus parafusos

@ Aperte

Parafusos: 7 N.m (5 Ibf.pé)

7. Nova junta na tampa e a tampa na trans-
missao

8. Parafusos da tampa

Aperte

Parafusos: M7x10 - 15 N.m(11 Ibf.pé)

M8x1,25 - 20 N.m(15 Ibf.pé)

II’ Importante

Abastega a transmissado com oleo lubrificante SAE
80RTL para engrenagens helicdidais, de cor ver-
melha, através do bocal de abastecimento existente
no controle de mudancas, até que o nivel atinja a
base do orificio de controle de nivel ®.

Ajuste

Curso do pedal da embreagem, conforme instru-
¢Oes indicadas sob “PEDAL DA EMBREAGEM-
Ajustagem’.

D
g\:‘

T

it

)
g 5

A7

M

|

CO7C006

CO7C007 CO7C008
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: EMBREAGEM 7C - 05

ROLAMENTO DE ENCOSTO DA
EMBREAGEM, GARFO, GUIA E BUCHAS
DO EIXO DA ALAVANCA DA EMBREAGEM
Remocao

Remova ou desconecte

1. Disco da embreagem, conforme instrucées
indicadas sgb “DISCO DA EMBREAGEM
E/OU PLATO-Remocgéao”

2. Parafuso de trava do garfo ®

3. Garfo (2) deslocando o conjunto da alavanca
da embreagem com seu eixo (1) para cima @

4. Rolamento de encosto da embreagem (1),
parafusos de fixag&o da guia do rolamento (3)
e guia do rolamento (2) ®

5. Buchas do eixo da alavanca da embreagem,
Se necessario, da seguinte maneira:

* Corte a extremidade inferior da bucha
inferior e empurre-a para cima.

* Corte a extremidade superior da bucha
superior pelo lado externo da carcacga
€ empurre-a para baixo.

Instalagao
E—] Instale ou conecte

1. Buchas do eixo da alavanca da embreagem,
caso tenham sido removidas, introduzindo-as
de cima para baixo

2. Guia do rolamento

. Parafusos de fixagao da guia do rolamento

Aperte

Parafusos: 5 N.m (4lbf.pé)

. Garfo
. Alavanca da embreagem
. Parafuso de trava do garfo

. Discoda embreagem, conforme instrucdesin-

dicadas sob “DISCO DA EMBREAGEM E/OU
PLATO-Instalacao”

CABO DA EMBREAGEM

Remocao

o

Remova ou desconecte
m Importante

Meca a distancia entre a porca de regu-
lagem e a extremidade do cabo @.

1. Presilha do cabo junto a alavanca da em-
breagem @

2. Extremidade do cabo junto a alavanca
3. Mola do pedal ®
4. Extremidade do cabo junto ao pedal

5. Cabo da embreagem, pelo compartimento do
motor @

Instalacao

E Instale ou conecte
1. Cabo da embreagem, posicionando-o
2. Extrémidade do cabo ao pedal
3. Mola do pedal

4. Extremidade do cabo a alavanca
Ajuste

O curso do pedal da embreagem, con-
forme instrugdes indicadas sob “PEDAL
DA EMBREAGEM-Ajustagem”.

PEDAL DA EMBREAGEM
Remocao
Remova ou desconecte

1. Cabo da embreagem de sua alavanca

Co7C013 Ccor7co14

CO7C015

CORSA




7C — 06 EMBREAGEM o

‘ q::: EMBREAGEM 7C - 07
2. Mola do pedal @ Inspecione . ’ Ajustagem
, , !
3. Extremidade do cabo junto I j
J 40 peda Curso do pedal da embreagem. Se ( ! m FiE
) necessario, ajuste o cur - :
4. Trava da porca do eixo do pedal forme as jnstnﬂgaes ing?csgagosgg g,g‘r«_:%?[_ ~ Curso do pedal da embreagem, do seguinte modo:

. DA EMBREA GEM-Ajustagem”. :
5. Porca do eixo :

« Meca a distancia entre o centro do pedal da
a embreagem e a borda externa inferior do vo-
6. Arruela i lante da diregéo (A) @.

7. Eixo do pedal + Pisetotalmente o pedal e meca a distancia entre

| 0s mesmos pontos mencionados (B) @.
8. Pedal e mola | |

* Adiferenga entre as duas medidas obtidas de-

9. Mola do pedal | ve ser de 132 mm.
Instalagéo ¢ Seformenordo que esse valor, encurte o cabo
‘ apertando o apoio roscado. Se for maior, alon-
gue o cabo desenroscando o apoio.
E Instale ou conecte
1. Mol — A altura do pedal da embreagem é maior que a
: MDA N0 pada altura do pedal do freio. Se os pedais estiverem com
a mesma altura significa que nao hé folga na em-
2. Pedal e mola no suporte

breagem. O pedal desloca-se para cima a medida

que o disco vaj se desgastando @.
3. Eixo do pedal

4. Arruela
5. Porca de fixacdo ‘: : .
6. Trava da porca @

7. Extremidade do cabo junto ao pedal
8. Mola do pedal

9. Extremidade do cabo a sua alavanca

Co7Co16

CO7C020

CORSA
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ESPECIFICACOES TECNICAS

........................................... 3,5 mm
............................................ 190 mm
ESPECIFICACOES DE TORCAO
N.m Ibf.pé |
........................ 15 11
...................... 7 5
u

I= =

ILUMINAGAO E BUZINA 8B-01

8B m ILUMINACAO E BUZINA

FAROL - CONJUNTO

Remogao

Remova ou desconecte

1. Porca (1) e parafusos (2) e (3) do para-choque, do
lado em que sera removido o farol ©

. Parafusos de fixacao do farol @
. Farol, deslocando um pouco o para-choque ®@
. Conexoes elétricas

[S2T T > A

. Farol - conjunto @

Instalacao

Instale ou conecte

1. Conexdes elétricas ao conjunto do farol

2. Conjunto do farol no veiculo e seus parafusos de
fixagao

3. Para-choque

REGULAGEM DOS FAROIS

Ajuste

A regulagem dos fardis devera ser feita nas seguintes
condicoes:

— Veiculo em ponto de marcha, acrescido de 75 kgf, no
lugar do motorista

— Pneus calibrados

— Piso nivelado

— Controle de altura dos fardis com o ajustado na
posigao “0”

Coloque o quado de regulagem 10 metros a frente do

veiculo. Ao regular um dos faréis, cubra o outro.

Regule a [uz baixa de maneira que o limite horizontal da
zona claro-escuro fique localizado 100 mm abaixo da
linha horizontal H-H e que o ponto de intersecgao C do
limite horizontal com o limite inclinado fique localizado
sobre a linha vertical V-V @.

M =

CO8B003

COBB004

€08B00S




8B-02 ILUMINAGCAO E BUZINA

i

Em caso de impossibilidade fisica (indisponibilidade de

espago), as medidas podem ser proporcionalmente re-
duzidas,

Aluz alta fica automaticamente regulada,

Nos veiculos sem regulagem de altura dos fardis, use os
parafusos vistos na figura (A) regulagem vertical e figura
(B) regulagem lateral @.

Nos veiculos com regulagem de altura dos fardis, use os
parafusos vistos na figura (A) regulagem vertical e figura
(B) regulagem lateral @,

MOTOR DO REGULADOR DE ALTURA
DOS FAROIS

Substituicao

Remova ou desconecte

1. Farol, vejainstrugées em “FAROL - CONJUNTO —
Remocao”

2. Motor do regulador de altura do farol, girando para
a esquerda e depois removendo ®

Instale ou conecte

1. Motor do regulador de altura do farol

2. Farol no veiculo, veja instrugbes em “FAROL -
CONJUNTO — Instalagéo”

LANTERNA INDICADORA DE DIRECAO
DIANTEIRA

Esta lanterna faz parte do conjunto do farol

LANTERNA TRASEIRA

Remocgao

Remova ou desconecte

1. Cobertura interna
2. Parafusos de fixagao da lanterna @

3. Lanterna, removendo seus chicotes &

C08B007

C0O8B008

C08B009

CO8BO10

o7

ILUMINAGAO E BUZINA 8B-03

Instalacao

‘ ) @ Instale ou conecte

1. Lanterna aos chicotes
2. Lanterna no veiculo e fixe com seus parafusos

3. Cobertura interna

LANTERNA DA LICENCA

Remova ou desconecte

1. Lanterna, do para-choque, com auxilio de uma cha-
ve-de-fenda @

2. Lanterna de seu chicote

Instale ou conecte

1. Lanterna ao chicote

2. Lanterna ao para-choque

LANTERNA DO TETO

Remova ou desconecte

1. Lanterna do teto, com auxilio de uma chave-de-fen-
da

2. Lanterna do seu seu chicote @

Instale ou conecte

1. Lanterna ao chicote
2. Lanterna em seu alojamento, no painel do teto

BUZINA

Substituicao

+-| Remova ou desconecte

1. Para-choque dianteiro, parcialmente, Vr_a'jauinstrugées
em “FAROL - CONJUNTO — Remocéo

Conexobes elétricas da buzina

. Buzina ®

Instale ou conecte

. Buzina em seu suporte

. Conexoes elétricas da buzina

*
W N = lfl w N

Para-choque dianteiro, veja instrugcdes em “FAROL
- CONJUNTO — Instalagdo”

C0o8B013
co8Bo12

CORSA
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PAINEL DE INSTRUMENTOS 8C1-01

CONJUNTO DE INSTRUMENTOS

Remocao

Remova ou desconecte

1. Coberturas superior e inferior da coluna da diregéo

Importante

® Gire o volante da direcéo 90° para a direita e
depois, para a esquerda, para ter acesso aos
parafusos. Na figura aparece sem o volante,
mas, nao ha necessicade de remové-lo @.

. Moldura dos instrumentos @

. Cabo do velocimetro, no lado da transmissao ®

. Parafusos de fixagao do conjunto de instrumentos @
. Conjunto de instrumentos, afastando-o um pouco

. Cabo do velocimetro, comprimindo a mola de trava ®
. Conexao muiltipla

o N O ;b WwN

. Conjunto de instrumentos

8C1 m PAINEL DE INSTRUMENTOS E COMPONENTES ELETRICOS

Y
ﬁ-) Desmonte

1. Componente danificado do conjunto de instrumentos

3
S Monte

1. Novo componente no conjunto de instrumentos

Instalacao

Instale ou conecte

1. Conjunto de instrumentos, posicionando-o de ma-
neira tal que possa ligar a conexao multipla e o cabo
do velocimetro

2. Conjunto de instrumentos em seu alojamento e
seus parafusos

3. Moldura dos instrumentos
4. Coberturas superior e inferior da coluna da direcio
5. Cabo do velocimetro, junto & transmissao

COo8Bc1001

@
~
-

c0oBC1002 ) CO8C1003

CO8C1004

C0O8C1005
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INTERRUPTOR DE LUZES

PAINEL DE INSTRUMENTOS 8C1-03

' Interruptor da luz de freio, girando-o no sentido CILINDRO DA CHAVE DE IGNIGAO E/OU
Instale ou conecte 2 :nﬁ-horsério @ INTERRUPTOR E INTERRUPTORES DA
UNA DA DIRECAO
Remova ou desconecte 1. Interruptor a conexio multipla /’ e s et o COL ¢
1. Bota do int tor de | 2. ]nterrup{or em seu a'ojamento . Para ESJES SEI’VigO?, VEJ'.a instrugées em “COLUNA DA
' Foleo dointerruptor de luzes 1. Interruptor da luz de freio, girando-o no sentido DIRECAQ", na segao 3F1
Importante nerero
INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO 2, Conexao elétrica
® Para remover, gire o botio para a direita na
posigdo de fardis baixos acesos e depois
PR : ++| Remova ou desconecte
Puxe-o, para a posigio de Iuz de cabine DORA DO
acesa. Com uma pequena chave-de-fenda - . ERLhBUETOR DALUZ INDICA
ou um pino, comprima a lingtieta de trava @, 1. Conexao elétrica

FREIO DE ESTACIONAMENTO

2. Interruptor das luzes, comprimindo as linglietas @
3. Interruptor da conexdo elétrica

Instale ou conecte

] ) 2. Console
1. Interruptor & conexao elétrica

Remova ou desconecte

1. Banco do motorista

i i . Vejaservicos
3. Alavanca do freio de estacionamento .
. A e em“ALAVANCA DO FREIO DE ESTACIONAMEN

— 40", na segéo 5C2
3. Botao do interruptor TO — Remogéo”, na seg

4. Interruptor @
INTERRUPTOR DA LUZ DE ADVERTENCIA

Remova ou desconecte

Instale ou conecte

1. Interruptor na alavanca do freio de estacionamento

{ . 2. Alavanca do freio de estacionamento. Veja servigos

. "ALAVANCA DO FREIO DE ESTACIONAMEN-
1. Interruptor, com auxilio de Uma chave-de-fenda pe- ?-3 _ﬂ L;gs ;g!agéo”' R

3. Console
Importante

4. Banco do motorista

quena

® Coloque o interruptor na Posicao ligado, para
remové-lo @,

2. Interruptor, da conexao multipla

—

coscio0s
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LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-BRISA 8E-01

[ SIS S S T

8E = LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-BRISA

" CONJUNTO DO LIMPADOR

Remogcao

7 Remova ou desconecte

il

Porcas e bragos do limpador do para-brisa

Importante

» Preste atengdo para os bragos do limpador,
pois, o do lado direito & diferente que o do
lado esquerdo @.

. Parafusos de fixagao das venezianas e estas @
. Porcas de fixagdo dos mancais do limpador ®
. Defletor de agua

. Conexao elétrica do motor do limpador

Parafusos de fixagdo do conjunto do limpador do
para-brisa @

7.

Conjunto do limpador do para-brisa ®

Instalacao

Instale ou conecte

N o o WN =

. Conjunto do limpador do péra-brisa, posicionando-o
. Parafusos de fixagéo

. Conexao elétrica do motor

. Defletor de agua

. Porcas de fixagao dos mancais do limpador

. Venezianas e os parafusos

. Bragos do limpador do para-brisa e as porcas

COBE001

\\\..H @ e
e
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- 8E-02 LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-BRISA

BOMBA ELETRICA DO LAVADOR

Remociao

Remova ou desconecte

1. Bragos do limpador do péra-brisa

2. Veneziana do lado esquerdo

3. Porcas de fixagdo do reservatério do fluido
4. Reservatdrio de fluido de seu suporte

5. Chicote elétrico e mangueiras, da bomba elétrica @

Instalacao

Instale ou conecte

1. Mangueiras e chicote elétrico 4 bomba elétrica
2. Reservatério ao sey suporte

3. Porcas de fixagao do reservatério de fluido

4. Veneziana do lado esquerdo

5. Bragos do limpador do para-brisa

o

LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO 8E2-01

" Remocao

Remova ou desconecte

1. Brago do limpador, levantando a cobertura e remo-
. vendo a porca @

2. Espacador |
3. Tirante levantador da cobertura do compartimento
de bagagem @

4. Chicote elétrico do motor do limpador

5. Parafusos e motor do limpador do vidro traseiro ®

Instalacao

Instale ou conecte

1. Motor do limpador do vidro traseiro e os parafusos
2. Chicote elétrico do motor

. 3. Tirante levantador da cobertura

8E2 = LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO

4. Espacgador do brago

5. Brago do limpador e a porca de fixagio

ESGUICHO DO LAVADOR

Encontra-se afixado por pressdo na parte superior da
tampa traseira, do compartimento de bagagem @

@

COBE2001
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= RADIO 9A-01

9A = RADIO

SUPORTE

O suporte ou gaveta para radio é fixado ao painel por
meio de parafuso e porca-mola @

ALTO-FALANTE DIANTEIRO

E fixado a estrutura da porta @

ALTO-FALANTE TRASEIRO

E fixado ao painel de acabamento, através de um suporte ®

TWEETER

E fixado ao painel de acabamento da porta, junto &

maganeta @

ANTENA

E fixada ao painel do teto ®

COYA001 CQgAQ02 CO9A003

CQ9A004 CO9A005

i
i
: CORSA




o7 VIDROS FIXOS 10-2-01

VIDRO PARA-BRISA

Remocao

Remova ou desconecte

1. Limpadores do para-brisa

2. Painel defletor de agua

3. Coberturas de acabamento das colunas dianteiras
4. Moldura do péara-brisa

5. Vidro do para-brisa

Importante

Para esta operagéo, proceda da seguinte ma-
neira:

¢ Pelo lado interno da cabina, com auxilio de
um alicate, passe um fio de aco através da
camada de adesivo.

® Pelo lado externo, com um alicate de pontas,
puxe o fio.

. * Fixe a extremidade que esta dentro da cabi-
na na ferramenta de ancoragem (1) e a ex-
tremidade do lado externo na ferramenta de
puxar ou puxador (2) ®.

* Espete a ponta da ancoragem no adesivo a
uma distancia de 10-15 cm do lugar por
onde foi passado o fio e segure firmemente.
Pelo lado externo, um segundo mecanico
devera puxar o puxador até que o fio corte a
camada de adesivo até o lugar de ancora-
gem da ferramenta interna.

® A seguir, avance o ponto de ancoragem da
ferramenta interna (3) 10-15 cm e continue
0 processo. Externamente, o fio de ago (1)

10-2 m VIDROS FIXOS

pode ser guiado através de uma espatula de
plastico (5), facilitando o corte da camada de
adesivo (2) e soltura do vidro 4) @.

Limpe

O adesivo com auxilio de uma faca, sem remové-lo
completamente; retire a poeira ou graxa.

Instalacao

Limpe

O vidro, numa faixa de aproximadamente 50 mm, nas
laterais e lado superior, e de 100 mm no lado inferior,
usando um primer para limpeza do vidro; passe um pano
que nao solte fiapos. Limpe também a carrogaria.

Instale ou conecte

1. Moldura em volta do vidro

Importante

* No vidro, na regido onde sera aplicado o adesivo,
passe primer para vidro.

° Na carrogaria, na regido onde havera contato com o
adesivo, passe primer para esmalte.

°® Aplique adesivo na volta do vidro, de modo que a
secao transversal do adesivo tenha o formato de um
tridngulo com 6—7 mm de base e 9—10 mm de altura.

2. Vidro no veiculo

_TJ Importante

* Nesta operagéo, posicione o vidro usando os excéntri-
cos ®

@
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* O vidro deve ser instalado na carrogaria no
maximo 15 minutos apés a aplicagdo do
adesivo.

® Apds a instalagdo, remova o excesso de
adesivo com nafta, dentro de 30 minutos,
Apds este prazo de limpeza, o excesso de
adesivo somente podera ser removido me-
canicamente.

3. Coberturas de acabamento dag colunas diantejras
4. Painel defletor de agua

5. Limpadores do para-brisa
Aplicacdo de massa de vedacao

Quando for constatado algum vazamento de agua, apli-
que massa de vedagao, Para este Servico, nio ha ne-
cessidade de remover o vidro do péra-brisa.

Proceda do seguinte modo:

Aplique massa de vedacdo (2) nas laterajs e no lado
superior, no vazio existente entre o vidro (3) e a carroga-
ria (1), junto ao adesivo (4) @

VIDRO TRASEIRO

Substituicio

Para a substituicdo do vidro traseiro, veja instrugées em
“VIDRO PARA-BRISA — Remogéo e instalagdo”,

ESPELHO RETROVISOR INTERNO

O espelho retrovisor interno localiza-se afixado ao vidro
Para-brisa por meijo de um suporte,

Remociao

Remova oy desconecte

1. Espelho, desencaixando-o de seu suporte

Instalagio

Instale ou conecte

1. Espelho (2), removendo antes o protetor (1) @

Importante

® Caso o suporte do espelho tenha-se soltado do vidro,
Proceda da seguinte maneira:

= Limpe o vidro com o Produto 90 141 798/17 592 01.

= Na regido onde vaj ser colocado o Suporte do
espelho, passe uma fina camada de uma mistura
dos produtos 90 295 261 e 15 048 00, conforme
instrugées do fabricante.

= A posicio do Suporte do espelho deve ser ta] que
A=70mm; B-B = linha de centro do para-brisa ®

CO102004

CORSA
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ASSOALHO 10-3-01

10-3 m ASSOALHO

GABARITOS DE AFERICAO

Verificacao do alinhamento i:la estrutura e
assoalho com régua especia

Use uma régua ajustavel com ponteiros, para aferir as
medidas. ) §
A régua deve ser construida de meta!"n,],o, de perr|1
retangular, com um ponteiro fixo no ponto “0" (zero) e u
ponteiro corredigo.

Para fazer a verificagao, proceda do seguinte modo:

Utilizando um piso perfeitamente névelado, colgﬂqeus?ﬂn Z
letes iguais (todos com a
estrutura sobre cava s oh & eSS
Apodie a estrutura
ura em ambos os Iados_). \
igvaletes de modo que nao fiquem cobertos os pontos

de medicao.

Com auxilio de uma régua ajustavel, \/eriflqueI as maegg
das indicadas, tanto no comprimento como na largur
veiculo. (Todas as medidas sdo milimétricas.)

Além das medidas indicadas, mega_tar;brémn?;snnt’lc;srﬁgﬂ
i is simeétri is deverao dar a -

diagonais simétricas, os quais am

didg. Verifique as cotas (alturas) dos pontos indicados.

No caso de o monobloco sofrer danos, Tl-:n conseqstjir:l::;g
isdo, é i ue o assoalho e a estr

de colisdo, é importante q ! :

sejam veri;icados e, constatado o desahnhamento,ﬁéi)

tuada a reparacao, com preci.sa_\o de cercade 3mm (

relativamente a dimenséo original.

Significado dos pontos indicados na figura
A - Fixagéao da travessa da suspensio dianteira
B — Furos de referéncia

C — Fixagao do eixo traseiro

]
1
O O o
O T %
] y
9515
539
—
(s < *
R A A
A
o o
o 0 | Sl o
5| S .- .
J 1la A A

CO10301

CORSA




o7 PARACHOQUES 10-4-01 |

10-4 = PARA-CHOQUES

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

Remocao

Remova ou desconecte

I 1. Os 2 parafusos de fixagao na parte superior e os de
! fixagao ao enchimento do para-lama

i 2. Para-choque, deslocando-o para a frente, desen-
’ caixando suas laterais @

J Instalacao

l
Instale ou conecte

1. Para-choque, encaixando suas laterais

2. Parafusos de fixagéo superiores e os de fixagao ao
enchimento do para-lama

PARA-CHOQUE TRASEIRO

Remocgao

( O Remova ou desconecte
)

1. Lanterna da licenga @
2. Parafusos de fixagdo superiores e inferiores

Ly

3. Para-choque ®

=1 il |

Instalagao

Instale ou conecte

1. Péra-choque, posicionando-o
2. Parafusos superjores e inferiores
3. Lanterna da licenga

e A

@ @ @

COR10401 COR10402 COR10403
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CARROGARIA - PARTE DIANTEIRA 10-5-01

CAPUZ DO MOTOR
Remocao

Levante o capuz e marque a posi¢io dos bracos das
dobradigas

Remova ou desconecte

1. Parafusos de fixagdo dos bracos das dobradicas ao
capuz

2. Capuz

Instalacao

Instale ou conecte

1. Capuz

2. Parafusos de fixagédo dos bragos das dobradigas ao
capuz, sem aperta-los

Importante

(. ® Verifique a marcagao feita antes da remocao.

Aperte

® Parafusos com: 12— 15 N.m (8,9 — 11 Ibf.pé&)
HASTE DE RETENCAO
Substituigao

Remova ou desconecte

1. Haste com a sua articulagao, desencaixando-a de
seu suporte ©

10-5 = CARROCARIA - PARTE DIANTEIRA

I-b 4-' Instale ou conecte

1. Hasle com sua articulagéo no suporte

ESPIGAO DO CAPUZ
Remocao
Afrouxe a porca de trava do espigdo

+<| Remova ou desconecte

1. Conjunto do espigéo, pratos, mola e porca
2. Porca de trava do espigéo
3. Mola e pratos do espigdo @

Instalagcao

Instale ou conecte

1. Pratos e mola no espigao
2. Porca de trava no espigao

3. Conjunto do espigao, pratos, mola e porca no capuz

E Ajuste

° Rosque ou desenrosque o espigdo até que
0 capuz, na posicao fechada, fique na altura
correta em relagéo aos para-lamas; aperte a
porca de trava de encontro ao capuz.

CORSA




- 10-5:02 CARROGARIA - PARTE DIANTEIRA Y il = 2o 0D
TRAVA DE SEGURANCA PARA-LAMA
e ; 10-6 m PORTAS
Substituicio Remocao

1 @

PORTA DIANTEIRA VIDRO DA PORTA DIANTEIRA
Remova ou desconecte Remova ou desconecte Hemooso Remogéo
1. Rebite 1. Para-choque dianteiro, veja instrugées em "PARA- . |
. ) Remova ou desconecie |
2. Trava de seguranca CHOQUE DIANTEIRO — Remog&o” Remova ou desconecte |
2. Rebites expansiveis de fixagdo do enchimento ao nexao multipla, desenroscando-o 1. Espelho (2) do puxador da porta, destacando-o com |
3. Mola @ para-lama 1. Anel refentcl)ftd.a €0 -y P auxilio de uma chave de fenda |
2. Conexao elétrica multipla _ . ’ |
ixaca ; i 2. Manivela (3) do regulador do vidro, se for regulador
. Instale ou conecte 3. Parafusos de fixagdo do para-lama ao pilar 3. Limitador de abertura da porta Manive I
1. Mola 4. Parafusos de fixagao superiores do para-lama ® 4. Pinos das dobradicas 3. Parafusos do puxador (1)
2.7 > Pfaama 5. Porta @ 4. Painel (4) do espelho retrovisor externo @
e orense a = 5. Conexdes elétricas de comando elétrico do espelho
& Repite lnstalagao Instalagao externo e/ou alto-falante, se houver
6. Puxador da porta
Instale ou conecte R TS 7. Guarnigéo interna do vidro da porta |
eARo | 1. Porta 8. Painel de acabamento da’ porta, removendo a co- 1I
Substituica 1. Para-lama e seus parafusos de fixagao Superiores g desdiobrlios nexao elétrica do vidro elétrico, se houver @ |
Hbs =0 . Pinos das dobradica i ) i
e 2. Parafusos de fixagéo ao pilar > * 9. Parafuso e guia traseira do vidro @ |

3. Limitador de abertura da porta

3. Rebites expansiveis de fixacio ao enchiment i . 10. Trilho inferior
AEmeYEU dusconets - ‘ i nene | TCOnEXAG elétiica milltipla 11. Vidro da porta, girando-o um pouco, conforme a
4. Para-choque, vejainstrugées em “PARA-CHOQUE 5. Anel retentor da conexao muiltipla figura ®
1. Parafuso (1) e presilha (2) de fixacio da capa do DIANTEIRO — Instalagao” |
cabo (3) -
2. Extremidade do cabo, da mola do fecho 4 @ ‘ . r

3. Conjunto do cabo e suporte

Instale ou conecte

1. Conjunto do cabo e suporte

2. Extremidade do cabo na mola do fecho

3. Parafuso e presilha de fixagdo da capa do cabo

._._/

1
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10-6-02 PORTAS

Instalacao

Instale ou conecte

1. Vidro na porta, encaixando o seu trilho no elevador
do vidro

2. Trilho inferior
3. Guia traseira do vidro

4. Guarnigao interna do vidro

Inspecione

* A abertura e fechamento do vidro; a ajustagem da
altura do vidro pode ser feita mudando a posicao do
trilho inferior.

5. Painel de acabamento da porta, religando as cone-
xbes elétricas do vidro elétrico, se houver

6. Guarnigao interna do vidro da porta
7. Puxador da porta

8. Conexdes elétricas do comando elétrico do espelho
externo efou alto-falante, se houver

9. Painel do espelho retrovisor externo
10. Parafusos do puxador

11. Manivela do regulador do vidro, se for regulador
manual

12. Espelho do puxador da porta
REGULADOR DO VIDRO

Remocgao

Remova ou desconecte

1. Painel de acabamento da porta, veja servicos em
“VIDRO DA PORTA DIANTEIRA — Remogao”

2. Protetor de acetato

Importante

* Posicione o vidro deixando os bracos do ‘
mecanismo na abertura.

® Trave o vidro para ndo escorregar.
3. Trilho (4)
4. Conexao elétrica, se for regulador elétrico

5. Rebites de fixagdo do mecanismo, com uma broca
8,5 mm

6. Bragos (3) do trilho (2) ®
7. Regulador

Instalacao

Instale ou conecte

1. Regulador, encaixando os bragos no trilho do vidro

Importante

* Posicione o regulador e coloque novos rebi-
tes.

2. Trilho da porta e os parafusos

3. Conexdo elétrica, se for regulador elétrico t,

Importante

® Destrave o vidro,

EI Inspecione

° A abertura e fechamento do vidro; a ajustagem da
altura do vidro pode ser feita mudando a posigcao do
trilho da porta.

4. Protetor de acetato

5. Painel de acabamento da porta, veja servicos em
“VIDRO DA PORTA DIANTEIRA — Instalagdo”

@

CO106006
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PORTAS "0-6-03

MACANETA EXTERNA

.Remogéo
Remova ou desconecte

1. Painel de acabamento da porta, veja servigos em
“VIDRO DA PORTA DIANTEIRA — Remogédo”

2. Protetor de acetato, parcialmente
Feche completamente o vidro.

3. Parafusos e guia traseira do vidro; para tanto, des-
loque um pouco a canaleta do vidro e puxe a guia
para baixo ©

4. Porcas (1) trava (2)
. Tirante

6. Conexao elétrica (3), se tiver travamento centraliza-
do das portas @

7. Maganeta externa ®

(4]

Instalacao

Instale ou conecte

1. Maganeta externa

2. Tirante
3. Porcas e trava

4, Conexao elétrica, se tiver travamento centralizado
das portas

5. Guia traseira do vidro
6. Protetor de acetato

7. Painel de acabamento da porta, veja serviggs em
“VIDRO DA PORTA DIANTEIRA — Instalagdo”

CILINDRO DA FECHADURA DA PORTA

Substituicao

Remova ou desconecte

1. Maganeta da porta dianteira, veja servigcos em “MA-
CANETA EXTERNA — Remocgéo”

. Anel de trava (7)

. Alavanca (6)

. Mola (4) e esfera (5)
. Chapa (3)

. Cilindro (1) @

O ;b wWwN
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10-6-04 PORTAS

Instale ou conecte

. Cilindro na carcacga externa
. Chapa

. Mola e esfera

. Alavanca

. Anel de trava

Db~ W =

- Maganeta externa na porta, veja instrugdes em
“MACANETA EXTERNA — Instalagdo”

FECHADURA

Remocéo

Remova ou desconecte

1. Painel de acabamento da porta, veja instrugées em
“VIDRO DA PORTA DIANTEIRA — Remogéo”

2. Protetor de acetato, removendo-o parcialmente

Feche completamente o vidro.

3. Parafusos e guia traseira do vidro; para tanto, des-
loque um pouco a canaleta do vidro e puxe a guia
para baixo

. Liame da maganeta externa
. Liame da fechadura

. Liame da macaneta interna

N o N

. Conexao elétrica, se equipado com trava central
das portas

o]

. Parafusos de fixagio da fechadura @
9. Fechadura

Instalacao

Instale ou conecte

1. Fechadura, posicionando-a

© o N o s W

. Conexéo elétrica, se houver travamento centraliza-

do das porias

- Parafusos de fixacdo da fechadura
. Liame da maganeta interna

. Liame da fechadura

. Liame da macganeta externa

. Guia traseira do vidro

. Protetor de acetato

. Painel de acabamento da porta, veja instrugées em

“VIDRO DA PORTA DIANTEIRA — Instalagdo”

CO106011
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CARROGARIA - PARTE LATERAL 10-7-01

10-7 ;= CARROCARIA - PARTE LATERAL

VIDRO FIXO

Substituicao

Remova ou desconecte

1. Painel de acabamento interno
2. Moldura externa (2)

3. Vidro (1), cortando o adesivo (3) com um arame.
Veja servigos em “PARA-BRISA — Remogédo”, na
segao 10-2 @

Instale ou conecte

1. Vidro. Veja instrugées em “PARA-BRISA — Insta-
lagéo”, na segdo 10-2

2. Moldura externa
3. Painel de acabamento interno

MOLDURA DA ABERTURA DA RODA

Remocao

Remova ou desconecte

1. Porcas especiais de fixacdo da moldura @

2. Moldura, desencaixando seu pino de fixagao trasei-
ro da bucha @

Instalacao

Instale ou conecte

1. Moldura, fixando-a com as porcas e pino traseiro

®

A-A
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10-8-02 CARROGARIA - PARTE TRASEIRA 07 | il TETO 10.9.01

CILINDRO DA FECHADURA
I} Instale ou conecte
10-9 m TETO

o arrastador . Maganeta e seus parafusos
1. Lanterna do teto @

. Liame de acionamento

Importante

¢ Nesta operagéo cologque a chave no cilindro @,

2. Algas do teto @

3. Botoes de fixagéo do forro do teto

Remova ou desconecte 1. Mola e esfera ‘ ) .

1. Painel de acabamento 2. Cilindro na luva FORRO DO TETO

2. Liame de acionamento 8. Cilindro e luva na carcaca Substituicao

3. Parafusos de fixagdo da maganeta externa @ 4. Guarnigao

4. Pino de retencéo do cilindro, com um pino e remova 5. Arrastador e pino de trava Remova ou desconecte
6
7
8

. Painel de acabamento

5. Guarnigao do cilindro, comprimindo as lingiietas de 4, Forro @ espacadores @

engate do cilindro @
g Instale ou conecte
6. Cilindro com a luva, da carcaga @

7. Cilindro, da luva } 1. Forro e espagadores
8. Mola e esfera ® | 2. Botodes de fixagdo

3. Alcas do teto

4. Lanterna do teto

1 l COR10804 COR10805 COR10806

1234 5

CO108001

1. Luva 5. Mola
2. Guarnicao 6. Carcaca
3. Cilindro 7. Arrastador
COR10807 4. Pino de retencao COR10808 CO109002 €0109003
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BANCOS 10-10-01

10-10 » BANCOS

BANCO DIANTEIRO
Remocéo

Remova ou desconecte

1. Parafusos e moldura da guia do trilho ®
Desloque o banco para a frente.

2. Parafusos de fixagéo dos trilhos do banco @
Desloque o banco para trés.

3. Banco com seus trilhos, empurrando o conjunto um
pouco para a frente, desencaixando a parte diantei-
ra dos trilhos, dos suportes (1) existentes no assoa-
lho ®@

Instalacao

Instale ou conecte

1. Banco no vejculo, posicionando-o de maneira que
a dianteira dos trilhos encaixe nos seus suportes do
assoalho

2. Parafusos de fixagéo dos trilhos ao assoalho

@ Aperte

¢ Parafusos com: 20 N.m (14,8 Ibf.pé)
3. Moldura da guia do trilho e seus parafusos
BANCO TRASEIRO
ASSENTO

Remova ou desconecte

1. Coberturas (1) do assento traseiro @
2, Parafusos e chapas de retencéo do assento ®
3. Assento, puxando-o um pouco para a frente

ENCOSTO INTEIRICO

+| Remova ou desconecte

Gire o encosto para a frente
1. Grampos (1) das laterais ®

O]
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CO101005
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10-10-02 BANCOS C:-‘-’

2. Guias do assento, com auxilio de uma chave-de-
fenda @

3. Encosto do banco, com as guias

ENCOSTO DIVIDIDO

Remova ou desconecte

1. Placas (1) do encosto
2. Botdes (3) do carpete (2) @

3. Carpete, afastando-o do encosto, na regiao da fixa-
¢éo do encosto as dobradicas

4. Parafusos de fixagéo das dobradicas ao encosto na
parte central ®

S. Parafuso de fixagdo do encosto a caixa da roda @
6. Encosto

ENCOSTO DIVIDIDO

Instale ou conecte

1. Encosto no veiculo, posicionando-o
2. Parafuso de fixagao do encosto & caixa da roda

@ Aperte

® Parafuso com: 30 N.m (22 Ibf.pé)
3. Parafusos de fixagdo da dobradiga ao encosto

@ Aperte

® Parafusos com: 20 N.m (14,8 Ibf.pé)

4. Carpete, fixando-o com botées
5. Placas do encosto

ENCOSTO INTEIRICO

Instale ou conecte

1. Encosto com as guias no veiculo
2. Grampos de fixagao, nas laterais

ASSENTO

Instale ou conecte

1. Assento, posicionando-o
2. Chapas de retencéo e seus parafusos
3. Coberturas das chapas de retencédo

CO101007

CO101008 CO101009

O

CINTOS DE SEGURANGA 10-11-01

10-11 m CINTOS DE SEGURANCA

CINTO DE SEGURANCA DIANTEIRO

Remova ou desconecte

1. Painel de acabamento lateral @

2. Cobertura (1) da fixagao do alterador de direcéo do
cinto @

3. Parafuso e alterador de diregao do cinto
4. Parafuso e enrolador automatico do cinto (2)

5. Parafuso e fixador inferior do cinto (1) ®

Instale ou conecte

1. Retentor inferior do cinto e seu parafuso

2. Enrolador automatico do cinto e seu parafuso

@ Aperte

* Parafuso com: 35 N.m (25,8 Ibf.pé)

3. Alterador de diregao e parafuso

Importante

® Aoinstalar o alterador de diregéo, coloque o
espacador (1) de maneira que o seu colar
mais longo fique voltado para o regulador de

altura @

@ Aperte

* Parafuso com: 35 N.m (25,8 |bf.pé)
4. Cobertura do alterador de direcio

5. Painel de acabamento lateral

co101102

CO101103




= ©S DE SEGURANCA = ‘
CINTO DE SEGURANGA TRASEIRG ‘ |

Remova ou desconecte

1. Assento do banco traseiro, Veja instrucdes em
“BANCO TRASEIRO — Remopé’o", nasecao 10-10

2. Parafuso de fixagdo do cinto o
3. Cinto @

_ Instale oy conecte

1. Cinto de Seguranca e seu parafuso de fixagao

@ Aperte

® Parafuso com: 35 N.m (25,8 Ibf.pé)

2. Assento do banco traseiro, Veja instrucbes em “BAN-
CO TRASEIRO — Instalagdo” na seg¢do 10-10,
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